PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opls i wyliczenia [ im. | Poszez. | Razem
PRZEBUDQWA ISTNIEJACEGO STADIONU MIEJSKIEGO W MIEDZYRZECZU
4 BIEZNIA LEKKOATLETYCZNA } SPRINTERSKA WRAZ Z ZAKOLAMI O NAWIERZCHNI SYNTETYCZREJ KAUCZUKOWEJ
11 Roboty ziemne
1 Roboty pomiarowe przy powlerzchiniowych robotach ziemnych ha
d.11
4281,55/10000 ha 0428
RAZEM 0,428
2 Mechaniczne wykonanie koryla w gruncie kat. [V glgbokosci 20 cm m?
di1
4281,55 m? 4 281,550
RAZEM 4 281,550
3 Mechaniczne wykonanle koryla na calej szerokoscl jezdni i chodnikéw w gruncie kat, MV -za  {m?
d.1.1 kazde dalsze § cm glebokosel
Krotnosé = §
poz.2 m? 4 281,550
RAZEM 4 281,550
4 Przemieszczenle spycharkami mas ziemnych na odleglo$é do 10 m w gruncie kat, 1 m
d.11
poz.2'045 md 1926,698
RAZEM 1926,698
5 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi 0.60 m3 w ziemi kal. -l uprzednio m
did zmagazynowanej w haldach z iransportem urobku samachodami samowyladowezymi na adleg-
losé do 1 km
poz.4 m3 1926,698
RAZEM 1926,698
§ Naklady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transporiy ponad 1 km samochodamtim?
d.1.4 samowyladowezymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 1 {przyjeto wywdz na cdl, 10km)
Krotnos¢ = 18
pozh m 1926,698
RAZEM 1926,698
1.2 Nawierzchnia bieini i zakoli z kauczuku
7 Wykonanie | zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie - grubo$C warstwy po |2
d.1.2 zag. 10 cm
428155 m? 4 281,550
RAZEM 4 281,550
8 Warstwy odsaczajace z piasku wykonanie | zageszezanie mechaniczne - za kasdy dalszy 1 em  |m?
d1.2 grubosci ponad 10 ¢m
Krolnodé = 5
428155 m? 4 281,550
RAZEM 4 281,550
9 Podbudowa z kruszywa kamiennego 31,5-63mm - warstwa dolna o gruboscl po zageszezeniv  m?
d.1.2 20cm
428155 m2 4 281,550
RAZEM 4 281,650
10 Podbudowa z kruszywa kamiennego 0-31,5mm - warstwa goma o grubosci po zageszczeniu 15 |ra2
d.1.2 cm
428155 m? 4 281,550
RAZEM 4 281,560
11 Padbudowa z kruszywa lamanego (kliniec) - warstwa géma o grubodci po zageszezeniu 2cm — {m?
d.1.2
428155 m? 4 281,550
RAZEM 4 281,550
12 Naviierzehnie 2 asfallobetonu {mieszanka D35/D50} o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca) m?
d.1.2
4281,55 m 4 281,550
RAZEM 4 281,550
13 Nawierzchnie z asfaltobetonu {mieszanka D35/050) o grubosd po zageszczeniu 3 cm (warstwa [m?
di2 $cieralna)
428155 m? 4 281,550
RAZEM 4 281,550
14 Nawierzchnia prefabrykowana kauczukowa gr. 1,3cm m?
di2
5730 m? 5730,000
RAZEM 5 730,000
15 Pogrubienie nawierzchni systemowej o 0,7¢m - kauczukowa m2
d12
<rzulnia oszezepetn> 8*4+<rozbieg skaczni w dal>13*1,26*2+<wybicie skocznia wzwy2>8*3'2+ m? 132,020
<wybicle do skoku o fyczce>1,22'8°2
RAZEM 132,020
16 Pogrubienie nawierzchni syslemowsj o 4,1cm - kauczukowa m?
.12
3,66*3,66 m? 13,396
RAZEM 13,396
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17]KNR 2-31 0401-{Rowki pod kraweznlki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie katdiHV m
4.1.2{02
510+190+53 n 753,000
RAZEM 753,000
18]KNR 2-31 0402-{Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.2104
0.2'0,3'510 m? 30,600
RAZEM 30,600
19{KNR 2-31 0407-]Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-plaskowe] 2 wypelnienfem  |m
d.1.2)05 spoin zaprawg cementowa
510 m 510,000
RAZEM 510,000
20/ KNNR 6 0606- |Kraweznik fypu soft 6x30x100cm m
d.1.2{04
analogia
190 m 190,000
RAZEM 180,008
21]KNNR 6 0608- |Kraweinik typu soft 10x30x100cm m
d.1.2/01
analogia
53 m §3,000
RAZEM 53,000
1.3]45232451-8 _ 10dwodnienie bleini
22[KNR-W 2-01  [Rohoty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - frasa odwadnienia w lerenle éwninnym  [km
d.1.310113.08
400/1000 km 0,400
RAZEM 0.400
23{KNR 2-01 0702-Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw o glgbokosci do 0,6 mi szer. dna do 0.4 mw gruscle [m
4.1.3{0201 kat, -V
220+180 m 400,000
RAZEM 400,000
241KNR 5-10 0301-|Nasypanle warstwy piasku grubosct 0.1 m na dno rowu o szer.do 0.4 m m
d.1.3101 Kratno§é = 2
poz.23 m 400,000
RAZEM 460,000
25/KNNR 6 0606- {Odwodnlenle Jinlows biezni okdinej w formie wyznacznika pisrwszego fons biezni z pokrywa m
d.1.3101 PVC bialg poprzez korytka otwarie ze zdejmowalng pokrywa,
analogla
220 m 220,000
RAZEM 220,000
26]KNNR 4 1417- |Studnie odplywowe odwodnienia liniowego biezni oklnej - studzienka 500x146 z osadnikeimz {szt
4.1.3{02 twarzywa wraz z rusziem
analogia
642 szt 8,000
RAZEM 8,000
27{KNNR 6 0606- | Odwodnienis liniowe biezni okolnej poprzez keryika szczelinowe ze zdejmowalng pokiywa m
d.1.3101
analogia
180 m 180,000
RAZEM 180,000
281 KNNR 4 1417 | Studzienka rozdzielcza 600x600 z nasada do studzienki szt
4.1.3{02
analogia
1 s 1,000
RAZEM 1,000
201KNNR 6 0606- |Krawaznik bialy soft 6x20x100cm m
d.13{01
analogia
460 m 460,000
RAZEM 460,000
30|KMR-W 201  [Roboly pomiarowe przy liniowych robolach Ziemnych - rasa kanalizacji w terenie rowninnym  [km
4.1.3]0113-08
{49,4+246,06+81,46)/1000 km 0,377
RAZEM 0377
31|KNR 2-01 0702-{ Kopanie koparkami podsigbienymi rowow o gigbokosci do 1,2 miszer, dna do 0,8 mw gruncie |[m
4.1.3]0604 kat, Hi-V
49,44246,06+81,46 m 376,920
RAZEM 376,920
32{KNNR 11 0501+ | Podloza z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.3{05
376,92'0,15'04 nd 22,815
RAZEM 25615
331KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVG laczonych na waisk o &r. zewn. 315 mm m
d.1.3/05
494 m 49,400
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RAZEM 49,400
341KNNR 4 1308-  [Kanaly z cur PVC tgczonych na weisk o 8¢, zewn. 200 mm ml
d.1.3/03
246,06 m 246,060
RAZEM 246,060
35[KNNR 4 1308- {Kanaly 2 rur PVG laczonych na weisk o 8r. zewn. 160 mm m
d.1.3102
81,46 n 81460
RAZEM ° 81,460
36{KNNR 4 1417 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315 mm szt.
d.1.3{02
9 szt 9,000
RAZEM 5,000
37]KNNR 4 1322- [Kszialtki PYC kanalizacyjne dwukielichowe aczone na weisk o 31, zewn, 200 mm - tegjnik szt
d.1.3i03
2 szt 2000
RAZEM 2,000
38 KNNR 4 1427- {Przejicle przez $ciany komdr tulejami ochronnymi przy grubodel $ciany 20 cm - wiaczenle kana- |szt
d.1.302 lizacji deszczowej do ishiejacych studni
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
391KNNR 11 0501- |Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.305
376,92'0,4"0,4-49,4*3,1415°0,15°0,15-3,1415°0,08°0,08'81,46-3,1415*0,1°0,1* 246,06 m3 47,448
RAZEM 47,448
40{KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopbw spycharkami z przemieszezenlem gruntu na odleglo$é do 10 mwgrun- {m?
.1.3]0222-01 cie kat, Hii
p02.31%0,8*1,2-poz.32-p0z.39 md 281,780
RAZEM 291,780
411KNR 2-01 0236-| Zageszezenie zasypki zageszozarkami; grunly sypkie kat, i-lll m3
d.1.3{03
pozA40 m? 291,780
RAZEM 291,780
421KNR 2-01 0211-| Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiemymi 0,60 m3 w ziemi kat 1l uprzednle  {m3
d.1.3107 zmagazynowanej w haldach z fransportem urobku samochodami samowyladowcezymi na odl.deo
1 km - wyw6z nadmiaru gruntu z wykopu
p0z.31'1,2'0.8-poz.40 m} 70,063
RAZEM 70,063
A31KNR 2-01 0214-| Naklady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodamijm?
d.1.3{03 samowyladowezymi po drogach utwardzonych ziemi kal.l-It
Krotno¢ = 18
70694 m3 70,894
RAZEM 70,694
14 Zeskocznie do skoku w dal
A4]KNR 2-31 0101-1Mechaniczne wykonanie koryla w gruncle kat. 1V glebokosci 20 em m?
d.1.4/01
855 m? 65,500
RAZEM 65,500
451KNR 2-31 0101-1Mechaniczne wykonanie koryla w gruncie kat. 1V - za kaZzde dalsze 5 cm glebokosci m?
d.1.4102 Krolnodé =7
poz.A4 m? 65,500
RAZEM 65,500
46IKNR-W 201 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odklad w gruncie  |m3
d.1.40212-08 kat. 1l
1,2'1,2'2°0,5 m3 1440
RAZEM 1,440
ATIKNR 2-01 0211-|Roboty ziemne wykonywane kopatkami przedsiebiemymi 0.60 m3 w ziemi kat|-it uprzednic  Im3
d.1.4107 zmagazynowane] w haldach z fransportem urobku samochodami samowyladowozymi na odl.do
1 km - wyw6z gruntu z korytowania ’
poz.44*0,55+poz.46 m3 37,465
RAZEM 37465
481KNR 2-01 0214- | Naklady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczgle 0.5 km fransporiu ponad 1 km samochodamijm3
d.1.4{04 samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat -V - wywdz gruntu z korytowania
Krolno$é = 18
pozd7 m3 37,465
,,,,, RAZEM 37,465
481KNR 2-31 0204-{ Wypelnienie dolu zbierajacego Suczniermn kamiennym frakeji 4-31,5mm - grubo$c po zaggszeze- [m?
d.1.4]03 niu 10 cm
analogia
1,2"1,2°2 n? 2,880
RAZEM . 2,880
50[KNR 2-31 0204-|Wypelnienie dolu zbierajgcego Hucznier kamiennym frakeji 4-31,5me - kazdy dalszy 1 emgru- [m?
4.1.4104 boéti po zaggszczeniu
analogia Krotnosé = 40
poz.49 m? 2880
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RAZEM 2,880
51|KNR 9-11 0202-|Ulozenie warstwy separacyjno - filracyjnej z geowlokniny nietkanej, iglowanej m?
d.1.4{01
65,5 m? 65,500
RAZEM 65,500
52{KNR 2-31 0114-|Warstwa filtracyjna ze 2wiru frakeji 4,0-16,0mm o grubo3el po zaggszezeniu 16 cm m
d.1.4105
poz51 m? 65,500
RAZEM 65,500
531KNR 2-31 0114~ Warstwa filtracyjna ze 2wiru frakdji 4,0-16,0mm - za kazdy dalszy 1 om grubosci po zaggszeze  |m?
d.1.4106 niu
Krotnost = 10
poz51 m2 65,500
RAZEM 65,500
541KNNR 11 0705- {Warstwa plasku plukanega frakeji 0-2mm m
4.1.4{03
analegia
poz.52*0.3 m3 19,650
RAZEM 19,650
55/ KNR 2-23 0306-|Monta? skrzynki na belke w nawierzchni rozbiezni szt
d.1.4{01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
56{KNR 2-23 0305-{Montaz progéw i belek do skoku w dal szt,
d.1.4103
2 szt 2000
RAZEM 2,000
1.5 Opaski woké! zeskoczni
57]KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i tawry kraweinikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat iV m
d.1.5/08
4,02°4+8*4 m 48,080
RAZEM 48,080
58{KNR 2-31 0402-{Lawa pod krawegzniki betonowa z oporem mi
d.1.5104
0,2°0,3"48,08 m? 2,885
RAZEM 2,885
59|KNNR 6 0606- |Kraweimik typu soft 6x30x100cm m
41,5101
analogia
A*4484 m 48,000
RAZEM 48,000
GO|KNNR 6 0606- |Korytko do plaskownic szes. 50cm na podbudowie belonowej gr. Sem m
d.1.5/01
analogia
48 m 48,000
RAZEM 48,000
1.6 Zoskocznie do skoku o fyczce
61[IKNR 2-23 0306- | Montaz skrzynki w fundamencie betonowym szt
4.1.6{02
2 szt. 2,008
RAZEM 2,000
2 ROW Z WODA
62{KNR 2-02 0205-{Plyty fundamenlowe Zelbelowe ml
d.2/01
4,22"4,20°0,25 md 443
RAZEM 4431
631KNNR 2 0604- [Warstwa folii polietylenowej pozioma gy, 8,2mm na zaklad 50cm me
d.2101
analogia
4,22°420 m? 17,724
RAZEM 17,724
64]KNR 2-02 1101-|Wyprawa belonowa z hydrobetonem gr. do 5em m
d.2{02
analogia
14,224,20°0,05 m? 0,886
: RAZEM 0,886
65]KNR 2-23 0304-[Wykonanie cian z zelbetu uszczelniona hydrobetonem grubodci 20 em rowu do biegéw 2 prze- |m?
d.2101 szkodami oraz zeskocznl do skokéw
1,2'4,2+4,220,72*2 m? 11,117
RAZEM 11,117
6B]KNR 2-23 0304- | Pogrubienie $ciany o 1 cm do kol. 01 m?
d.2{02 Krolno$é = 5
1,24,2+44,22'0,72"2 m? 11,117
RAZEM 1,417
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67 KNR 2-23 0305-|MontaZ plotka stalego do biegu przez plotki - kompletny z elementami mocujacymi szt
d.2{01
1 szt 1,800
RAZEM 1,000
3 RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA
B81KNR 2-31 0105-{Podsyoka cemenlowo-plaskowa z zageszezenlem mechanicznym - 3 cm gruboéci warstwy po  [m?
43107 2aggszezeniu
31415°4,22°1,22 m? 4,676
RAZEM 4,676
691 KNR 2-31 0105- |Podsypka cementovo-piaskowa z zageszezeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cmgr-  [m2
d.3108 bodcl warslwy po zageszczeniy
Krotnosé =7
3,1415'1,221,22 m? 4,678
RAZEM 4,676
TOIKNR 2-23 0105-|Padbudowa betonowa zaggszezana mechanicznle o grubosci 15 cm m?
d.3{03
3,1415%1,221,22 m? 4,676
RAZEM 4,676
71{KNR 2-23 0105-{Podbudowa belonowa zageszezana mechanicznie dodatek za kaddy 1 cm m?
d.3/04 Krotno$¢ = 15
3,1415°1,22°1,22 m? 4,676
RAZEM 4,678
721KNR 2-31 0109-|Warstwa fibrobetonowa z B-25 zabezpieczonego impregnatem poliutetanowym - gruboi¢ warst- {m?
4.3{01 wy po zageszczeniu 12 ¢cm
poz.68 m? 4,676
RAZEM 4,678
T31KNR 2-31 0109-iWarstwa fibrobefonowa z B-25 zabezpleczonego impregnatem poliurelanowym - za kazdy dal-  |m?
d.302 szy 1 ¢m grubodel warshwy po zageszezeniu
Krotnoé = 4
poz.68 m? 4,676
RAZEM 4,676
741KNR 2-31 0105-{Podsypka plaskowa z zageszezeniem mechanicznym - 3 cm gruboscl warstwy po zageszezeniv {m?
d.3/03
7,5'20 m? 150,000
RAZEM 150,000
75]KNR 2-31 0105-|Podsypka piaskowa z zageszezeniem mechanicznym - za kaZdy dalszy 1 om grubosci warstwy  |m?
d.304 po Zageszczeniu
Krotnodé = 12
7,520 mé 150,000
RAZEM 150,000
76|KNR 2-23 0110-|Podbudowa z kruszyw famanych 0-31 5mm - warstwa dolna o gruboscl 15 em m2
d.3}01
7,5'20 m2 150,000
RAZEM 150,000
77KNR 2.23 0110-1Pedbudowa z kruszyw famanych 0-31,5mm - warstwa gorna o grubosei 5 om m?
4.3j03
7,520 m? 150,000
RAZEM 150,000
T81KNR 2-23 0112-|Nawierzchnie z mieszanki 80% maczki ceglanej | 20% gliny zmiclone] o grubosci warstwy 3 cm jm?
d.3{05
7520 m? 150,600
RAZEM 150,000
79|KNR 2-23 0112-|Nawlerzchnie z mieszanki 80% magzki ceglane] i 20% gliny zmielonej za kazdy f emiddnley  |m2
6.3]06 Krolnodd = 2
1520 m? 150,000
RAZEM 150,000
80{KNR 2-23 0307-1Montaz obreczy do rzutni pehnigeia kulg szt
d.3{03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
&1[KNR 2-23 0305-}Montaz progdw do pehnigcia kulg szt,
43104
i sz, 1,000
RAZEM 1,000
4 POZOSTALE DYSCYPLINY
4.1 Rzut oszczepem
82|KNR 2-23 0305~ Monta2 progow do rzutni oszczepem szh
d4.4.1|05
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
4.2 Rzutnia do rzufu dyskiem/mlotem
83 Montaz klalki do rzutu dyskiem szt
dd2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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841KNR 2-23 0307-[Montaz obrgczy do rzutnl dyskiem szt
d.4.2101
1 st 1,000
RAZEM 1,000
85{KNR 2-23 0307-|Montaz obrgczy do rzulni wkiadki do rzutni miotem w obrgczy rzutnl dyskiem szt
d.4.2{02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,800
5 OGRODZENIE
5114511130041 Roboty rozbidrkowe
86{KNR-W 2-25  |Rozbidrka ogrodzenia stadionu z prefabrykow.efem.zelbetowych m?
d.5.1/0308-02
2,5'635,40 m? 1588,500
RAZEM 1588,500
87 [KNR 4-04 1103-|Wywiezlenie gruzu z terenu rozbiorki samochoden samowyladowczym na odleglost 1 kmwraz {m?
d.5.1104 2z kosztami skladowania
2,5'635,40°0,2 m} 317,700
RAZEM 317.700
88| KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniu i viyladowaniu samocho- |m3
d.5.1|05 dem samowyladowczym - dodalek za kazdy nastepny rozpoczely 1km
Krolno$é = 9
2,5'635,40°0,2 m? 317,700
RAZEM 317,700
5.2 Ogrodzenie terenu stadionu
524 Ogrodzenie plyty gléwnej boiska systemowe panelowe
89[KNNR 10308- [Wykopanie doléw o pow. dna do 0,2 m2 i glebokosci do 1,0 m w gruncle kat Il szt
d.5.308
21
230 sz, 230,000
RAZEM 230,000
90} KNR 2-23 0401-|Ogrodzenie panclowe systemowe na slupkach z ksztattownikow slalowych o rozstawie 20 mi  [m
45,103 wysokosei 1,20 m
2.11analogia
490,0 m 490,000
RAZEM 430,000
91}KNR 2-02 1808-|Brama systemowa o szerokoesci 4m kpl.
4.5.{10
2.11analogia
kpl. 3,000
RAZEM 3,000
[ TRYBUNY
92]KNR 2-23 0501-| Trybuna systemowa dwurzedowa o dlugosci 63,7mb, Trybuna stala 2 rzgdowa na boisko ze-  [kpl,
d.6103 wnglrzne z siedziskami plastikowymi, podesty kratowe typ VEMA 1 konstrukefa slalowa cynkowa-
analogia ne ogniowo
i kpl, 1,000
RAZEM 1,000
1 POWIERZCHNIE UTWARDZONE
93{KNR 2-31 0103-]Mechaniczne profilowanis i zageszezenie podioza pod vaarstwy konstrukeyjne nawlferzchniw  {m2
d.7{04 gruncie kat. -V
470 m? 470,000
RAZEM 470,000
94 KNR 2-31 0104-|Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na calej szerokosct drogi, wykonanie reczne, za-  m?
d.7}05 geszezanie mechaniczne - grubosé warshwy po zageszezeniu 10 ¢m
470 m? 470,000
RAZEM 470,000
95| KNR 0-11 0317-| Nawierzchnis z kostki betonowe] *POLBRUK® grubosci 80 mim na podsypee cementowo-piasko- [m?
47103 wej grubosel 50 mm
470 m? 470,000
RAZEM 470,000
96KNNR 6 0403- [Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem law belonowych aa podsypce cemenlo-im
d.7]03 wo-plaskoviej
- (140+71+150)*2 m 722,000
RAZEM 722,000
8 WYPOSAZENIE TECHNICZNE OBIEKTU W OSPRZET LEKKOATLETYCZNY
97 Wyposazenle dia konkurencji biegowych - wszysikie elementy zgodnie z pkt. 5.9 str, 44 Opisu  |kpl
48 technicznego
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
98 WyposaZenie dia konkurenci skok wzwy? - wszystkie elementy zgodnie z pkt. 5.9 str. 45 Opisu  [kpl
d.8 lechnicznego
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
99 Wyposazenie dla konkurencj skek o tyczee - wszysikie elementy zgodnie z pkL. 5.9 str, 45 Opisu Jkpl
4.8 technicznego
1 Kpl 1,000
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RAZEM 1,000
100 Wyposazenie dla konkurencji skak-w dal {trojskok)- wszystkie elementy zgodnie z pkt, 5.9 str, 45 {kpl.
d8 Opisu technicznego
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
101 Wyposazenie dla konkurencji pchnigcle kulg - wszystkie elementy zgodnie z pkt. 5.9 str, 45 Opi- [kpl.
ds su technicznego
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
102 Wyposazenie dla konkurencji rzut dyskiem - wszystkie elementy zgodnie z pkt. 5.9 str. 45 Opisu {kpl.
d8 technicznego
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
103 Wyposazenie dla konkurencji rzut mlotem - wszystkie elementy zgednie z pkt. 5.9 str, 45 Opisu  {kpl.
d8 technicznego
1 kpl. 1,000
L. | RAZEM 1,000
104 Wyposazenie dla konkurencji rzut oszczepem - wszystkie elementy zgodnie z pkt. 5.9 sir, 46 kpl.
d.8 Opisu technicznego
1 kpl. 1000
RAZEM 1,000
105 Sprzel pomiarowy, informacyjny i sedziowski - wszystkie elementy zgodnie z pkt. 5.9 sir. 46 Opi- {kpl,
d8 su technicznego
kpl, 1,000
i RAZEM 1,000
106 Sprzgl ogélny pomocniczy - wszyslkie elementy zgodnie z pki. 5.9 str. 46 i 47 Opisu techniczne- [kpl.
d8 go
1 kpl. 1.000
RAZEM 1,000
9 KANALIZACJA TELETECHNICZNA A
10MKNR 5-01 0106-|Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPEp i 110/6,3 w gruncie kat. Ilf, 1 wiarstwa w ciagu kana-|m
d9 g\ lizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwor w ciagu kanalizacji
3464 m 346,400
- RAZEM 346400
108 KNR 5-01 010\ Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych stud.
490
15\\ sltud. 17.000
- /RAZEM 17,000
10 DOSTAWA.| URUGHOMIENIE SYSTEMU NAGLOSNIENIA
109 Pelnozakresowa kolumna dwudrozna do zaslosowan zewnetrznych i szt
d.10 wewnelrznych. 10% tosnlk Srednio-niskotonowy, 1,25" driver wysaokotonowy.
Maksymalna mac wejsgiowa 200W RMS, Whudowany transformator linit 100V z odczepami 200/]
100/50W. Pasmo przendszenia 70 - 16 kHz (-10dB). Czulo$¢ 99 dB (1W/1m), max SPL 1
{chwilowio 128 dB). Kat promiepiowania 900 x 800,
1P55. Wymiary 279 x 330 x 343
uchwyt do monlazu na maszcie.
4 L . 4,000
RAZEM 4,000
110 Pelnozakresowa kolumna dwudrozna do zastoSewan zewnglznych j szt
d.10 wewnglznych. 12” glosnik éredniwniskolonowy%\i@zr wysokoténowy.
Maksymalna moc wejsciowa 200W RMS. Wbudowany ator linit 100V z odczepami 200/
100/50W, Pasmo przenoszenia 85 — 16 kHz (-10dB). Czylss¢ 100 dB (1W/1m), max SPL 123
dB. Kat promieniowania 900 x 40a. IP55, Wymiary yﬁ'{u 406 2404 mm. Waga 16.8 kg. Kolor
szary. W komplecie uchwyt do monlazu na maszgje’
o 4 /J szt 4,000
P X RAZEM 4,000
111 Koiicowy wzmacniacz audic 0 WOW dia linii 100V. \\ szt
d.10
2 szt 2,000
N RAZEM 2,000
112 WZMACNIACZWUCY 120 W, 2 slrefy, 6 wej, mikflin, 3we liniowe \ szt
d.10 (przetacznik)
1 B8 1,000
RAZEM 1,000
13 Eliminatoréprzgzen akustycznych. Opalentowany algorytm eliminacji sprzgzen szt
d.10 akustyéznych. Eliminuje sprze2enia przed jego wystapieniem. Automatyczna
addplacja do warunkéw akustycznych. Do 12 dB dodatkowego wzmocnienia
przed wyslapieniem sprzgzenia akustycznego
1 sz 1,080
RAZEM N 1,000
114 Mikrofon pulpitowy ~ stacja wywolawcza z przyciskiem PTT, szt \
d.10
/1 1 szt 1,000
RAZEM 1,008)
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Mikrofon bezprzewodowy do reki (06MHz-830MHz),193 kanaly UHF do szt
dA wyboru, Technologia syntezy PLL Wyswietlacz LCD z sygnalizacjg stanu baterii i czestolliwo$ci
pracy, blokada czestolliwosci przed przypadkowa zmiana, okolo 15 godzin pracy przy uzyciu
ogniw alkaliczaych
2 szt 2,000
X RAZEM 2,000
116 Qdbiomik mikrofonu bezprzewodowego (606MHz-630MHz), 193 kanaly UHF do wyboru,Tech-  |szt
d.10 nologia syntezy PLL, Ton pilota i blokada szuméw. Technologia ,True diversity” zapewniajaca
hilny odbiér. Wyswietlacz LCOD z
Syielleniem wskazujacy: czgstotliwo$é, wyhrana anteng A/B, stan blokady szumbw (squelch)
, poziom sygnatu RF/AF, poziom naladowania baterii
szt 2,000
iy RAZEM 2,000
17 Uchwyt monla}wy\-rack - odbiornika z adaplerem antenowym ?V
4.10
1 s 1,000
N RAZEM 1,000
118 Stojacy statyw mikrofono sd
d.10
2 szt 2,000
K RAZEM 2,000
119 Szalka rack 19* minimium 22U z niezbednym wyposazeniem {rackowe listwy szt
d.10 zasilajgce, polki, zaslepkiitd..)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
120 Okablowanie glosnikowe — kabel glosnikowy w pddwéjnej Izolacji, yly z czysle) miedzi o prze-  |sat
d.10 kroju 2x2,5mm*2. Zewnelrzna izolacja silikonowa odpoma na wérunki almosferyczne.
1000 Q\ )’ szt 1.000,000
b4 RAZEM 1.000,000
121 Akcesoria monlazowe (kpl.) szt
d.10
1 sd 1,000
Ny RAZEM 1,000
122 Montaz i uruchomienie kpl
d.10
1 kpl 1,000
i N RAZEM 1,000
11 DOSTAWA | URUCHOMIENIE 8YSTEMU CCTV X
123 Kamera tubowa IP. Przetwomik 1/3* 4Megapixel CMOS. Kodowanie szt
a1 H.264 & MIPEG. Obs!uggkg)ech slrumienia kodowania, Czulo¢:
Kolor: 0. 06Lux/F1.6, 50IRE; BW: 0.03Lux/F1.6, S0IRE; OLux/F1.6{wt.
IR). 20kl/s przy 4.0M42592x1520) / 30kl/sek przy 3.1M {2048x1520).
Mechaniczny filr pddczenvieni, Cyfrowa redukcja szumow 3DNR,
Whudowany WEB Setver, zgodno$t z BCS-NVR-Point, CMS(BCS
Manager), P2P, Funkcja Poszerzonej dynamiki WOR 120d8. Funkcja
korylarza,<zmiana proporcji obrazu dla poszerzenia kata widzenia
kamery/ Funkcja RO! - region zalnteresowania. Obiektyw motozoom
2.8,42mm o kacie widzenia 90° {wide)~28° (tele), Promiennik
dezerwian! o zaslegu do 30m z mozliwoscia regulacii zaslggu,
Szyba dzielona z kolnierzem oddzielajacym promiennik od
obiektywu w technologii Black Glass. Wbudowane gniazdo karty
micro SD {do 128GB), Obudowa zevnetrzna IP66, Temperatura pracy
-35°C ~ +60°C. Uchwyl z przepustem kablowym z systemem Easy
Adjustment. Wejscia/ Wyjscia: alarmowe 1/1, audio 1/, Zasilanie
DC12V i PoE(IEEE802.3 al). Aplikacja mobilna (Android, iOS). Onvif
ver. 24
1 6 st 6,000
_ _..RAZEM 6,09
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24 Kamera tubowa IP. Przetwomnik 1/2,8" 2Megapixel SONY CMOS.

d, Kodowanie H.264 & MJPEG, Obsluga trzech strumienia kodowania.
Caulosé: Kolor: 0, 03Lux/F1.4, 50IRE; BM: 0.01Lux/F1.4, 50IRE;
OLux/F1.4{w!. IR). Mechaniczny fillr podczervieni, Cylfrowa redukeja
szumbiw NR, Whudowany WEB Server, zgodno$é z BCS-NVR-Point,
CMS(BCS Manager), P2P, Funkcja Poszerzonej dynamiki D-WDR,
Funkeja korylarza - zmiana proporcji obrazu dla poszerzenla kala
widzenla kamery. Funkcja RO - region zainteresowania. Obiekiyw
zmiennoogniskowy 3-10,5mm auto DC o kqcle widzenia 1024°
(wide)~27.4° (tele). Promiennik podczerwleni o zaslggu do 30m 2
ozliwoscia regulacii zasiegu. Szyba dzielona z kolnierzem
zielajacym promiennik od obiektywu w technologii Black Glass.
Whidowane gniazdo karty micro SD (do 64GB). Obudowa
zewngtzna P66, Temperatura pracy -40°C ~ +60°C (wbudowana
grzalka)NUchwyl z przepustem kablowym z systemem Easy
Adjusiment, Zasilanie DC12V, AC24V i PoE, Zabezpieczenie
przecivprze 3%?'{\‘/& do 6kV. Aplikacja mabilna (Android, i0S), Onvif

ver, 2.4, Obudowa typu SLIM
10

szt

jm._

__ Poszcz,

Razem /|

10,000

RAZEM

10,000

125 SZYBKOOBROTOWAKAMERA IP 2MPX Z PROMIENNIKIEM

d.11 PODCZERWIEN! O ZASIEGU DO 100M, przetwornik: 1/2.8" 2MP PS
SONY CMOS, kompresja H.264NPEG, czulosé: kolor: 0.03ux, BIW:
0.01lux/F 1.6, zeom: optyczny30x, cylrowy 16x, predkos¢ przy
sterowaniu recznym: poziom: 240st.fs, plon: 160st/s, predkosc
migdzy presetami; poziom; 300sts, pion: 240st./s, duak-streaming:
predko$é strumienia glownego: 30RYs (1080P, 720P), predkost
strumienia dodatkowego: 30kUs (D1, IF), Tryb Dzie/Noc{ICR), Auto
iris, Auto focus, AWB, BLC, whudowanioswietlacz podczenwieni do
100m, wsparcie technologli ONVIF, wejscia | wyjscia alammowe: 1/1,
klasa szczelnodei: IP66 \

1

szt

sd

/[

__RAZEM

__1,000]

1,000

126 Klawialura sterujaca przeznaczona do obslugi mohitoringu IP*

d. 11 wyswiellacz LCD, obslugiwane urzadzenia: rejestraloy BCS NVR,
kamery szybkoobrotowe , kamery szybkoobrolowe IP BGS, sérwery

Video BCS, centralne stanowisko zarzadzania, wbudowa

3D, komunikacja: RS 232 (komunikacja z rejestratorem)

PelcoD, PelcoP, PelcoP1, PelcoD1, DH-SD, zasilanié: 12VDC (2asilacz
w zeslawie)

1

szt

s

1,000

| RAZEM

127 Uchwyt montazowy do kamery obrotomy
d.11
1

szt

szt

1,000

1,000

RAZEM

1,000

128 Rejestralor IP. Nagrywanie do 32 Kamer w rozdzielczosci
d.11 maksymalnej 8 Mpix. KompresjgH.264 zapewnia maksymalng jako$¢
nagrai - podwojny strumien kgdowanla. Jednoczesna praca wyjsé
HOMIVGA z maksymalng rezdzielczoscig 1920x1080p. Wyjscie
HOMI2 z maksymalng rozdzlelczoscia 4K, Zaawansowana video
detekeja: delekeja ruchy, zasloniecie, zanik obrazu. Latwa
archivizacja: przez {pamiec flash), siec. Obsluga 8 dyskéw SATA
do 48T8B, 3 porty USB (2 - USB 2.0, 1 - USB 3.0). Wbudowany web
serwer, obstuga przez CMS — BCSManager.

1

o]

szt

szt

1,000

RAZEM

1,000

129 Oysk?/SATA 478 dedykowany do rejesiralorow (praca ciggla)
d.11 )

6

szt

szt

\ 6,000

RAZEM

6,000

130 §4¢I(ch zarzadzalny. 8X por SFP, 2X port Combo.
d1
1 I

szt

szt

000

RAZEM \
N

1,000

d1 1000Mb.Format przemyslowy 7 lolerancja temperatur 40°C ~ 75°C

131 / Swilch przemyslowy PoE. 8X porl 100Mb PoE+, 1x porl Uplink
6

szt

szt

6,000

RAZEM

N\ 6,000

132 Modui $wiallowodowy SFP (Single-Made, Mult-Mede), (LC), 20 km,

dy ?gO m.

szt

szt

RAZEM

120001 N\
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133 Profesjonalny monitor LCD min, 46" do podgladu obrazu z kamer z szt
d.i1 mozliwoscla pracy w tryble 2477, W komplecie uchwyt scienny.
1 szt J&Uﬁ
RAZEM 1,000
134 Szalka-hemmelyczna z mozliwoscia montazu do shipa szt
a1
6 K zt/ 6,000
RAZEM 6,000
135 Akcesoria montazowe (kpl.) szt
d.11
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
136 Szafka rack 19" 15U z niezbgdnym viyposazeniem {Taskowe Jisty szt
d. 1 2asllajage, polki, zaslepki itd..) K
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
137 Okablowanie sieci strukluralne] ($wiatlpw6d | skretka) szt
d14
1 /(M sz 1,000
RAZEM 1,000
138 Akcesoria montazowe {kpl.) 32\
d.M
1 / szt 1,000
RAZEN 1,000
139 Montaz i uruchomienie szt
4.1 \
1 szt 1,600
RAZEM 1,064
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