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(pieczgé nagiéwkowa)

Miedzyrzecz 08.09.2017

KARTA REJESTRACYJNA UDOSTEPNIANEJ MAPY CYFROWEJ

wg rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administra
materialéw stanowigcych panstwowy zaséb geodezyjny i kartograficzny,

IDENTYFIKATOR
cji z 17 maja 1999 r. (Dz. U. 49 poz. 493) w sprawie okreslenia rodzajow
sposobu i trybu ich gromadzenia i wylaczania z zasobu oraz udostgpniania

zasobu.
; Udostepnieni Grupa . Numer S
Zasigg . Asortyment funkcyjna Kopia (rejestracia) Data Tajnosé
080302_5.0014 1 0 2 1 6Nn.6640.854.2017 | 08.09.2017 4
DANE O UDOSTEPNIANEJ MAPIE
NAZWA OBIEKTU Babawisko
dzi
Gmina Obreb ewidencyjny Mimerazek
Polozenie obiektu
Miedzyrzecz Bobowicko 242/12,244/148 -
Wielko$é i skala udostepnianej mapy | Obszar w ha 2.0 Skala 1:500

Nr zgloszenia

Mapa aktualizowana Data aktualizacji mapy

aktualizujgcego
Adnotacje o aktualnosci mapy TAK X
GN.6640.854.2017 07.09.2017
NIE-
Dane o jednostce geodezyjnej
wykonujgcej aktualizacje wraz z
pieczecia i podpisem upowaznionej
osoby
Rodzaj no$nika Typ pliku Wielkos¢
Format przekaz_ywanych danych (1.44,CD-R;ZIP) (txt;dxf;dwg, TIFF) (w bajtach)
CD-R DXF 905 216

Zakres tematyczny udostepnianej

mapy : . . ¥
(tre$é pelna, obligatoryjna, katastralna Jub Map a zasadnicza 0 pE:lIlBJ ead
nazwa warstwy)
Cel udostepnienia Mapa sytuacyjno - wysokosciowa

(mapa do celéw projektowych, planowania
przestrzennego, celéw pogladowych)

do celow projektowych

Numer faktury PODGiK za
udostepnienie danch

oW 3950 | S0/F

Uwagi

Y o503 RO/F, 8C8

Na podstawie Art. 18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) reprodukowanie, rozpowszechnianie udostgpnianie

informacji wymaga zgody Starosty Miedzyrzeckiego.
Zu STY

STARE

(zgodnosé certyfikatu z PODGIK)

12 WRZ 2017

Geodgtaitprawniony GEO-TECH L sjugf Ge_ode;zy]ne
Miecgysia Hufﬂﬁ:kr' Macie] Hulnicki
Ei o

MiedzyrzecziVWyb! dgwanie 9
66-300IEDZYRZECZ
Wybudowanie 9 tel. 6613100-66
REGON 350657681

' 603- 150-907 NIP596-174;0j-57

(podpis i pieczgt wystawiajacego certyfikat)




Kolejka linowa

Nr katalogowy 11.85.0
Optymalne dla grupy wiekowej: 7 - 15 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1000 mm

WIDOK 1 WIDOK 2
24200 (opcjonalna diugosé kolejki od 20 do 25m) = ¢ 2200
S O - - v o i et T 8
5
| 8 i
Poziom nawierzchni % m¢ Poziom nawierzchni
B
Wymiary tm] * konstrukcja z rur o $rednicy 114 mm
Diugosé 24,2 * wypetnienia boczne podestu z tworzywa HDPE
S * podest trapu wejsciowego z blachy ryflowanej
Szerokosé 2,2 - .
lina stalowa, galwanizowana
Wysoko$é 4 * siedzisko gumowane, okragle
Strefa
bezpieczenstwa 27,8 x4
Liczba 1
uzytkownikow
Rodzaj
prefabrykatu g
wylewka i : 5 ; ; ; 5
0,6x0,6%0,6 m 6 Minimalna wymagana strefa bezpieczerstwa - powierzchnia zderzenia PZ [ obwdd ~ 111,2 m2 /63,6 mb
UK 6
i
PZ
—u‘l - . s I% §
y
I ok.24200 »
I': 27800 g

COMES

COMES Sokolowscy Sp.J.

26-500 Szydlowiec, ul. Kosciuszkl 128 A
Tel. (048) 6174817, fax (048) 6174819
www.comes.pl, e-mail: comes@comes.pl
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Karuzela SWING WODNY SWIAT

Nr katalogowy: 05.41.00
Optymalne dla grupy wiekowej: 3-15 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1000 mm

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-5:2009; PN-EN 1176-7:2009

co potwierdza certyfikat nr: 26/16

WIDOK 1 WIDOK 2
1554 1384
- o —_———————————
A
N
foe] i
R 4
~
e o o, e
W =
< <
| / Poziom nawierzchni Y
8 [ R
= =
@
Y
800 800
Wymiary [m] * shup z rury o Srednicy 114 mm, lozyskowany tocznie
DI x Szer 1,55(3,15)x1,4(2,75) * ramiona z profilu zamknietego 50x50 mm
— - : 7 * wypelnienia gérne z tworzywa HDPE
Wysnkasc calkowita 28 * Janicuchy nierdzewne 6 mm, zawieszone na kretlikach
* sjedziska gumowane (okragte)
Strefa @76 * "morska" kolorystyka
bezpieczeristwa !
Hﬁgﬂéﬂ,ﬁfﬁ? ! Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych (z wylgczeniem stali
nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie
Liczba 3 piaskownaia lub Srutowania, nastepnie fosforanowania zelazowego i nalozenia
uzytkownikéw podkladu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami
proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory),
Rodzaj prefabrykat P nadaje powierzchni twardo$¢ chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
Viylewka 0,8%0,8 0,8 (1) duze walory estetyczne.

Minimalna wymagana strefa bezpieczerstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwdd 45,4 m2 / 24 mb

Opracz przestrzeni wolnej i przestrzeni
upadku powinna byé dodatkowa,
wolna od przeszkdd strefa
rozciagajaca sie co najmniej 1000 mm

COMES Sokolowscy Sp.J.
26-500 Szydlowiec, ul. Kosciuszki 128A
tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19
www.comes.pl, comes@comes.pl
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WIDOK 1

System modulowy COMES - Zestaw rekreacyjny

Nr katalogowy: 06.59.10
Optymalne dla grupy wiekowej: 3-12 lat
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 900 mm

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-3/2009, PN-EN 1176-7:2009

917

2458

750

500

WIDOK 2

391

2959

Poziom nawierzchni

& &

* konstrukcja nosna z profilu zamknietego 60x60 mm
* dachy i wypeinienia boczne wykonane z tworzywa HDPE (wypetnienie ozdobione
tematycznymi wzorami rozwijajacymi wyobraznie i stanowigcymi dodatkowg atrakcjg na

* boki schodéw z tworzywa HDPE

* zedlizg z blachy nierdzewnej, boki zjazdzalni z tworzywa HDPE

* podlogi wykonane ze sklejki antyposlizgowej 18 mm

* rura zjazdowa wykonana ze stali nierdzewnej

* w wypelnieniach bocznych zamontowane: liczydia, lada, labirynt, kétko-krzyzyk, tablica do
rysowania kreda z elementami ruchomymi i bulaj ptaski

Elementy stalowe (z wylaczeniem stali nierdzewnej) zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
posforanowanie chemiczne i malowanie proszkowe podkiadem o wysokiej zawartosci cynku
albo cynkowane ogniowo.

Nawierzchniowo malowane proszkowo wysokiej jakosci kolorowymi farbami wybranymi

z palety RAL; wg katalogu, ewentualnie inne kolory.

Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwdd 37,5 m2 / 23 mb
Maksymalna strefa bezpieczeristwa (wynikajaca z uproszczenia) / obwéd 7,1x6,6 m [ 27,4 mb

3578
Wymiary [m]
Dt x Szer 4,15x3,6
Wysokos¢ 3 dzlecl)
catkowita
Wysokosc
. 0,9
podtogi
Strefa
: . 7,1x6,6
azpieczenstwa
Liczba
. . 15
uzytkownikow
Rodzaj prefabr szt.
us 14
UK 7

6600

D

3566

» 4162 COMES Sokolowscy Sp.J.
- 26-500 Szydiowiec, ul. Kodciuszki 128A
7100 tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19

- www.comes.pl, comes@comes.pl
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WIDOK 1

Zestaw gimnastyczny "Poligon” WODNY SWIAT

Nr katalogowy: 06.66.04
Optymalne dla grupy wiekowej: od 7-15 lat
WSU: 2200 mm

Wyrob spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009

co potwierdza certyfikat nr:
2100475/01/P5BN/2

WIDOK 2

1001

]
| 750

* éciana wspinaczkowa z guzami chwytnymi wykonana z tworzywa HDPE

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych (z wylaczeniem stali nierdzewnej),
uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskownaia lub
$rutowania, nastepnie fosforanowania Zelazowego i nalozenia podkiadu cynkowego.
Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi w wybranych
kolorach z palety RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni
twardos¢ chronigca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne.

Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwdd 62,1 m2 / 36,4 mb

5000

Wymiary [m] * shupy nosne z rury o srednicy 114 mm
Dt x Szer 11,65x1,1 * porecze i drabinki wykonane z rur o Srednicy 33 i 42 mm
Wysokuar: aalkomita 2.4 ozdobiona grawerowanymi wzorami w tematyce morskiej
* glementy linowe z lin stalowo-polipropylenowych, 16 mm
Strefa 1515 x5 * elementy zestawu lgczone za pomoca obejm systemowych
bezpieczerstwa ;
Liczba 10
uzytkownikow
Rodzaj prefabrykat szt.
OK1 2
UK 2
Wylewka 0,65x0,65x%0,5 (x6)
PZ

1109

11593

15150

COMES Sokotowscy Sp.J.

Y

26-500 Szydlowiec, ul. Kosciuszki 128A
tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19

www.comes.pl, comes@comes.pl




— 14~

Grupa: Hustawki sprezynowe Smigto (wzér "Zagléwka")

Nr katalogowy: 02.25.00
Optymalne dla grupy wiekowej: 3-12 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 300 mm

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w: e
PN-EN 1176-1:2009, wzor "Zaglowka
PN-EN 1176-6:2009

WIDOK 1 WIDOK 2
1416 B 666
1
™M
| &
s
o
Ln R
o~ Y __Poziom nawierzchni |
o | © _
8 1 8 \
1 1 m r ]
500

Wymiary [m]
Dt x Szer 1,4x0,7
Wysokos¢ catkowita 1,6
Strefa
. , 3,6x3,3
bezpieczenstwa
Liczba 1
uzytkownikow
Rodzaj prefabrykat szt.
K1/S 3

* gsprezyna z preta o srednicy 20 mm

* konstrukcja do trzymania wykonana z rury o $rednicy 33 mm

* powierzchnia do stania/siedzenia z tworzywa HDPE,
ozdobiona tematycznymi wzorami

Zabezpieczenie antykorozyjne elementdéw stalowych (z wylgczeniem stali
nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie
piaskownaia lub Srutowania, nastepnie fosforanowania Zzelazowego i naloZenia
podkiadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami
proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne
kolory), nadaje powierzchni twardosc¢ chronigca przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz duze walory estetyczne.

Minimalna wymagana strefa bezpieczenstwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwdd 10 m2 / 11,3 mb

3300
665

1416

3600 COMES Sokolowscy Sp.J.
26-500 Szydiowiec, ul. Kosciuszki 128A
tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19
www,comes.pl, comes@comes.pl
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Grupa: Hustawki sprezynowe Smigto

Nr katalogowy: 02.19.00
Optymalne dla grupy wiekowej: 3-7 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 600 mm

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-6:2009; PN-EN 1176-7:2009
co potwierdza certyfikat nr: 198/14

WIDOK 1 WIDOK 2

380

ok.740

374

Poziom nawierzchni

Wymiary [m] * sprezyna z preta o Srednicy 20 mm
D} x Szer 0,5x0,4 * boki wykonane z tworzywa HDPE,
.7 - polgczone z metalowym stelazem
Wysokos¢ catkowita 0,85 * siadzisko z HDPE
* uchwyty z rury o Srednicy 21 mm, nierdzewnej
Strefa 33x2.8 * w opcji rozne wzory
bezpieczerstwa heg
Elementy stalowe (z wylaczeniem stali nierdzewnej) zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
posforanowanie chemiczne i malowanie proszkowe podkladem o wysokiej zawartosci cynku
Liczba 1 albo cynkowane ogniowo,
uzytkownikéw Nawierzchniowo malowane proszkowo wysokiej jakosci kolorowymi farbami wybranymi z
palety RAL; wg katalogu, ewentualnie inne kolory.
Rodzaj prefabrykat szt.
K1/5 - . ; .
g L Minimalna wymagana strefa bezpieczeristwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwod 9,2 m2 / 12,2 mb

i )

PZ

2800
380

894

3300

COMES Sokolowscy Sp.J.
26-500 Szydlowiec, ul. Kosciuszki 128A
tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19

www.comes.pl, comes@comes.pl
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Przykladowe wzory hustawki sprezynowej Nr 02.19.00

” 4 |1 "
wzor "Autko” wzor "Sowa

wzér "Latajgcy spodek”

wzo'r "Okl‘et" Wwz0r "OWiECZka"

wzér "Slimak” wzdr "Hipopotam" wzor "Delfin" wzor "Byczek"

COMES Sokotowscy Sp.J.
R 26-500 Szydlowiec, ul. Kosciuszki 128A
tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19
www.comes.pl, comes@comes.pl
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Hustawka “Jolka_Bocianie Gniazdo

Nr katalogowy 01.09.09
Optymalne dla grupy wiekowej: 3 - 15 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1450 mm

Wyrob spelnia wymagania zawarte w .
PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-2:2009, PN-EN 1176-7:2009
co potwierdza certyfikat zgodnosci Nr 193/13

Przedwit

Siedzisko "bocianie gniazdo”
linowe
L=1750

“Gz”

ok 450 mm

“Bocianie Gniazdo”
L = 1450 mm

L

Wymiary

Diugosé
Szerokosé
Wysokoscé

Strefa
bezpieczerstwa

Liczba
uzytkownikow

okolo 3100

okolo 2200

* podpory i belka z profilu 70x70 mm

Rodzaj
prefabrykatu

0Ss2/s

[m]
* diugosé zawiesia 1450 mm
3,1 * hustawka tozyskowana tocznie
22 * ozdobne wypetnienia z tworzywa HDPE
* siedzisko typu G1 lub G2
i * siedzisko “bocianie gniazdo” plastikowe ma srednice 1100 mm
Elementy stalowe (z wytaczeniem stali nierdzewnej) zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
7,3x3,1 fosforanowanie chemiczne i malowanie proszkowe podkiadem o wysokiej zawartosci cynku albo
cynkowane ogniowo.
Nawierzechniowo malowane proszkowo wysokiej jakosci kolorowymi farbami wybranymi z palety
3 barw RAL; wg katalogu, ewentualnie inne kolory.
szt.
4

Minimalna wymagana strefa bezpieczeristwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwod 22,7 m2 / 20,8 mb

PZ

Okolo 3100
3100

COMES Sokolowsey Sp.J.

26-500 Szydlowiec, ul. Kosciuszki 128 A
Tel. (04B) 6174817, fax (048) 6174819
www.comes.pl, e-mail: comes@comes.pl



tawka stalowa “Junior”
Nr katalogowy 09.72.0

Wyrdb spelnia wymagania zawarte w ;
PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009
co potwierdza certyfikat zgodnosci Nr 141/15

Listwy plastikowe /drewniane

Noga z rury 1,5”

i
\ /
\
L L 0k.1900 / / L 0k.750 >
\ A
\ |
f \ i O
{ k
2
=
y a
Profil 40x40 mm |
Fazm nawierzehni ! l
,'L I3 - ¢ {5 g ‘F—
N ki o) £ 3 ﬁ
Y.

Mg

Wymiary [m] * konstrukcja z rury o srednicy 48 mm
i profilu zamknietego 40x40 mm

Dhidorc 1.9 * listwy plastikowe brazowe (lub szare) lub drewniane

Szerokosé 0,75 * do fgczenia elementow zastosowano sruby nierdzewne
Elementy stalowe (z wytaczeniem stali nierdzewnej) zabezpieczone antykorozyjnie poprzez

Wysokosc 0,8 fosforanowanie chemiczne i malowanie proszkowe podktadem o wysokiej zawartosci cynku albo
cynkowane ogniowo.

Liczba Nawierzchniowo malowane proszkowo wysokiej jakosci kolorowymi farbami wybranymi z palety

“ytkownikow 4 barw RAL; wg katalogu, ewentualnie inne kolory.

Rodzaj

prefabrykatu =t

P 4

COMES Sokolowscy Sp.J.
26-500 Szydiowiec, ul. Kosciuszki 128 A
Tel. (048) 6174817, fax (048) 6174819
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Plotek panelowy
Nr katalogowy 10.91.0

Stupki z profilu 60x40 mm
Panel zgrzewany z preta 5 mm

o

. 2500 N ¥ 1000 , |

3

Ul g F

- H ] a

t PHil N |

: el L Tl J 1 ;_'__,_,itﬁ ,_._ ) j

; Poziom nawierzchni ; : :

PRZESLO

| i
|

] i

| |

* plotek z paneli zgrzewanych z preta o Srednicy 5 mm, ’;

Wymiary [m]

] ocynkowanych i powlekanych powtoka polimerow3a ;
| Gt en iy * furtka o wymiarach 1000x1000 mm |

S ¢ * prama dwuskrzydiowa o wymiarach 1000x2000 mm
- * stupki wykonane z profilu 60x40 mm
| = 0 * montaz na wylewkach betonowych

Wysokosc 1 !

Rodzaj

prefabrykatu szt.

; UK 2

SOKOLOWSCY

\ s COMES

e P e U : T T S T S e R S

www.comes.pl



kosz betonowy szesciokatny 45

va "

i e e e

kosz betonowy szesciokgtny 45l

wymiary: wys. 70 cm; @ 40 cm; poj. 45 |
waga: 110 kg/ szt.

Kosze betonowe wykonane sg w technologii betonu ptukanego. Kazdy Kosz betonowy wyposazony
jest w wkiad ocynkowany lub obrecz na worek. Kosze betonowe z uwagi na swoj ciezar zawsze
transportowane sa na paletach.

Kosze betonowe posiadajg wkiad ocynkowany wyposazony w popielnice, ktéra jest jednoczesnie
raczky stuzacg do wyjecia go z kosza.

Kod produktu: 193
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INSTYTUT NADZORU TECHNICZNEGO JEDNOSTKA CERTYFIKUJACA WYROBY INT

y

INSTYTUT RABZORU TECHNICZNEGD

" CERTYFIKAT

Numer Certyfikatu: 2100352/01/P2BN/1
Program certyfikacji: PZBN
Typ programu: 3 wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01

(,. Posiadacz certyfikatu: Producent wyrobu:
| "COMES" Sokotowscy Spoétka Jawna "COMES" Sokotowscy Spotka Jawna
ul. Kosciuszki 128A ul. Kosciuszki 128A
26-500 Szydtowiec 26-500 Szydtowiec
Wyréb Nr katalogbwy - Cechy v_\_:vrobu
Kolejka linowa . 11.85.00 \/ Zjazd linowy o stalowej konstrukgji.
R o Dlugosézjazdu20-25m.

g .;Nir_liigj'szym ‘h"aé.m‘iiadcza sie, ze wyzej wymienione wyroby
e : spetniajg wymagania zawarte w:

( PN-EN 1176-1:2009

PN-EN 1176-4:2009

Prawo do postugiwania sig certyfikatem w akresie od 12.10.2015 do 11.10.2018 dotyczy wylacznie egzemplarzy wyrobu posiadajgeych whasciwosdci (parametry) jak przedstawiony
do badan reprezentant | odpowiadajacych wymaganiom okredlonym powyiej.
Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez posiatlacza umawy 21/0333/C01/P2BN/15 z dnia 15.03.2015 oraz regulaminu.

Wroctaw, dnia 12.10.2015

DYR_EﬁT_QB» CEET’;FEKAC;LI/

-
L R¥tur Zalawshe

Instytut Nadzoru Technicznego Sp. z 0.0.
50-514 Wroclaw, ul. Miedzyleska 4
tel,: #48 71 716-55-00, fax: +48 71 716-55-30
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COBRABID-BBC BIURO BADAN I CERTYFIKACII Sp. z 0.0.
ZAKEAD CERTYFIKACJI COBRABID-BBC
Institute of Certification COBRABID-BBC

CERTYFIKAT ZGODNOSCI Nr 26/16

uprawniajjcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu:,,COMES” Sokolowscy Spélka Jawna
ul. Koseiuszki 128A
26-500 Szydlowiee

Nazwa i adres producenta: j. w.
Nazwa wyrobu: Karuzele COMES

Wykaz: Karuzela kizyzowa JAS Nr kat. 05.35.0, Karuzela tréjramienna JAS 3 Nr kat, 85.35.1,
Karuzela talerzowa BAK Nr kat. (15.36.0, Karuzela MALGOSIA Nr kat. §5.36.1,
Karuzela MALUCH Nr kat. 05.36.2, Karuzela TRZMIEL Nr kat. 05.37.0, Karuzela
TRZMIEL integracyjna Nr kat. 05.37.5, Karuzela TRZMIEL z porgczg stalg Nr kat. 05.37.8,
Karuzela BACZEK Nr kat. 05.38.0, Karuzela tréjramienna OSA Nr kat. 05.39.0,
Karuzela JAS 2 Nr kat, 05.40.4, Karuzéla SWING Nr kat. 05.41.0,

Karuzela KOLOWIEC Nr kat. 85.42.0, Karuzela ALFA Nr kat. 05.43.0

Program certyfikacji: PROCER - 03

(wedlug fypu 3 PN-EN ISOAEC 17067:2014)

Certyfikat Zgodnosci zosial wydany na podstawie procesu ceriyfikaciiwyrobu w oparciu o procedury
obowigzujgee w Zakladzie Certyfikacji COBRABID-BBC wwzgledniajace badania laboraroryjne

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w;
PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-5:2609, PN-EN 1176-7:2009

Certyfikat Zgodnosei zostal wydany 25.02.2016 r. i jest wazny do 24.02.2020 r.

Dotyczy wylacznie epzemplarzy wyrobu posiadajacych identyczne wlasciwosei (parametry) jak
przedstawiony do badan wzor (wzory) i odpowiadajacych wymaganiom okreslonym powyze].

Prawa i obowiazki posiadacza certytikatu zostaly okreslone w Umowie Nr 8M/16

Z dnia 25.02.2016 r.

Dyrektor Zakladu Certyfikacji
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mgr inz. Henryka Krzepkowska
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INSTYTUT NADZORU TECHNICZNEGOD

CERTYFIKAT

Numer Certyfikatu: 2100450/01/P5BN/ 1
Program certylikacji: PSBN
Typ programuz 3 wg PN-EN [SO/IEC 17067:2014-01

AC 171

Posiadacz certyfikatu: Producent wyrobu:
{ ~COMES” Sokotowscy Spétka Jawna »COMES” Sokotowscy Spétka Jawna

ul. Kosciuszki 128 A ul. Kosciuszki 128 A

26-500 Szydtowiec ~26-500 Szydfowiec

Wyréb Nr katalogowy | Cech\} wyrobu

System modutowy COMES | - Mbduiowv system metalowych zestawow
zabawowych, przeznaczonych na place
zabaw.

Wykaz wszystkich modutow objetych certyfikatem
zawarty jest w zatgcznikach nr 1 - 4 do certyfikatu,
stanowiacych jegointegralng czesc.

Niniejszym pbéwiadcza sig, ze wyzej wymienione wyroby
spetniajg wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009
( PN-EN 1176-3:2009

Prawo do postugiwania sie certyfikatem w okresie od 25.01.2017 do 24.01.2020 dotyczy wylgcznie egzemnplarzy wyrobu posiadajacych wiasciwosci (parametry) jak przedstawiony
do badad reprezentant | odpowiadajacych wymaganiam okredlonym powyiej.
Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez posiadacza umowy 21/0447/C01/PSBN/16 z dnia 20.12.2016 oraz regulaminu,

Wroctaw, dnia 25.01.2017

Instytut Nadzoru Technicznego Sp. z 0.0.
50-514 Wraclaw, ul. Miedzyleska 4
tel.: +48 71 716-55-00, fax: +48 71 716-55-30
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AC 171

/atgcznik |

Do Certyfikatu numer: 2100450/01/P5 BN/1
Wykaz modutéw objetych certyfikatem:

LP. Modut Kod
1. Wieza z podestem na wysokosci 100 mm 52-w-1
2. Wieia z podestem na wysokosci 300 mm S2-W-2
3.  Wieia z podestem na wysokasci 500 mm S2-W-3
4.  Wieza z podestern na wysokosci 700 mm S2-W-4
- 5.  Wieta z podester na wysokogci 900 mm © 52-W-5
\ 6. Noga wolnostojgca §2-W-6
7. Podest wieiy - mocowany do nog - S2-PPW-12/1
B. Podest wiezy - mocowany do uszu ; S2-PPW-12/2
9. Dach dwuspadowy 1 . 52.D1
10. Dach dwuspadowy 2 : ; . s2.D2
11, Dach jednospadowy 1 : ' 52-D-3
12. Dach jednospadowy 2 ' . 52-D-4
13. Dach dwuspadowy 3 : . $2-D-5
14. Dach jednospadowy 3 : . S2-D-6
15, Dach jednospadowy 4 ' S2-D-7
16. Dach typu okiadki1 52-D-8/1
17. Dachtypu oktadki2 ; S2-D-8/2
18, Dach czterospadowy 1 S2-D-9
19. Dach ptacienny 1 : $2-D-10
20. Drabinka z okfadkami tatwodostgpna 900 S2-ED-1
21. Trap z okfadkami 900 S2-ED-2
22. Schody 900 ' §2-ED-3
23. Schody 700 : S2-ED-8
24, Scianka wspinaczkowa 900 z uchwytami S2-ED-4
( 25. Woejscie 500 ze stopniami S2-ED-5
26. Wejécie 500 ze szczeblami S2-ED-6

Certyfikowany System modutowy COMES Il umoiliwia tworzenie zestawdw zabawowych, wylgcznie z wykorzystaniem moduldw objgtych
certyfikatem - zalgcznikinr 1 - 4,

Wroctaw, dnia 25.01.2017

DYREKIDRES CERTVFKAC,

Artur ZalewsKl

Instytut Nadzoru Technicznego Sp. z 0.0.
50-514 Wroclaw, ul. Miedzyleska 4
tel.: +48 71 716-55-00, fax: +48 71 716-55-30
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INSTYTUT NADZORU TECHNICZNEGOD WYRDROW

Zatgcznik 2

Do Certyfikatu numer: 2100450/01/P5BN/1
Wykaz modutéw objetych certyfikatem:

LP. Modut Kod
27. Trap wejsciowy z ling 700 S§2-ED-7/1
28. Trap wejsciowy z ling 900 52-ED-7/2
29. Drabinka fukowa tatwodostepna 900 §2-ED-9-900
30. Drabinka fukowa trudnodostepna 900 §2-ED-9-900T
31. Drabinka lukowa tatwodostepna 700 §2-ED-9-700
32. Szczebel / szykana ST S2-ED-10 St
33. Szczebel / szykana OH ' 52-ED-10 OH
34. Szczebel / szykana SP $2-ED-10 5P
35. Drabinka tukowa linowa 900 §2-ED-11 900
36. Drabinka tukowa linowa 700 §2-ED-11 700
37. Trap wejsciowy 500 S2-ED-12
38. Podest fukowy 100 S2-ED-13/1
39. Podest tukawy 300  52-ED-13/2
40. Podest tukowy 500 S2-ED-13/3
41. Skoczkifslalom ; S2-ED-16
42. Rura zjazdowa X 52-ED-18
43. Tunel rurowy nierdzewny 52-PPW-1
44. Most linowy - jeden poziom : S2-PPW-2
45, Most linowy z linami pionowymi - jeden poziom 52-PPW-3
46. Most linowy z linami pionowymi - réznica poziomow 52-PPW-4
47. Most linowy - réznica pozioméw S2-PPW-11
48. " Most z barierami z bulajem - réznica poziomow S2-PPW-5/1
49. Most z barierami z bulajem ptaskim - roznica poziomow S2-PPW-5/2
50. Most z barierami - roZnica poziomdw S2-PPW-5/3
( 51. Most z barierami - jeden poziom S2-PPW-6/1
- 52. Most z barierami z bulajem - jeden poziom S2-PPW-6/2

Certyfikowany System modulowy COMES Il umotliwia tworzenie zestawdw zabawowych, wylacznie z wykerzystaniem modulow objetych
certyfikatem - zalgcznikinr 1- 4,

Wroctaw, dnia 25.01.2017

DYREKTOR DS, CERTYFIKAC

Artur Zalewski

Instytut Nadzoru Technicznego Sp. z 0.0.
50-514 Wroctaw, ul. Miedzyleska 4
tel.: +48 71 716-55-00, fax: +48 71 716-55-30
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Do Certyfikatu numer: 2100450/01/P5BN/1
Wykaz moduléw objetych certyfikatem:

LP. Modut Kod

53. Most z barierami z bulajem ptaskim - jeden poziom S2-PPW-6/3
54. Most linowy z barierami - jeden poziom 52-PPW-9
55. Most z drankami 200 - réznica poziomow 52-PPW-10/1
56. Most z drankami 400 - réznica poziomdw S2-PPW-10/2
57. Most z ostong HDPE - jeden poziom ' S2-PPW-7
58. Most z ostong - jeden poziom S2-PPW-8
59. Wypelnienie bariera 750 - 1 $2-EPS-1/1
60. Woypetnienie bariera 750 - 2 S2-EPS-1/2
61. Wypetnienie bariera 750 - ptotek - S2-EPS-11
62. Woypetnienie bariera 750 - lew ; S2-EPS-20
63. Wypetnienie bariera 750 - liczydta 52-EPS-1/3
64, Wypelnienie bariera 750 - labirynt © S52-EPS-1/4
65. Wypetnienie bariera 750 - XO S2-EPS-2
66. Wypetnienie bariera 750 - kierownica S2-EPS-9/1
67. Woypetnienie bariera 750 - auto §52-EPS-13
68. Woypetnienie bariera 750 - kamien papier nozyce 52-EP5-14
69. Wypetnienie bariera 750 - lustro S52-EPS-16
70. Woypetnienie bariera 750 - matematyka S2-EPS-21
71. taweczka 3 S2-EPS-7
72. Wypetnienie bariera 750 - poczta 52-EP5-22
73. Wypetnienie bariera - typ orbita S2-EPS-3/1
74. Wypetnienie bariera - typ orbita z bulaj S2-EP5-3/2
75. Wypetnienie bariera - typ orbita z bulajem plaskim S2-EP5-3/3
76. Przeweienie 750 §2-EPS-4/1
77. Przeweienie 640 S2-EPS-4/2

Certyfikowany System modulowy COMES Il umoiliwia tworzenie zestawdw zabawowych, wylacznie 2 wykorzystaniem moduféw objgtych
certyfikatem - zalgcznikinr 1 - 4,

Wroclaw, dnia 25.01.2017

DYREKIOR 0, CER
e
fur Zaé@wgﬁr_

KACJ

Instytut Nadzoru Technicznego Sp. z 0.0.
50-514 Wroctaw, ul. Miedzyleska 4
tel.: +48 71 716-55-00, fax: +48 71 716-55-30
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Do Certyfikatu numer: 2 100450/01/P5BN/ 1
Wykaz modutéw objetych certyfikatem:

LP. Modut Kod

78. Wpypetnienie bariera 640-1 §2-EPS-5
79. Woypetnienie bariera 640 - z bulajem S2-EPS-12/1
80. Wypetnienie bariera 640 - z bulajem ptaskim S2-EPS-12/2
81. Woypetnienie bariera 640 - labirynt $2-EPS-1/5
82. Wypetnienie bariera 640 - XO S2-EPS-6
83. Wypetnienie bariera 640 - spirala §2-EPS-15
84. Wypetnienie bariera 640 - zegar : - 52-EPS-17
85. Woypetnienie bariera 640 - tablica 52-EPS-18
86. Wypetnienie dolne - Liczydto + lada : 52-EPS-8
87. Wypetnienie dolne - Kierownica $2-EPS-9/2
88. Wypetnienie dolne - Przejscie : S52-EPS-10
89, Woypetnienie dolne - Pitka nozna j 52-EPS-19
90. Balkonik ea] S52-EPS-23
91. Wypetnienie cymbalki : S2-EPS-24
92. Wypelnienie dolne < o i §2-EPS-25
93. Wypetnienie miara wzrostu 9 ; §2-EPS-26
94. Sciana fukowa linowa 52-ED-14
95. Scianafukowa z guzami i §2-ED-15
96. Sciana wspinaczkowa - Pajak = : S2-PPW-17/1
97. Sciana wspinaczkowa z guzami j S2-PPW-17/2
98. Zeélizg 900 by 52-2-1
99. Zeslizg 700 §52-Z-2
100. Zeslizg 500 o 52-2-3
101, Zjezdzalnia - porecze réwnolegle §2-7-4
102, Lada ; S52-EP5-8

Certyfikowany System modulowy COMES Il umozliwia tworzenie zestawdw zabawowych, wylacznie z wykorzystaniem modulow objetych

certyfikatem - zalgcznikinr1- 4,

Wroctaw, dnia 25.01.2017

Instytut Nadzoru Technicznego Sp. z 0.0.
50-514 Wroclaw, ul. Miedzyleska 4
tel.; +48 71 716-55-00, fax: +48 71 716-55-30
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INSTYTUT NADZORU TECHNICZNEGO WIRDROW
AC 171
Numer Certyfikatu: 2100475/01/P5BN/1
Program certyfikacji: P5BN
Typ programu: 3 wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01
Posiadacz certyfikatu: Producent wyrobu:
( T
‘ »COMES” Sokotowscy Spétka Jawna »COMES” Sokotowscy Spotka Jawna
ul. Kosciuszki 128 A ul. Kosciuszki 128 A
26-500 Szydtowiec 26-500 Szydtowiec
Wyréb Nr katalogowy Cechy wyrobu
Zestaw gimnastyczny FIP 06.65.01 Metalowy zestaw sprawnosciowy sktadajacy sig z: Scianki

wspinaczkowej z guzami chwytnymi, $cianki wspinaczkowej
2 atworami, drabinki faficuchowe], rury wspinaczkowej, liny
z koralikami do wspinania oraz $cianki wspinaczkowej
faficuchowej , pajeczyna”.
Zestaw gimnastyczny 6-polowy 06.66.02 Metalowy zestaw sprawnosciowy skladajacy sie z: dwoch
POLIGON ! scianek wspinaczkowych z guzami chwytnymi, drabinki
taricuchowej, écianki wspinaczkowej z otworami, rury
wspinaczkowe], $cianki wspinaczkowej laficuchowej
.pajeczyna”, laricucha z oponami do wspinania oraz drabinki
poziomej.

Niniejsz&m poiwiadcza sie, ze wyzej wymienione wyroby
spetniajg wymagania zawarte w:

PN-EN 1176-1:2009

Prawo do postugiwania sie certyfikatern w okresie od 04.05.2017 do 03.05.2020 dotyczy wylgcznie egzemplarzy wyrobu posiadajacych wiasciwosci {parametry) jak przedstawiony
do badari reprezentant i odpowiadajacych wymaganiom okreslonym powyiej.
Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania priez posiadacza umowy ramowej oraz regulaminu.

Wroctaw, dnia 04.05.2017

DYREKTOR DS, CERTYFIKAC

A Zalewski

W

e

2

Instytut Nadzoru Technicznego 5p. z 0.0.
50-514 Wroctaw, ul. Miedzyleska 4
tel.: +48 71 716-55-00, fax: +48 71 716-55-30
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DEKLARACJA ZGODNOSCI SKLADANA PRZEZ DOSTAWCE
(zgodnie z ISO/IEC 17050-1)

1) Nr
2) Nazwa wystawcy: COMES Sokotowscy Sp. J.
Adres wystawcy: ul. Kosciuszki 128A, 26-500 Szydlowiec
3) Przedmiot deklaracji:
Hustawka sprezynowa smigto wzér zaglowka 02.25.00

4) Adres odbiorcy:

5) Przedmiot deklaracji opisany wyzej jest zgodny z zaktadowq dokumentaqq techniczna
i wymaganiami nastepujacych dokumentow

Nr dokumentu / Tytut / Data wydania

PN-EN 1176:2009r Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie

Czesé 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badarn

Czesé 6: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kolyszacych
PN-EN 1177:2009r Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki

Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku

6) Informacje dodatkowe:
7) Przedmiot deklaracji:

Deklaracja zgodnosci dotyczy Certyfikatu zgodnosci Nr 198/14

Podpisano w imieniu i z upowaznienia:
Prezesa Marka Sokolowskiego

Szydlowiec, dnia ......ccoeeeviiiiieiiinininns
(Miejsce i data wystawienia)

B) cismesmmesreseririss e orssmseessesesse s s
(Nazwisko, funkcja) (Podpis lub jego réwnowaznik autoryzowany przez wystawce)
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COBRABID-BBC BIURO BADAN I CERTYFIKACII Sp. z o.0.

ZAKEAD CERTYFIKACJI COBRABID-BBC
Institute of Certification COBRABiID-BBC

Siatii

CERTYFIKAT ZGODNOSCI Nr 198/14

uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczefstwa

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu: ,,COMES” Sokolowscy Spolka Jawna
ul. Ko$ciuszki 128A
26-500 Szydlowiec

Nazwa i adres producenta: j. w.

Nazwa wyrobu: Hu$tawki sprezynowe na place zabaw SMIGLO

Wykaz: Nr kat. 02.09.0, Nr kat. 02.10.0, Nr kat. 02.11.0, Nr kat. 02.12.0,
Nr kat. 02.12.2, Nr kat. 02.13.0, Nr kat, 02.15.0, Nr kat. 02.17.0,
Nr kat. 02.18.0, Nr kat. 02.19.0, Nr kat. 02.21.0, Nr kat. 02.22.0,
Nr kat. 02.23.0

Program certyfikacji: PROCER - 03
(wedlug systemu 3 PKN — Guide 67)

Certyfikat Zgodnosci zostal wydany na podstawie procesu certyfikacji wyrobu w oparciu o procedury
obowigzujgee w Zakladzie Certyfikacji COBRABID-BBC uwzglgdniajgce badania laboratoryjne

Arkusz Oceny Jednostki Certyfikujgcej: Nr 183/03/14 z dnia 24.10.2014 r.

Wyréb spelnia wymagania zawarte w: 5
PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-6:2009, PN-EN 1176-7:2009

Certyfikat Zgodnosci zostal wydany 12.11.2014 r. i jest wazny do 11.11.2018 .

Dotyczy wylacznie egzemplarzy wyrobu posiadajacych identyczne wlasciwosci  (parametry) jak
przedstawiony do badan wz6r (wzory) i odpowiadajacych wymaganiom okreslonym powyzej.

Prawa i obowiazki posiadacza certyfikatu zostaty okreslone w Umowie Nr 105U/14

z dnia 12.11.2014 r.

COBRABID-BBC Biuro Badan i Certyfikacji Sp. z 0. o.,‘ 00-842 Warszawa, ul. Lucka 15
tel.: (22) 654 16 60, tel./fax: (22) 654 16 80
www.cobrabid-bbe.com.pl, e-mail: bbc@cobrabid-bbc.com.pl
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Numer Certyfikatu: 2100421/01/P5BN/1
Program certyfikacji: PSBN
Typ programu: 3 wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01
{ Posiadacz certyfikatu: Producent wyrobu:
' "COMES" Sokotowscy Spdtka Jawna "COMES" Sokotowscy Spotka Jawna
ul. Kosciuszki 128A ul. Kosciuszki 128A
26-500 Szydfowiec 26-500 Szydiowiec
Wyrdb Nr katalogowy Cechy wyrobu
Huétawka KASIA KASIA Hustawka wahadiowa o stalowej konstrukeji wystepujaca
= o8 i w wersji pojedynczej i podwdjnej. Dostepne siedziska:
Hustawka KASIA 2 _ KASIA 2  plaskie, kubelkowe i pasowe.
Huétawka JOLKA iy 10 LK A A Pojedyncza huétawka wahadiowa o stalowej konstrukeji.
/ Dostepne siedziska: plaskie, kubelkowe i pasowe.
Huétawka JOLKA 2 JOLKA 2 i Huétawka wahadtowa o stalowej konstrukeji wystepujaca
B - wersji podwdjnej i potréjnej. Dostep iedziska:
Hustawka JOLKA 3 JOLKA3 iaskin, bubliowe{pasawerazbocianlegriito,

Niniejszym poéwiadcza sig, ze wyzej wymienione wyroby

spelniaja wymagania zawarte w:
. PN-EN 1176-1:2009
PN-EN 1176-2:2009

Prawo do postugiwania sig certyfikatem w okresie od 25.07.2016 do 24.07.2019 dotyczy wylgcznie egzemplarzy wyrobu posiadajgcych wlasciwosci (parametry) jak przedstawiony

do badan reprezentant | odpowiadajgcych wymaganiom okreélonym powyiej.

Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez posiadacza umowy 21/0412/C01/PSBN/16 z dnia 08.07.2016 oraz regulaminu.

Wroclaw, dnia 25.07.2016

DYREKTOR DS, CERTYFIKACH

Artur Zalewski

Instytut Nadzoru Technicznego Sp. z 0.0.
50-514 Wroctaw, ul. Miedzyleska 4
tel.: +48 71 716-55-00, fax: +48 71 716-55-30



30~

COBRARID-BBC BIURO BADAN I CERTYFIKACII Sp. z 0.0.
7ZAKLAD CERTYFIKACJI COBRABID-BBC
Institute of Certification COBRABID-BBC

CERTYFIKAT ZGODNOSCI Nr 141/15

uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenistwa

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu: ,,COMES” Sokolowsey Spéika Jawna
ul. Koséciuszki 128A
26-500 Szydlowiec

Nazwa i adres producenta: j. w.
Nazwa wyrobu: Lawki COMES

Wykaz: Lawka zeliwna COMES Nr kat. 09.70.0, Lawka stalowa z oparciem JACEK Nr kat. 09.71.0,
Lawka stalowa JUNIOR Nr kat. 09.72.0, Lawka stalowa bez oparcia AGATEA Nr kat. 09.73.0,
Fawka stalowa JULIA INr kat. 09.74.0, Lawka mlodziezowa KIBIC Nr kat. 09.75.0,

Stolik z lawkami SZACH Nr kat. 09.76.0, St6l zeliwny COMES Nr kat. 09.77.0, Lawka parkowa
betonowa KOMPAN Nr kat. 09.80.0, Stél z lawkami betonowy BIESIADA Nr kat. 89.81.0,
Lawka betonowa bez oparciza ELEGANT Nr kat. 09.82.0, Lawka befonowa bez oparcia SAM

Nr kat. 09.83.0, Lawka DUO Nr kat. 09.87.0, Lawka z wieszakqmi Mr kat, 09.90.0,

tawka betonowa wolno stojaca Nr Kat. 09.91.0, Lawka KRZYS Nr kat. 69.92.0,

Lawka zZeliwnia bez oparcia Nr kat, 09.93.1, Lawka zeliwna z oparciem Nr kat. 09.93.2,

Lawka Zeliwna bez oparcia INr kat. 09.94.0, tawka narozna lukowa Nr kat. 09.95.0,

Lawka naroina katowa Nr kat. 9.96.0, Lawka prosta Nr kat. (19.97.0

Program certyfikacji: PROCER - 03

tweding typu 3 PN-EN ISQUEC [7667:2014)

Certyfikat Zgodnosci zostal wydany na podstawie procesu certyfikacii wyrobu w oparciu o procedury
obowigzujgee w Zakladzie Certyfikacji COBRABID-BBC wwzglednigjgee badania laboratoryjne
Arkusz Oceny Jednostki Certyfikujgeej: Nr 250/63/15 z dnia 24.06.2015 r.

Wyréb speinia wymagania zawarte w: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009

Certyfikat Zgodnoéci zostat wydany 26.06.2015 1. 1 jest wazny do 25.06.2019 r.

Dotyczy wylacznie egzemplarzy wyrobu posiadajgcych identyczne wlasciwosci  (parametry) juk
przedstawiony do badan wzér (wzory) i odpowiadajgeych wymaganiom okreslonym powyzej.

Prawa 1 obowiazki posiadacza certyfikatu zostaly okreslone w Umowie Nr 68U/15

z dnia 26.06.2015 r.
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Wykaz prefabrykatéw betonowych
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
OSWIETLENIOWEJ, PLACU ZABAW | MONITORING

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci elektroenergetycznej oswietleniowej i monitoring
placu zabaw w m. Bobowicko dz. nr 244/146, 244/148, 244/137, 244/150. Inwestorem
zadania jest Gmina Miedzyrzecz.

2. Podstawa opracowania

e Podkiad geodezyjny terenu i projekt zagospodarowania terenu.
Wizja lokalna.
Wytyczne branzy architektonicznej konsultacje ze strony Inwestora /uzytkownika/.
Warunki przytgczenia.
Obowiazujace w trakcie projektowania przepisy, wytyczne, normy, w szczegolnosci
PBUE; PKN-CEN/TR 13201-1:2007; PN-EN 13201-2:2007; PN-EN 13201-3:2007; ,
PN-76/E 02032; PN-E-05100 - 1; PN-76/E-05125; PN-HD 60364, N SEP-001.
Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

e o o o

3.1 Istniejaca infrastruktura

W obrebie objetym inwestycja znajduje sie:

uzbrojenie terenu: sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ wodnokanalizacyjna.

Tereny zielone znajdujgce sie w obrebie przedmiotowego opracowania porosniete trawa.

3.2 Ochrona srodowiska
Teren objety inwestycja nie znajduje sie na obszarze Natura 2000, a inwestycja nie zalicza
sie do moggcych pogorszy¢ stan Srodowiska

3.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury

3.4 Ochrona wedtug przepiséw odrgbnych
Teren inwestycji nie jest narazony na niebezpieczenstwo osuwania si¢ mas ziemnych oraz
nie jest terenem goérniczym.

3.5 Obszar oddzialywania inwestycji

Planowana inwestycja (budowa sieci elektroenergetycznej oswietleniowej) nie oddziatuje na
sasiednie nieruchomosci zgodnie z zapisami:

- Ustawy Prawo Budowlane z dn. 07.07.94 r. wraz z pozn. zm- art. 34 ust. 3 pkt. 5 oraz art.
5:1:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow techn., jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dn. 12.04.2002r.- par.12.1, par.12.7, par.13.2 p. 1,
par.13.5, par.182, par.314;

- Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzigé moggcych znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko z dnia 09.11.2010 r.- par. 2.1; oraz norm branzowych
dotyczacych: budowy, lokalizacji i bezpieczenstwa urzadzen elektroenergetycznych pradu
przemiennego.

3.6 Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych, przyjeto ze projektowane obiekty elektroenergetyczne — zerdzie stupow — sa
zaliczane do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie obiekty
budowlane o prostych warunkach gruntowych, jakie wystepuja w terenie na ktérym
realizowana jest inwestycja.
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4. Opis projektowanych rozwiazan

Wykaz projektowanych obiektéw budowlanych.
Jako catosci:

1. Budowa linii kablowej oswietlenia typu YAKY 4x25 156m
2. Budowa linii kablowej zasilajgcej monitoring typu YKY 4x4 m
3. Budowa stupdw oswietleniowych typu MABO 07/60/3p+WEM 1R H1 L1,5 3 szt.
4. Zabudowa opraw oswietleniowych typu Ampera mini 55W 3 szt
5. Budowa Swiattowodu i monitoringu kpl.

4.1 Budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia zewnetrznego:

Na dziatce nr 244/148 projektuje sie linie kablowg typu YAKY 4x25, montaz stupow
o$wietleniowych o wysokosci 8m na fundamentach betonowych typu F120 wraz z oprawami
Schreder Ampera mini.

Kabel uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m, linig falistg z zapasem 3% na 10cm
podsypce z piasku. Utozony kabel zasypa¢ min. 10 cm warstwg piasku oraz 15 cm warstwg
rodzimego gruntu, przykry¢ folig koloru niebieskiego, a nastepnie zasypac gruntem
rodzimym zageszczonym w warstwach co 20cm. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach kabli nn
z uzbrojeniem terenu, jak réwniez pod powierzchnig drog stosowacé rury ostonowe AROT
DVK 75 koloru niebieskiego. Przy stupie o$wietleniowym pozostawi¢ zapas kabla ok. 2m.
Linie kablowg nalezy oznakowa¢ na catej diugo$ci oznacznikami z tworzyw sztucznych
nakfadanymi na kable, ktore powinny zawiera¢ nazwe relacji linii, typ kabla, uzytkownika i rok
budowy linii.

Przed zasypaniem rowu kablowego wykonac inwentaryzacje geodezyjna linii przez
uprawnionego geodete. Po zakoriczeniu prac ziemnych teren przywrécié do  stanu
pierwotnego. Budowe linii kablowe]j wykona¢ zgodnie z normg SEP-N-004/2013.,

Zastosowaé stupy Mabo 07/60/3p stozkowy o przekroju okragtym o wysokosci h=7m nad
gruntem, na podstawie 330x330mm z rozstawem sSrub 220x220mm, blacha 3mm z
wysiegiem typu WEM 1R H1, L1,5 o kacie nachylenia 5°. Stupy instalowaé¢ na
prefabrykowanych fundamentach typu F120. Jako tabliczki stupowe zastosowaé zigcza typu
IZK 01-04.

4.2 Oprawy oswietleniowe.

Projektowana droga zostanie o$wietlona za pomocg opraw o rozsyle szeroko-
strumieniowym, typu Ampera mini c mocy 55W.
Parametry oprawy o$wietleniowej:
Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo
Materiat klosza — Szkio hartowane ptaskie
Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09
Szczelno$¢ komory optycznej — IP66
Szczelnosc komory elektrycznej — IP66
Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm
Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na
wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiang kata
nachylenia oprawy w zakresie 0-15° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na
wysiegniku), uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajgce
przypadkowemu obréceniu oprawy na wysiegniku
Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
Moc maksymalna uwzgledniajgca wszystkie straty — 60W
Ochrona przed przepieciami — 10kV
Uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
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e Zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajgcy przypadkowemu
przegrzaniu oprawy.

e Bryla fotometryczna jest ksztattowana za pomoca wielosoczewkowej, pfaskiej matrycy
LED. Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywa Swiattosci, a catkowity
strumien oprawy jest suma strumieni poszczegolnych soczewek.

e Moduly LED spetniajg wymagania normy PN — EN 62471 ,Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systemow lampowych’. Potwierdzeniem tego wymogu sg
raporty z badan w akredytowanym laboratorium.

e Minimalny strumien swietlny zrédet — 5100Im

o Zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 3800K — 4300K

e Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h dla ukiadu sterujgcego
do 500mA, 80% po 100 000h dla uktadu sterujgcego powyzej 700mA (zgodnie z IES
LM-80 - TM-21)

Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

Oprawa wyposazona w roztgcznik odtgczajgcy napigcie po jej otwarciu

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnoéci, np. ENEC

e Wartoéci wskaznika udziatu $wiatta wysylanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

e Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w ogélnodostgpnym programie
komputerowym pozwalajgcym wykona¢ obliczenia parametréw oswietleniowych

e W przypadku zastosowania rozwigzar zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodiowe pliki
obliczeniowe

e Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiange uktadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego

5. Zasilanie projektowanego oswietlenia.
Zasilanie projektowanego oéwietlenia jako sie¢ zalicznikowa, ktérg zasilic z istniejgcego
ztacza kablowego przepompowni.

6. Zasilanie projektowanego monitoringu.
Zasilanie projektowanego monitoringu wykonac z szafki o$wietleniowej SO kablem YKY 4x4.
Kabel utozyé réwnolegle z kablem zasilajacym stupy o$wietleniowe.

7. Szafka oswietleniowa So.

Zasilanie szafy SO wykonaé z zalicznikowej instalacji przepompowni $ciekow kablem YKY
4x10 . Szafe SO wykona¢ stosujac obudowe typu OPS48 z fundamentem

FPS40 f-y Sypniewski wyposazong w:

- roztgeznik izolacyjny typu RBK-00

- liczniki jednofazowy wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym,

- ochronnik przepieciowy DEHNventil modular, 1P Un=230V, ukfad sieciowy TN ,

- cyfrowy programator astronomiczny CPA 4.0 firmy rabbit , napigcie zasilajgce 230V,
wyposazony w wytacznik zmierzchowy ,

- wytgcznik instalacyjny nadpragdowy B10 , B16

- stycznik DIL M15 firmy Moeller , Uster. =230V,

- listwy zaciskowe ZUG .

Z szafy SO wyprowadzié obwod zasilajgcy monitoring oraz oswietlenie zewnetrzne. Do
zasilania obwodoéw o$wietlenia zastosowac kabel YAKY 4x25 , do zasilania obwodu
zasilania monitoringu zastosowac kabel YKY 4x4 .

Zacisk PEN szafy SO uziemic¢ stosujac uziom pretowy .

tgczenie aparatow instalacji oéwietlenia zgodnie ze standardami.



8. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Ochrone od porazen przed dotykiem bezposrednim (podstawows) stanowi izolacja
robocza. Dlatego tez nalezy uwazaé, aby podczas montazu nie ulegta uszkodzeniu.

Jako ochrone przy dotyku posrednim (dodatkowa) przewidziano samoczynne wylgczenie
zasilania realizowane przez bezpieczniki topikowe dla linii zasilajgcych. W zwigzku z tym
przewidziano takze wykonanie dodatkowych uziemieri roboczych zyty PEN na stupach.

Uziemienia wykonaé jako pionowo-powierzchniowe TP — tadma na gtebokosci
min. 60 cm. W miare mozliwosci wykorzystaé uziomy naturaine. Wartos¢ rezystanciji
uziemien R<10, 30 Q.

9. Budowa swiattowodu.
Do budowy swiattowodu zastosowac kabel typu A-DQ(ZN)B2Y 8SM w rurze ostonowej
RHDPE 40/3,7. Trase projektowanego $wiattowodu pokazano na rysunku nr 1.

-Destarezene-urzgdzenia-nie-mega-mieé-parametrow-gorszych-niz-opisane--

amera IP na glowicy szybkoobrotowej
przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan Exmor CMOS
rozdzielczosc: 1920x1080 / 25kl/s
interfejsi\Ethernet 10/100 Base-T
kompresjanH.264 / MPEG4
ilos¢ pikseli: 2Mpx
czutosé: 0.05lux(F1.4 (kolor), 0.005/F1.4 (B/W)
obiektyw regulowany: 4.5~135mm
zoom: optyczny (30x), cyfrowy (16x)
6 diod lll-generacji @ T§ IR LED(zasigg 100m)
AWB, ATW, AGC, BLC\{LC, DWDR, 3DNR
mechaniczny filtr podczerkieni ICR
wejscia/wyjscia audio: 1/1
wejscia/wyjscia alarmowe: 2/1
obudowa: klasa szczelnosci (IP68
obstuga kart microSD/microSDHC/mjcroSDXC do 128GB
zabezpieczenia: przeciwprzepieciowe S 4000V)
zgodnos¢ ze standardem: ONVIF, PSIA\CGI
predkosc i rozdzielczos¢ przetwarzahia:
25 kl/s dla 1920x1080 (1080p)
25 kli/s dla 1280x720 (720p)
25 kl/s dla 704x576 (D1)
25 kl/s dla 352x288 (CIF)
bitrate: 448K ~ 10240Kbp$ (H.264), 5120K ~ 10240Kbkps (MJPEG)
Nadajniki o czestotliwbsci pracy 5 GHz
Urzadzenie 2x2 MIM@ 5 GHz zgodne ze standardami 802\11a/n., pamig¢ min. RAM 64 MB,
jeden port Etherne10/100 Mb, dwupolaryzacjna antena o zysku 22dBi. Moc modutu
radiowego 26dBrh. Polaryzacja H oraz V, szerokos¢ kanatu radiowego 5/8/10/20/30/40 MHz
Rejestracja
Zaimplementbwaé nowe kanaty wideo na serwerze — ustali¢ z inwastorem.
Rejestracjg” nadzoru wideo odbywac sig¢ bedzie za pomocg aplikacj\NetProfessional CMS.
Zakupi¢ /licencie o N kanatéw, skonfigurowac¢ sterowanie wideo, \PTZ kamery moze
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10. Obliczenia techniczne

10.1 Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen

10.2 Wyniki obliczen spadkéw napigcia

10.3 Wyniki obliczen skutecznosci ochrony przed skutkami przeciazen

11 Wspétrzedne projektowanego obiektu

12. Rysunki

12.1 PZT sieci elektroenergetycznej oSwietleniowej i monitoring,

12.2 Schemat jednokreskowy

12.3 Przekréj poprzeczny stupa Mabo 07/60/3p+WLM 1R H1 L1,5,
12.4 Przekréj poprzeczny wykopu z utozonymi kablami

13. Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. | Nazwa materialu j.m llos¢
1 Stup MABO 07//60/3p + WEM 1R H1 L1,5 Kpl. 3

2 Oprawa Ampera minii 55W w | kl. ochronnosci Kpl. 3

3 Kabel YAKY 4x25 m 156
4 Kabel YKY 4x4 m 156
5 Folia ostrzegawcza niebieska m 150
6 Ztgcza stupowe I1ZK 01-04 Kpl. 3

7 Szafka ster. Oswietleniem drogowym Kpl. 1

8 Rura ostonowa DVK, DVR 75 m 40
9 Przewod YDY 3x1,5 m 30
10 Bednarka FeZn 4x25 m 10
11 | Swiattowdd typu A-DQ(ZN)B2Y 8SM m 160
12 Rura RHDPE 40/3,7 m 160
13 Monitoring 4 kpl

« specjalnosci: instalacyjuej

mgr inz. Stawomir Szadkowski
uprawnienia budowlane do prejektowanta | kisrowanla
robotami bugowlanynd) bezograniczesi
akresie siecl, instalac]l,
liktroenergetycznych

Nr 10/929/Gw

tirzaczed elekirycznychi i

nr LBS/00S7/POOE/NE,
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Bobowicko dz. 244/137; 244/148, 244/146, 244/150. 134 wspdirzedne
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5811996,78
5811897,25
5811992,51
5811979,60
5811998,73
5812014,16
5812025,42
5812049,50
5812040,86
5812024,46
5812046,58
5812053,06
5812062,96

5812064,40

5543752,46
5543753,11
5543757,18
5543742,42
5543727,49
5543712,29
5543724,54
5543703,26
5543693,86
5543725,76
5543750,04
5543749,83
5543760,52

5543758,90



