
Legenda
- proj. kablel  YAKY 4x25 oświetlenie,
- proj. kabel YKY 4x4 zasilanie kamer,
- proj. światłowód do monitoringu typu A-DQ(ZN)B2Y 8SM w rurze RHDPE 40/3,7
- proj. światłowód do monitoringu typu A-DQ(ZN)B2Y 8SM w rurze RHDPE 40/3,7
  wg odrębnego opracowania
- proj. szafka rozdzielcza ster. oświetleniem,
- istn. złącze kablowe ZK
- proj. rura osłonowa typu SRS 75,
- granice działek,
- nr dzialki,
- proj. słup 8m (Mabo 08/60/3p+WŁM 1R H1 L1,5 z wysięgiem 1,5m,
  kąt nachylenia 5°, oprawa AMPERA MINI 55W Schreder,
- współrzędne proj. obiekt
- zakres opracowana mapy do celów projektowych

Numer rysunku:

Wykonawcy opracowania:

Przedmiot:

Data:               Podpis:

Projekt Zagospodarowania Terenu
Uprawnienia

11.2017

Skala:

Specjalność

LBS/0097/POOE/12

Obiekt

i lokalizcja obręb:

Budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej o napięciu
znamionowym ponizej 1 kV wraz  z monitoringiem,  plac zabaw,
miejsce na ognisko

do projektowania bez ograniczeń w
specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci
i instalacji, urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych
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Lokalizacja urządzeń i elementów projektowanych:
I. zjazd linowy - seria wodny świat,
II. karuzela swing - seria wodny świat,
III. zestaw rekreacyjny modułowy - seria wodny świat,
IV. zestaw gimnastyczny - poligon seria wodny świat,
V. huśtawka spręzynowa śmigło wzór "Żaglówka",
VI. huśtawka sprężynowa śmigło wzór "Delfin"
VII. huśtawka "Jolka Bocianie Gniazdo",
VIII. ławka stalowa "Junior" z oparciem - 3 szt.,
IX. kosz na śmieci,
X. ogrodzenie panelowe z bramą i furtką wys. 1,0m,
XI. palenisko z kamieni z ławkami z bali
XII. projektowana sieć elektroenergetyczna oświetleniowa
z monitoringiem.

Budowa podłoża:
Podłoże P1 - istniejące
Istniejąca nawierzchnia trawiasta:
- warstwa wegetacyjna - trawa,
- warstwa humusu,
- warstwa ziemi rodzimej.

Podłoże P2 - projektowane:
Projektowana nawierzchnia piaszczysta
- piasek frakcji 0,2-2mm gr. 30cm,
- warstwa ziemi rodzimej.
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Bobowicko, jedn. ew. Międzyrzecz, dz. nr 244/148, 244/137, 244/146,
244/150,

7131/3/P/2002
do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń

11.2017
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podłączenie światłowodu
 do wewnetrznej instalacji
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