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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania.
ustalenia z Inwestorem,
uzgodniona koncepcja zagospodarowania,
mapy geodezyjne w skali 1:500,
wizja lokalna.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa: sieci elektroenergetycznej o$wietleniowej o napigciu zna-
mionowym ponizej 1,0kV wraz z monitoringiem, placu zabaw oraz miejsca na ognisko nad jeziorem w
miejscowosci Bobowicko gmina Miedzyrzecz na dz. nr geod. 244/148, 244/137, 244/146, 244/150.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki z oméwieniem przewidywanych zmian.

Dziatka nr geod. 244/148 w Bobowicku jest potozona nad jeziorem Bobowickim i stanowi teren
rekreacyjno — wypoczynkowy potozony bezposrednio w sgsiedztwie zabudowy jednorodzinnej. W planie
miejscowym teren przeznaczony jest pod ustugi sportu, zielen parkowg. Obok terenu planowanej inwe-
stycji znajdujg sie boiska wielofunkcyjne, wiata grillowa, sitownia zewnetrzna i plac zabaw. Teren poro-
$niety jest trawa i czesciowo zadrzewiony. Nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew lub krzewéw dla
realizacji projektowanej inwestycji.

Czesé dziatki 244/148 zostanie przeznaczona na urzadzenie placu zabaw oraz miejsca na ogni-
sko w sgsiedztwie istniejgcej wiaty.

Obszar placu zabaw zostanie wykonany w wiekszoéci z nawierzchnig piaszczystg o grubosci
30cm, czesciowo pozostawiono istniejgcg nawierzchnig trawiasta.

Projektowane sg urzadzenia zabawowe i rekreacji codziennej. Plac zabaw zostanie ogrodzony
ptotkiem panelowym wys. 1,0m z bramg szer.2,8 i furtka szer.1,0m. taczna diugos¢ ogrodzenia z bramg
i furtkg 96,6mb. Wokdt nawierzchni piaszczystej nalezy zamontowac obrzeza betonowe ogrodowe. Na
potaczeniu z nawierzchnig trawiastg wewnatrz placu obrzeza betonowe zatopic tak, aby nie wystawaty
ponad powierzchnie terenu, podobnie w linii bramy i furtki.

Na terenie projektowanego jak i przylegtego placu zabaw zostanie zaprojektowana siec elekiroenerge-
tyczna o$wietleniowa o napieciu znamionowym ponizej 1,0kV z systemem monitoringu za pomocg ka-
mer. Szczegdly rozwigzan technicznych w opisie technicznym elektrycznym i na rysunkach.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatek.

4.1. Plac zabaw.

Zestawienie urzadzen pl. zabaw w Bobowicku — dz. nr 244/148

Lp. Nazwa urzadzenia

zjazd linowy — seria wodny $wiat

karuzela swing — seria wodny Swiat

zestaw rekreacyjny modutowy — seria wodny $wiat

zestaw gimnastyczny — poligon seria wodny swiat

hustawka sprezynowa $migto wzér ,Zagléwka”

hustawka sprezynowa $migto wzér ,Delfin”

hustawka ,Jolka Bocianie Gniazdo”

tawka stalowa ,Junior” z oparciem — 3 szt.

kosz na $mieci betonowy

ogrodzenie panelowe z bramg i furtkg wys. 1,0m
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palenisko z kamieni z tawkami z bali

Projektowane nawierzchnie:

plac zabaw:

- piasek frakcji 0-2mm gr.30cm
doj$cie do placu zabaw:

- istniejgca nawierzchnia trawiasta.

Pod urzadzeniami zabawowymi przewidziano strefy bezpieczeristwa zgodne ze strefami podanymi przez
producenta urzadzen.
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Urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa potwierdzajgcy zgodnos¢ urzadzenia z
obowigzujacymi_polskimi i europejskimi normami. Montaz urzadzer nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami producenta.

Odlegtosé nowych urzadzen placu zabaw od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
wynosi ponad 10m; odlegtosé od mozliwej zabudowy mieszkalnej, ktéra w przysziosci mogtaby powstac
na dziatkach sgsiednich nr geod. 244/144 i 244/145 wynosi 14m (odlegto$¢ od linii zabudowy wyznaczo-
nej w planie miejscowym). Nastonecznienie placu zabaw spetnia wymogi par.40ust.2 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac bu-
dynki i ich usytuowanie tj. co najmniej 4 godz. liczone w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrzesnia) w
godz.10.00-16.00.

4.2. Miejsce na ognisko.

Miejsce wyznaczone na ognisko skiada sie z kregu o $rednicy 100cm otoczonego kamieniami
polnymi (o $rednicy ok.20cm) przeznaczonego na palenisko oraz z 4 siedzisk wykonanych z przecigtych
wzdiuz na pét okorowanych ktéd drewnianych (z drewna lisciastego) o $rednicy ok. 35cm i df.180cm
kazda. Ktody nalezy ufozyé na podktadkach drewnianych grubosci min. 8cm, zapewniajgcych dystans
od ziemi. Drewniane kiody nalezy zabezpieczy¢ poprzez malowanie lakierobejcg do drewna na ze-
wnatrz, kolor - palisander.

5. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci dziatki:

Miejsce przeznaczone do wykonania nowych urzadzen jest w wigkszosci porosniete trawa. Pla-
nuje sie nawierzchnie pod urzgdzeniami na placu zabaw w granicach ogrodzenia (P2) jako piaszczystg
gr.30cm pow. 503,25m?; pozostatg czes¢ jako istniejaca trawiastg (P1) o pow. 33m” w granicach projek-
towanego placu zabaw. Na pozostatej czesci dziatki - istniejaca nawierzchnia trawiasta.

Dziatki nie podlegajg ochronie konserwatorskiej, natomiast znajdujg si¢ w obszarze chronionego
krajobrazu pn. Rynna Paklicy i Otoboku. Brak wptywu eksploataciji gérniczej oraz innych zagrozen dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych urzadzen.

Projektowata:

Katarzyna Kuszynska
mar inz. ite:k

uprawnicni
bez ogranicz




