Zatacznik Nr 1

Szczeg6towe wymagania:

Toaleta w budynku Ratusza na | pietrze

1.
2.

10.

11.

12.

13.
14.

15:
16.

17.

18.

Rozbiodrka oktadzin Scian i posadzek z ptytek

Wykonanie oktadzin z piytek ceramicznych (ptytki zostang dostarczone przez
Zamawiajgcego ptytki Tubadzin Finezza o wym. 598x298 mm)

Wykonanie nowych posadzek gresowych (ptytki zostang dostarczone przez
Zamawiajgcego ptytki Tubadzin Finezza o wym. 448x448 mm)

Demontaz biatego osprzetu

Wykonanie sufitéw podwieszanych o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami
z widkien mineralnych.

Obudowa rur kanalizacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych $cian
i sufitow.

Czyszczenie wraz z malowaniem istniejgcych drzwi drewnianych w kolorze biatym.
Demontaz starych i montaz nowych kabin sanitarnych systemowych Sanipol HPL 13
— 2 szt. (wymiary zgodnie z zataczong kartg materiatowa.

Wykonanie nowej instalacji CO — rurociagi nalezy prowadzi¢ po $cianach w bruzdach,
demontaz grzejnika zeliwnego i montaz nowego grzejnika stalowego dwuptytowego
0 wym. 600x800 mm.

Obsadzenie kartek wentylacyjnych w $cianach.

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej, dwa gniazda wtykowe, trzy gniazda
wyltgcznikowe.

Montaz opraw raster LED 40W o wym. min. 60x60 cm — 3 szt.

Rozprowadzenie instalacji elektrycznej pod osSwietlenie nad lustrem wraz
z montazem lamp o$wietleniowych ktdre zostang dostarczone przez Inwestora
Dostawa i montaz lustra o wymiarach min. 240 cm x 180 cm

Wykonanie nowej instalacji wod-kan, nowych podejs¢ pod urzadzenia, dostawa
i montaz umywalki z misg owalng 60 cm, z otworem, z przelewem, montaz baterii
umywalkowych jednouchwytowa wraz z mieszaczem, kolor chrom 2 szt. stelaz
podtynkowy do WC wraz z miskg ustepowa prostokatng wiszacg — 2szt, pisuaru
wraz z armaturg — 1 szt, zawdr czerpalny — 1szt. - zgodne z zatgczonymi kartami
technicznymi.

Montaz na gotowym podtozu na Scianie wyposazenia WC — pojemnik na mydto,
pojemnik na papier toaletowy, pojemnik na reczniki papierowe, suszarki do rak
(wyposazenie zostanie dostarczone przez Inwestora).

Wywodz i utylizacja gruzu

Toaleta w budynku Ratusza na Il pigtrze

1.
2.

o

Rozbidrka oktadzin $cian i posadzek z ptytek

Wykonanie okfadzin z ptytek ceramicznych (ptytki zostang dostarczone przez
Zamawiajgcego ptytki Domino Amarena o wym. 250x360mm)

Wykonanie nowych posadzek gresowych (ptytki zostang dostarczone przez
Zamawiajgcego ptytki Domino Amarena o wym. 333x333 mm ).

Demontaz biatego osprzetu.

Wykonanie $cianki dziatowej z bloczkéw z betonu komérkowego gr 12 cm
Wymiana istniejgcej rury kanalizacyjng na rury z PCV wraz z obudowaniem ptytami
gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.
21.

Istniejgcy instalacje klimatyzacji zabudowaé w bruzdach w $cianie.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych $cian

i sufitdw.

Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych ptycinowych petnych , skrzydto gr 55 mm
oscieznica systemowa regulowana z obustronnymi opaskami w dolnej czesci otwory
wentylacyjne, zamek patentowy z wktadka bebenkowa, kolor biaty — 2 szt.

Demontaz starych oraz wykonanie kabin sanitarnych systemowych Sanipol HPL 13 —
1 szt.

Wykonanie nowej instalacji CO — rurociagi nalezy prowadzi¢ po $cianach w bruzdach,
demontaz grzejnika zeliwnego, dostawa i montaz grzejnika stalowego dwuptytowego
o wymiarach min. 600x600 mm-— 2 szt.

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej, cztery gniazda wtykowe, trzy gniazda
wytgcznikowe, siedem punktéw Swietlnych LED (oprawa punktowa kwadratowa
o0 wym. min. 80x80 mm.

Wykonanie gniazda wtykowego na korytarzy przed wejsciem do wc

Rozprowadzenie instalacji elektrycznej pod oSwietlenie nad lustrem wraz
z montazem lampy oswietleniowej kt6ra zostanie dostarczona przez Inwestora
Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach —szt. 2 W kratkach wentylacyjnych wc
zamontowaé wentylatory wyciggowe mechaniczne.

Dostawa i montaz lustra o wymiarach 97 cm x 80 cm

Wykonanie nowej instalacji wod-kan, nowych podej$¢ pod urzadzenia, zakup
i montaz umywalki z misg owalng 60 cm, z otworem, z przelewem, montaz baterii
umywalkowej jednouchwytowej, kolor chrom — 1 szt, stelaz podtynkowy do WC wraz
z miskg ustepowg prostokatng wiszgcg — 1 szt. — zgodne z zatgczonymi kartami
technicznymi.

Wykonanie podejscia wodociggowego pod baterie zlewozmywakowa oraz podejscia
kanalizacyjnego pod zlewozmywak.

Montaz na gotowym podtozu na $cianie wyposazenia WC — pojemnik na mydto,
pojemnik na papier toaletowy, pojemnik na reczniki papierowe, suszarki do rgk
(wyposazenie zostanie dostarczone przez Inwestora).

Zamurowac istniejace drzwi na poddasze.

Wywdz i utylizacja gruzu

Wszystkie w/w wymiary i iloSci majg charakter orientacyjny, dlatego w celu
skosztorysowania ww robo6t nalezy dokona¢ wizji lokalnej w budynku Urzedu
Miejskiego celem zapoznania sie ze specyfika terenu a takze z mozliwoscig realizacji
prac przed ztozeniem oferty.

Przedmiary zatgczone do zapytania stanowig wytgcznie materiat pomocniczy,
Wykonawca winien zapozna¢ sie z obiektem, dokonaé indywidualng ocene prac
i przeprowadzi¢ wiasne pomiary.

Podane parametry okreslajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosciowe
oraz wymagany standard. Wykonawca moze zastosowaé materiaty lub urzadzenia
rownowazne, lecz o parametrach technicznych i jakosciowych takich samych lub
lepszych niz podane w zapytaniu ofertowym.

\Kigfownilf Wydzialu
falizacjf Inwestycj
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smart fresh
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STELAZ DO WC

Stelaz z systemem
Smart Fresh

Numer: 99440-000
Waga: 13 kg
Szerokosé: 40 cm
Wysokosé: 113-133 cm
Gtebokos¢: 15-23,5 ¢cm

Informacje dodatkowe:

Do kompletowania z przyciskami do
stelaza Technic GT: Eclipse 2, Elegant,
Play, Cameleon, Nova Pro, Box, City
oraz Clip.

Stelaz przystosowany do sphukiwania
6/3 1 lub 4/2 | oraz do kompletowania
rowniez z miska dla osdb
niepetnosprawnych.

Mozliwy montaz w narozniku.

W komplecie:

- wkiad odéwiezasjgcy Smart Fresh

- érubunek z zaworem katowym 1/2" do
podtaczenia wody

- rura odptywows

- szpilki do montazu miski

- zaslepki instalacyjne

- instrukcja montazu
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Sanipol Sp. z o.0.
ul. Poznariska 106 * 66-300 Miedzyrzecz

ﬁm Tel. 95 742 7000, 95 742 7017 * Fax: 95 742 7010
www.sanipol.pl * info@sanipol.pl

KARTA MATERIALOWA

SYTSTEMU SCIAN DZIALOWYCH SANIPOL® HPL13 STANDARD

(zastosowanie do pomieszczen o wysokiej wilgotnosci)

System HPL13 Standard - $ciany dziatowe, Sciany zawiasowe, zamkowe i zamkowo-zawiasowe kabin
wyposazone s3 w stopy mocujace je do podtoza.

Scianki systemowe:

Drzwi:

® & o o o

Wymiary:

wykonane z wodoodpornej plyty kompaktowej HPL o grubosci 13mm,
widoczne krawedzie zaoblone,
w standardzie w kolorze biatym, popielatym, bezowym

wykonane z wodoodpornej ptyty kompaktowej HPL o grubosci 13mm,
szerokos¢ skrzydta 600-1000mm,

widoczne krawedzie zaoblone,

frezowane na przylge z uszczelkg ttumigca odglosy zamykania,

drzwi w kolorach jak Scianki systemowe,

standardowa catkowita wysokos¢ systemu: 2020mm,

» wysokos¢ stopy/odlegtos¢ elementéw od poziomu posadzki: 150mm,

Okucia:

« w wersji standardowej obustronnie gatka, rygiel z rozetag z oznacznikiem zajetosci,
« 3 nakladane zawiasy (w tym 1 samozamykajacy) z ocynkowanej stali, powleczonej

Profile:

tworzywem sztucznym w kitku kolorach do wyboru,

aluminiowe, anodowane w kolorze naturalnym
ceownik, katownik jako taczniki pomiedzy Scianami,

« zwienczenie jako element stabilizujgcy front i $cianki zewnetrzne,

Stopy:

« trzpien z gwintem z ocynkowanej stali lub ze stali nierdzewnej,
» tulejka i pokrywka podstawy wykonana ze stali szlachetnej — nierdzewnej,
« wysokos¢: 150mm z regulacjg +/-15mm,

Materialy montazowe:
» wkrety ,nity, dyble

Przedstawiona karta dotyczy rozwigzania standardowego.
Istnieje mozliwos¢ zamdwienie kabin w innym kolorze niz przedstawione, z okuciami ze stali
nierdzewnej czy z profilami pomalowanymi proszkowo na dowolny kolor z palety RAL.
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