Droga gminna nr 102151F (ulice Waszkiewicza i Swierczewskiego w Miedzyrzeczu)

- Kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociggowa -

Kosztorys inwestorski
L Pozycja wg Wyszczegdlnienie elementéw Jednostka
P specyfikacji rozliczeniowych nazwa ilo $¢
CPV 45100000-8
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
X D-01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45100000-8 X X
X D-01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych X X
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych
1 ) . B km 0,70
robotach ziemnych (wodocigg) w terenie réwninnym
X D-01.03.05 Przebudow‘a ;.Jodnem.nych,llnu wodoci  ggowych przy X N
przebudowie i budowie drég
Budowa sieci wodociggowe;j z rur polietylenowych o $rednicy
2 zewnetrznej 125 mm tgcznie z rozbiérkg zastepowanej sieci m 22,10
wodociggowej (podsypka i zasypka z gruntu niewysadzinowego)
Budowa sieci wodociggowe;j z rur polietylenowych o $rednicy
3 zewnetrznej 180 mm tgcznie z rozbiérkg zastepowanej sieci m 549,00
wodociggowej (podsypka i zasypka z gruntu niewysadzinowego)
Budowa sieci wodociggowe;j z rur polietylenowych o $rednicy
4 zewnetrznej 280 mm tgcznie z rozbiérkg zastepowanej sieci m 112,50
wodociggowej (podsypka i zasypka z gruntu niewysadzinowego)
Budowa przytaczy z rur polietylenowych o $rednicy zewnetrznej 32-
5 63 mm tgcznie z rozbidrkag zastepowanej sieci wodociggowe;j m 20,00
(podsypka i zasypka z gruntu niewysadzinowego)
6 Budowa hydrantéw pozarowych podziemnych o $rednicy 80 mm kol 300
tgcznie z wyposazeniem Pl ’
7 Wykonanie zasuw wraz z obudowg o ér. do 250 mm montowanych kol 100
na rurociggach PVC i PE Pl ’
s Wykonanie zasuw wraz z obudowg o $ér. do 150 mm montowanych kol 400
na rurociggach PVC i PE Pl ’
9 Wykonanie zasuw wraz z obudowg o ér. do 100 mm montowanych kol 200
na rurociggach PVC i PE Pl ’
10 Wykonanie zasuw wraz z obudowg o $r. do 80 mm montowanych kol 100
na rurociggach PVC i PE Pl ’
11 Wykonanie nawiertki na wodociggu fi 180 szt. 1,00
12 W stawienie tréjnika w istn. sie¢ wodociggows fi 160 PCV szt. 2,00
13 Wstawienie tréjnika w istn. sie¢ wodociggowa fi 100 szt. 2,00
14 W stawienie tréjnika w istn. sie¢ wodociggows fi 80 szt. 1,00
15 Wyk’oname préby wodnej szczelnosci sieci wodociggowej ( 200 m - kpl. 2,00
1 préba)
16 Wykpnamg jednokrotnego ptukania sieci wodociggowej o $r. kpl. 1,00
nominalnej do 280 mm
17 \'Nykon.ame d.ezynfekcp rurociggéw sieci wodociggowych o ot 1,00
$r.nominalnej do 280 mm
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