


PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY
  
Nazwa zamówienia: BUDOWA SZALETU MIEJSKIEGO

Adres obiektu budowlanego:   działka nr 46 ul. Staszica, 66-300 Międzyrzecz

Nazwa i kody CPV: 
71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego 
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją 
45000000-7 - Roboty budowlane 
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45210000-1 - Roboty budowlane w zakresie budynków 
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych


Zamawiający:
GMINA MIĘDZYRZECZ ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz
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I CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO
1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj nowego, prefabrykowanego, automatycznego, wolnostojącego szaletu publicznego dwustanowiskowego. 
Szalet wykonany w całości z jednolitego odlewu betonowo-kompozytowego monolitycznego, (nie łączonego) samonośny. Zakres przedmiotu niniejszego zamówienia obejmuje również wykonanie przyłączy wod – kan oraz zewnętrznej instalacji elektrycznej (od szafki do obiektu szaletu).
2. Wymagania techniczne i funkcjonalne dotyczące szaletu:
a)  rozwiązania funkcjonalne szaletu:
· Jedno z pomieszczeń szaletu przystosowane do osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich,
· Pomieszczenie publiczne dla kobiet i mężczyzn,
· pomieszczenia techniczno-serwisowego  z zabezpieczonym oddzielnym wejściem zewnętrznym   dostępnego dla obsługi serwisującej.
Wymiary obiektu:
· długość	- ≈ 5,0 m,
· szerokość	- ≈ 2,6 m,
· wysokość	- do 3,5 m.
b) rozwiązania techniczne szaletu:
· Elewacja zewnętrzna wykonana z płytki mozajkowej przyklejona bezpośrednio na odlew modułu betonowo-kompozytowego bez stosowania płyt warstwowych, elewacja odporna na rysowanie/zadrapania/grafity. Kolor ścian do uzgodnienie z inwestorem po podpisaniu umowy (na etapie prac projektowych).
· Użyte materiały powinny być trwałe, odporne na długoletnią eksploatację i zmienne warunki   pogodowe oraz odporne na akty wandalizmu.
· Jednoskrzydłowe drzwi wejściowe do pom. publicznych ze wzmocnionej  wysoko gatunkowej stali nierdzewnej typu  ( struktura stali „skóra” - nie dopuszcza się gładkiej stali ) o szerokości 90cm w świetle z pneumatycznym samozamykaczem umieszczonym wewnątrz konstrukcji drzwi (nie dopuszcza się stosowania samozamykaczy na zewnątrz drzwi),  usytuowane na dłuższym boku toalety:
· Szerokość drzwi 90 cm w świetle do pom. publicznego przystosowanego dla osób Niepełnosprawnych.
· Szerokość drzwi 80 cm w świetle do pom. publicznego dla kobiet i mężczyzn.
Drzwi wyposażone w  automatykę dla poniższych funkcji:
· praca automatyczna, wyłączone; bezpłatne korzystanie; reset; stale otwarte (serwis),
· otwieranie od zewnątrz po wrzuceniu odpowiedniej kwoty;
· otwieranie od wewnątrz za pomocą czujnika bezdotykowego oraz po upływie określonego
czasu przewidzianego na korzystanie z toalety,
· otwierane awaryjne po aktywowaniu przycisku "POMOC",
· uniemożliwienie zamknięcia drzwi w przypadku obecności w toalecie użytkownika po
aktywowaniu funkcji „POMOC” do czasu dezaktywacji trybu alarmowego oraz po okresie
przeznaczonym na korzystanie,
· Panel sterujący ( wszystkie napisy na panelu grawerowane) wyposażony w:
· wrzutnik monet o nominałach: 10gr, 20gr, 50gr, 1zł, 2zł, 1 € z możliwością ustalenia wysokości opłaty za  toaletę,
· funkcja ustawienia wejścia bezpłatnego,
· przycisk zwrotu monet z odpowiednim zasobnikiem,
· blokada wrzutnika w przypadku stanu toalety zajęta/awaria,
· wyświetlacz LCD z informacją o pozostałej do wrzucenia wartości monet,
· informację świetlną o stanie toalety: zajęta/wolna/awaria,
· niezbędne informacje o przeznaczeniu obiektu i funkcjach przycisków grawerowane 
w dwóch Językach,
· instrukcję obsługi co najmniej w dwóch językach,
· alarm świetlno - akustyczny zintegrowany z zamkiem do drzwi,
· Instrukcja obsługi obiektu umieszczona na zewnątrz przy wejściu – tekst w języku polskim,   angielskim lub/i niemieckim,
Na elewacji toalety winny być zainstalowane podświetlone piktogramy (światłem ledowym) mężczyzny, kobiety, przewijak dla dzieci oraz niepełnosprawnego na wózku jako oznaczenie szczegółowych funkcji użytkowych. Kaseton informacyjny zawierający poniższe piktogramy należy przewidzieć o wymiarach H ≈ 185 mm, S ≈ 430 mm. Niedopuszczalne jest zastosowanie naklejek. Poniżej przedstawiono (jako poglądowy wzór) kasetonu informacyjnego:
[image: Obraz wizerunku osoby niepełnosprawnej, mężczyzna, żeński toaleta ...]
· Wyposażenie pomieszczeń toalety:
· Ściany wewnątrz toalety wykonane z tynku wielowarstwowego, odpornego na rysowanie/zadrapania/grafity, barwiony w masie np. RAL 9010 nakładany bezpośrednio na odlew modułu betonowo-kompozytowego bez stosowania płyt warstwowych,
· Ściana działowa od strony pomieszczenia publicznego toalety wykończona jest panelami 
z wysokogatunkowej stali nierdzewnej o powierzchni mikrostrukturalnej DEKO 09 gr. 2mm. Typu „ skóra”,
· Podgrzewana podłoga toalety betonowa typ „lastryko” grys biały o frakcji 10-16mm wypełniona systemowo z pigmentem w kolorze np. RAL 7021, wykończenie matowe. Położona bezpośrednio na odlew modułu betonowo-kompozytowego bez stosowania płyt warstwowych,
· Miska ustępowa wykonana ze stali kwasoodpornej nierdzewnej, zabezpieczona przed   odkręceniem przez osoby niepowołane, spłukiwana bezdotykowo (na podczerwień). System spłukiwania ukryty w ścianie, niezamarzający,
· Automatyczny moduł umywalkowy zagłębiony w ścianie wykonany ze stali nierdzewnej:
-	w pom. publicznym o wymiarach dostosowanych dla osób  poruszających się na wózkach z wnęką pod  umywalką umożliwiający swobodny podjazd,
-	wyposażony w automatyczne podajniki: ciepłej wody z mieszaczem (podgrzewacz umieszczony w części serwisowej), mydła i suszarkę do rąk, uruchamiane na czujniki zbliżeniowe,
-	Bezpieczny dostęp do urządzeń eksploatacyjnych i sterujących umywalką tylko od strony pomieszczenia technicznego.
· System automatycznego ciśnieniowego mycia podłogi - dysze spłukujące zamontowane punktowo bezpośrednio w podłodze, grzybkowe, kąt strumienia wody przy wyjściu z dyszy min 75 stopni, łatwa do mycia i dezynfekcji, podgrzewana,
· Ciśnieniowy system automatycznego  mycia ,dezynfekcji  i suszenia całej muszli w kabinie dla osób niepełnosprawnych. Mechanizm myjący zamontowany i zabezpieczony przed uszkodzeniami w osobnym pomieszczeniu technicznym. Funkcja włączania i wyłączania działania systemu czyszczenia muszli,
· Automatycznie bezdotykowo ciśnieniowo spłukiwana muszla WC z dodatkową opcją dopłukania toalety ręcznie przyciskiem elektrycznym,
· Podajnik papieru toaletowego z funkcją ppoż., wykonany ze stali kwasoodpornej nierdzewnej, wandaloodporny,
· Kosz na śmieci:
-	z funkcją p.poz. z ograniczeniem dostępu powietrza,
-	wykończenie ze stali nierdzewnej,
· Lustro z polerowanej stali nierdzewnej,
· Światło wewnątrz toalety włączane automatycznie po otwarciu drzwi wejściowych,
· Awaryjne oświetlenie włączające się w przypadku zaniku prądu,
· Stała półka/przewijak dla niemowląt:
-	zlokalizowany na łuku w kabinie dla osób niepełnosprawnych na przeciwko ściany działowej, odlewany w całości z modułem toalety, kompozytowo betonowy.
· Wieszak podwójny wykonany ze stali kwasoodpornej nierdzewnej,
· Czujnik temperatury regulujący temperaturę wewnątrz pomieszczenia,
· Dyfuzor zapachów ukryty w pomieszczeniu technicznym.
· Wentylacja:
· części użytkowej - mechaniczna uruchamiana automatycznie wraz z otwarciem drzwi toalety,
· ilość wymian: min. 50m3/h,
· części serwisowej: grawitacyjna; ilość wymian: min 1 wym/h,
· sposób wentylacji i rodzaj zastosowanych urządzeń dla wentylacji pomieszczeń toalety zapewnia niewydostawanie się odorów na zewnątrz toalety oraz nie przekracza dopuszczalnych natężeń hałasu zarówno wewnątrz jak też na zewnątrz toalety.
· Sygnał alarmowy akustyczny i świetlny „Żądanie pomocy” uruchamiany wewnątrz, zabezpieczony przed kradzieżą, zintegrowany z modułem GSM.
· Sensory ruchu sprawdzające czy w toalecie znajduje się użytkownik.
· Sygnalizacyjny system przeciwpożarowy zintegrowany z modułem GSM.
· Instrukcja użytkowania toalety – tekst w języku polskim, angielskim lub/i niemieckim.
· Graficzne oznaczenia funkcji użytkowych wewnątrz toalety.
· System zdalnego powiadamiania administratora poprzez wysyłanie wiadomości sms: brak prądu, alarm przeciwpożarowy, spadek temperatury w toalecie, wezwanie pomocy, sygnalizacja zajęcia toalety powyżej wyznaczonego czasu korzystania.
· Przystosowanie pom. publicznego toalety do wymagań osób poruszających się na wózkach inwalidzkich :
· Szerokość wejścia umożliwiająca wjazd wózkiem inwalidzkim,
· Przestrzeń manewrowa dla wózka inwalidzkiego – 1,5m x 1,5m,
· Umywalka umieszczona na odpowiedniej wysokości ze stosowną wnęką na swobodny podjazd wózkiem inwalidzkim,
· Umiejscowienie wszystkich przycisków i urządzeń na wysokościach odpowiadających osobom na wózkach inwalidzkich,
· Spód podłogi obiektu powinien być równy z poziomem posadzki chodnika , z tolerancją +/- 1cm.
· Wyposażenie pomieszczenia technicznego:
· Pomieszczenie techniczno-serwisowe z oddzielnym wejściem zewnętrznym, w którym to znajduje się automatyka sterowania systemem komputerowym umożliwiającym ustawienie poszczególnych funkcji działania toalety:
-	Wielkość opłaty za toaletę,
-	System zliczania opłat za toaletę,
-	Funkcja – otwarta/zamknięta toaleta,
-	Ustawianie funkcji mycia podłogi,
-	Podgrzewacz wody do mycia rąk,
-	Dyfuzor zapachów,
-	Zbiorniki mydła i płynów dezynfekujących,
-	Zawór czerpalny z końcówką umożliwiającą podłączenie węża,
-	Awaryjne dodatkowe ogrzewanie konwektorowe. 
3. Roboty w zakresie podłączenia do mediów szaletu:
a) Wykonanie przyłącza wodociągowego na warunkach i w uzgodnieniu z Międzyrzeckim Przedsiębiorstwem Wodociągowym w zakresie umożliwiającym podłączenie szaletu (wraz z jego urządzeniami) do miejskiej sieci wodociągowej.
b) Wykonanie studni wodomierzowej (chyba, że rozwiązania technologiczne umożliwiają montaż zestawu wodomierzowego bezpośrednio w pomieszczeniu technicznym szaletu) na warunkach i w uzgodnieniu z Międzyrzeckim Przedsiębiorstwem Wodociągowym.
c) Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej na warunkach i w uzgodnieniu z Międzyrzeckim Przedsiębiorstwem Wodociągowym w zakresie umożliwiającym podłączenie szaletu (wraz z jego urządzeniami) do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
d) Wykonanie zewnętrznej instalacji zasilającej z obiektu szaletu do złącza energetycznego 
z zainstalowaniem zabezpieczenia zalicznikowego o parametrach dobranych do DTR szaletu wg wskazań jej producenta oraz montaż trójfazowego podlicznika energetycznego.
II CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 
z odrębnych przepisów:
· Wykonawca występując w imieniu Zamawiającego zobowiązany jest uzyskać wszelkie decyzję, warunki techniczne i uzgodnienia zezwalające na realizację inwestycji w zakresie zaprojektowania i budowy budynku szaletu miejskiego od właściwych organów w oparciu o obowiązujące przepisy.
2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością:
· Zamawiający oświadcza, że teren na którym planowana jest budowa szaletu miejskiego tj. działka o numerze ewidencyjnym 46 zlokalizowana przy ul. Staszica w Międzyrzeczu (obręb Międzyrzecz 1) stanowi jego własność.
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót zgodnie z przepisami polskiego Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm i norm branżowych. W sprawach technicznych należy kierować się ”Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót budowlano – montażowych”. W całym procesie budowlanym Wykonawca jest obowiązany stosować się do aktualnych polskich przepisów i Polskich Norm.
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.zDz.U.2016 poz. 290). 
· [bookmark: _GoBack]Rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony klub dziecięcy. -   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013poz.1232) -   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) 
· Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2015 poz. 469), -   Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz.U. 2015 poz.1651) 
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 283, poz. 2840) 
· Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2015poz.520) 
· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków                   technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422) 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
i higieny pracy (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami)
· Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012 poz. 462 z późniejszymi zmianami) 
· Rozporządzenia Ministra Transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 5 lipca 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm) 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08 listopada 2004 r w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2014 poz. 1040)
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr47poz. 401) 
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) 
· Inne obowiązujące przepisy.
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