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ROZDZIAŁ I – CZĘŚĆ OPISOWA 

1) OPIS OGÓLNY PRZEDIOTU ZAMÓWIENIA 

PLAN ORIENTACYJNY. 

Plan orientacyjny stanowi załączony do PFU Rysunek w skali 1 : 500. 

1.2. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia, jakie mogą wystąpić  

w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, nie będą 

powodowały zmiany ceny umownej oraz przesunięcia terminu realizacji umowy. 

Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” lub „powinny” lub „wymaga się” lub 

„będą”, są tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące 

zobowiązanie Wykonawcy.  

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę 

drogi gminnej w miejscowości Międzyrzecz (działki nr 675/59, 675/30, 675/51, 675/8, 675/111, 78, 675/106  

i 35/189) wraz z odwodnieniem i oświetleniem. 

Realizacja inwestycji generować będzie między innymi powstawanie odpadów stałych i ciekłych, hałas związany 

z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruchem samochodów obsługujących budowę, zanieczyszczenie 

powietrza. Z tych też powodów realizacja inwestycji może zakłócić tryb życia mieszkańców pobliskich 

budynków oraz będzie czasowo wpływać na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnię ziemi 

oraz wody powierzchniowe i gruntowe. Uciążliwości związane z fazą realizacji będą miały charakter 

krótkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyższych uciążliwości duży wpływ 

będzie miała właściwa organizacja Robót oraz zastosowanie nowoczesnego sprzętu. 

Zastosowanie nowoczesnych materiałów i technologii, w tym wysokiej jakości nawierzchni, systemów 

odwodnienia, przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości drogi dla środowiska oraz polepszy warunki 

bezpieczeństwa zarówno dla pieszych jak i dla ruchu samochodowego. 

1.2.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres Robót 

- Korpus drogi należy zaprojektować dla jezdni; 

- chodników; 

- ścieżek rowerowych, 

- poboczy gruntowych (z odpowiednim poszerzeniem jeżeli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego [BRD] oraz/lub ochrony środowiska); 

- skarp nasypu i wykopu drogowego; wysokość skarp ustalona będzie na etapie Projektu Budowlanego przez 

Wykonawcę na podstawie niwelety drogi; 

- ew. rowów; 

- przeciwskarp. 

-  

1.2.1.1. Zakres zasadniczych Robót budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania 

drogi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami 

technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, 

decyzje i zgody niezbędne dla wykonania inwestycji. 

Szczegółowy zakres rzeczowy prac przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest 

przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU). 

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
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projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - 

użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129). 

 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych Robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami określonymi 

w PFU, w ramach ceny umownej należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące Roboty: 

- Budowę drogi gminnej; 

- skrzyżowania z drogami: wojewódzką nr 137, gminnymi na działkach nr 675/51, 675/8; 

- zjazdy do nieruchomości i na drogi wewnętrzne; 

- budowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów; 

- system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: kanalizację deszczową, ew. 

urządzenia podczyszczające i inne; 

- przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń 

teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych; 

- oświetlenie drogowe; 

- wycinkę drzew; 

- oznakowanie drogi i urządzenia BRD; 

- wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia drogi; 

Podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych i kosztów późniejszego 

utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji drogi. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia i 

uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego rozwiązań technicznych minimalizujących koszty eksploatacji. 

1.2.1.2. Parametry techniczne zasadniczych obiektów i Robót przewidzianych do zaprojektowania i wykonania 
w ramach inwestycji 

Ilości i parametry zawarte w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia wynikają z decyzji administracyjnych i 

dotychczas opracowanych dokumentacji projektowych.  

1.2.1.3. Parametry projektowanej drogi 

Przekrój jednojezdniowy, tj.:  - 1x2; 

- klasa techniczna  - L; 

- prędkość projektowa Vp - 50 km/h; 

- szerokość pasów ruchu  - 3,50 m; 

- szerokość chodników  - 2,0 m; 

- szerokość ścieżki rowerowej - 2,0 m; 

- szerokość pobocza gruntowego - zróżnicowana od 2,0 do 4,5 m; 

 

- kategoria ruchu  - KR2; 

- obciążenie nawierzchni  - 100 kN/oś; 

- skrajnia pionowa nad jezdnią - 4,50 m; 

- skrajnia pionowa chodnikiem - 2,50 m; 

- pochylenie poprzeczne  - 2,0 %. 

 

 

Chodniki należy zaprojektować i wykonać zgodnie z warunkami technicznymi oraz w miejscach i o parametrach 
wskazanych w punkcie 2.1., i które wynikną z uzgodnień z zarządcą drogi i potrzeb BRD.1.2.1.4. Instalacje i 
infrastruktura 

Należy opracować materiały do wniosków o wydanie warunków technicznych usunięcia kolizji (przebudowy) z 

istniejącą infrastrukturą techniczną uzbrojenia terenu. Na podstawie ww. wniosków należy uzyskać od 
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właścicieli lub zarządców infrastruktury, warunki techniczne na zaprojektowanie i wykonanie ww. 

infrastruktury. 

We wskazanych poniżej warunkach i uzgodnieniach wstępnych, w okresie po ich wydaniu mogły nastąpić 

zmiany w zakresie kolidujących sieci. Dodatkowo w przypadku niektórych wydanych warunków i uzgodnień, 

wydająca je instytucja określiła horyzont czasowy ich obowiązywania. W związku z powyższym, na etapie 

wykonania Projektu Budowlanego i Wykonawczego, należy wystąpić o wydanie warunków technicznych na 

przebudowę, zabezpieczenie i likwidację sieci do wszystkich właścicieli/administratorów sieci, a następnie o 

uzgodnienie ostatecznych rozwiązań projektowych w tym zakresie. Zmiany w zakresie przebudowy sieci nie 

będą powodowały zwiększenia ceny umownej oraz przesunięcia terminu realizacji umowy. 

Uzyskane warunki techniczne jw., należy, każdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie ich zasadności i 

zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, przekazywać wraz z opinią projektanta w tej sprawie, 

Zamawiającemu do akceptacji. Po uzyskaniu przedmiotowej akceptacji, należy opracować dokumentację 

projektową niezbędną do uzyskania zezwoleń na realizację i do realizacji Robót.  

W przypadku nałożenia przez właścicieli bądź zarządców infrastruktury technicznej obowiązku zawarcia umów, 

regulujących wzajemne zobowiązania z Inwestorem, należy uregulować wszelkie formalności z tym związane 

oraz przedstawić uzgodnione projekty umów, do podpisania Zamawiającemu. Zamawiający niezwłocznie 

podpisze i przekaże Wykonawcy ww. umowy. Przedmiotowe projekty powinny uwzględniać uwarunkowania 

wynikające z obowiązującego prawa, rozwiązań projektowych oraz wydanych w sprawie budowy drogi decyzji 

administracyjnych. 

Należy uzyskać opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi  

i zezwolenia niezbędne do uzyskania decyzji administracyjnej zezwalającej na zrealizowanie robót 

budowlanych. 

Dodatkowo należy brać czynny udział w spotkaniach i naradach dotyczących inwestycji oraz we wszystkich 

procedurach związanych z wydawaniem opinii, uzgodnień i decyzji. 

Wszystkie ww. formalności łącznie z wymaganymi do realizacji inwestycji decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, 

należy uregulować w imieniu i na rzecz Zamawiającego. 

Zalecenia szczegółowe dla wszystkich materiałów i Robót należy opracować w formie Szczegółowych 

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przekazać do weryfikacji 

Zamawiającego. 

Ponadto wszystkie budowane i przebudowywane instalacje i sieci należy zaprojektować i wykonać w sposób: 

- umożliwiający łatwy dostęp w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy jednoczesnym uniemożliwieniu 

dostępu osób niepowołanych; 

- dostosowany do miejscowych warunków atmosferycznych; 

- zapewniający bezpieczne użytkowanie oraz minimalizujący akty wandalizmu i kradzieży, a także możliwość 

wykorzystania do innych celów niż do tych, do których są przewidziane. 

Należy zaprojektować i wykonać przebudowę i zabezpieczenie istniejących linii i urządzeń 

elektroenergetycznych kolidujących z planowaną drogą. Dodatkowo, gdy zajdzie taka potrzeba, Wykonawca 

winien dokonać rozbiórki istniejących linii i urządzeń elektroenergetycznych w wymaganym zakresie. 

1.2.1.5. Organizacja ruchu 

Należy zastosować urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, które spełniają warunki techniczne zawarte 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 

ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.).  

Projektowane rozwiązania stałej organizacji ruchu powinny zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa oraz 

komfort podróży, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, natomiast stosowane materiały powinny 

zapewnić trwałość oznakowania i utrzymanie wymaganych parametrów (takich, jak widoczność, odblaskowość) 

w całym okresie przewidzianym gwarancją. 
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Należy opracować projekt organizacji ruchu oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia i opinie wraz  

z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z późn. zm.). Przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie Projektu Budowlanego należy 

przedłożyć Zamawiającemu zatwierdzony Projekt stałej organizacji ruchu. 

1.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.3.1. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikające z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

Przedmiotowa inwestycja wymaga wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wykonawca opracuje 

wniosek wraz z wymaganymi załącznikami oraz wystąpi o wydanie i uzyska w imieniu Zamawiającego powyższą 

decyzję. 

W takim przypadku, wszelkie dane i wymagania dotyczące rozwiązań związanych z ochroną środowiska, 

zawarte w innych częściach niniejszego PFU, mające odniesienia w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, należy interpretować zgodnie z postanowieniami tej decyzji. 

1.3.2. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przygotowaniem budowy i jej przeprowadzeniem 

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy przestrzegać następujących wytycznych i 

uwarunkowań. 

1.3.2.1. Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne 

Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności zgodnie z wymaganiami 

wynikającymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687) oraz Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.).  

Wszystkie obiekty należy zaprojektować i wykonać w sposób zharmonizowany architektonicznie z istniejącym 

krajobrazem oraz pozostałymi obiektami. 

W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy zaprojektować i wykonać ich 

przebudowę lub zabezpieczenie. 

Program i przeprowadzenie Robót należy opracować w taki sposób, aby umożliwić nieprzerwany dostęp do 

terenów przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją. Dopuszcza się 

zamknięcie ruchu w przypadku otrzymania zgody od zarządcy drogi na ich czasowe zamknięcie. 

Należy uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego: 

- wszystkie warunki techniczne przebudów, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem; 

wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania inwestycji zgodnie z 

Wymaganiami Zamawiającego, w szczególności decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym oraz zezwolenie na 

realizację inwestycji drogowej. 

Należy uzyskać warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowę lub likwidację 

infrastruktury technicznej. Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urządzeń infrastruktury 

technicznej (urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz 

gazowe, system odprowadzenia wód deszczowych) powinny spełniać obowiązujące przepisy i normy. 

Za zgodą Zamawiającego, należy dokonać uzgodnień projektów dotyczących infrastruktury technicznej 

niezwiązanej z przebudową drogi, a przebiegającej w obszarze realizowanego odcinka drogi, jeżeli zwrócą się o 

to inwestorzy tej infrastruktury.  

Należy opracować Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2.2. niniejszego rozdziału PFU. 

W przypadku potrzeby procedowania w myśl Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 

2013 r., poz. 1409, z późn. zm.) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać odstępstwa od przepisów techniczno-

budowlanych w ramach ceny umownej oraz terminu realizacji umowy.  
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1.3.2.2. Przygotowanie Placu Budowy 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania Placu Budowy, w ramach 

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy uwzględnić koszty związane z: 

- czasowym zajęciem nieruchomości objętym zezwoleniem na wykonanie Robót w zakresie przebudowy 

infrastruktury technicznej oraz przebudowy innych dróg publicznych, tzn. oznaczeniem w terenie czasowych 

zajęć i określeniem ich powierzchni, inwentaryzacji nieruchomości, powiadomieniem właścicieli oraz spisanie 

protokołów zarówno o rozpoczęciu czasowych zajęć jak i ich zakończeniu; 

- zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku potrzeby: rozbiórki obiektów 

budowlanych, konieczności urządzenia tymczasowych objazdów oraz pozyskania innych terenów 

niezbędnych Wykonawcy do przeprowadzenia prac;  

- wypłatą odszkodowań z tytułu czasowego zajęcia nieruchomości, w wysokości uzgodnionej przez Wykonawcę 

z właścicielami nieruchomości lub ustalonej przez właściwe organy administracji publicznej (wraz kosztami 

ustalenia wysokości odszkodowania); 

- uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących wyłączeń/włączeń u 

odpowiednich gestorów sieci, 

-  zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku potrzeby rozbiórki obiektów 

budowlanych; 

- sporządzeniem opisu dotyczącego rodzaju elementów infrastruktury drogowej do umieszczenia na działkach 

stanowiących tereny wód płynących, a następnie doprowadzeniem do zawarcia przez Zamawiającego umowy 

sankcjonującej usytuowanie elementów infrastruktury drogowej na tych działkach; 

- usunięciem, odwiezieniem na odkład humusu pozyskanego z obszaru Robót ziemnych oraz 

przechowywaniem go w celu wykorzystania w końcowym etapie budowy (przy urządzaniu skarp nasypów, 

wykopów i rowów); nadmiar humusu należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

- zabezpieczeniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania terenów zieleni drogowej, we 

własnym zakresie i na własny koszt;  

- zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sąsiedztwie Placu Budowy; 

- dokonaniem wycinki drzew i usunięciem karpin po dokonanych wycinkach; 

- zapewnieniem nadzoru archeologicznego w trakcie przygotowania terenu i w czasie prowadzenia Robót; 

- wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz  

- dokonaniem z udziałem przedstawicieli Inżyniera, Wykonawcy, gestorów i zarządców, inwentaryzacji dróg, 

tras dostępu i urządzeń obcych na Placu Budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu 

w wyniku prowadzenia robót budowlanych; 

- usunięciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 

- usunięciem drzew kolidujących z realizowaną inwestycją. 
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2) 2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, OBEJMUJĄCY 

WARUNKI PROJEKTOWANIA I WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ODNIESIONE 

DO CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTÓW  

2.1. DROGA 

2.1.1. Zagospodarowanie terenu 

Planowane zagospodarowanie terenu pasa drogowego przedstawione zostało na Planie sytuacyjnym 

stanowiącym załącznik do PFU. Wszelkie zmiany w planowanym zagospodarowaniu wymagają zgody 

Zamawiającego. 

Chodniki należy zaprojektować i wykonać do granicy przyległych nieruchomości. 

W ramach zamówienia należy dokonać częściowej rozbiórki istniejącej ścieżki pieszo rowerowej w miejscu 

połączenia planowanej drogi z drogą Wojewódzką ul. Poznańska. Ponadto należy dokonać wycinki dwóch 

kolidujących drzew oraz demontaż jednej lampy oświetlenia drogowego przy ul. Poznańskiej. 

2.1.2. Konstrukcja nawierzchni  

Teren na którym planowana jest inwestycja jest terenem niezabudowany obiektami liniowymi. Obecnie na 

terenie planowanej inwestycji występują pola uprawne. 

Konstrukcja nawierzchni musi zostać zaprojektowana na okresy eksploatacji przewidziane w Rozporządzeniu 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z późn. zm.). 

Planowana konstrukcja nawierzchni jezdni, ścieżki rowerowej i chodników: 

NAWIERZCHNIA JEZDNI: 

- kostka betonowa typ POLBRUK gr. 8 cm, 

- podsypka piaskowo-cementowa gr. 5 cm, 

- tłuczeń łamany frakcji 0/31, mm gr. 20 cm, 

- podsypka piaskowa gr. 10 cm, 

- grunt rodzimy (doprowadzony do grupy nośności G 1). 

NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW I ŚCIEŻEK ROWEROWYCH: 

- kostka betonowa typ POLBRUK gr. 8 cm, 

- podsypka piaskowo-cementowa gr. 5 cm, 

- podsypka piaskowa gr. 10 cm, 

- grunt rodzimy (doprowadzony do grupy nośności G1).  

Obramowanie nawierzchni jezdni należy wykonać krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30 cm na ławie 

betonowej z oporem. Na zjazdach i przejściach dla pieszych należy stosować krawężnik najazdowy o wymiarach 

15x22 cm na ławie betonowej z oporem. Obramowanie nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych należy 

wykonać obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowo-żwirowej. 

Dopuszcza się modyfikację rozwiązania konstrukcji nawierzchni w przypadku polepszenia:  

- parametrów użytkowych; 

- trwałości nawierzchni; 

- bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Modyfikacja wymaga zgody Zamawiającego.  

2.1.3. Zjazdy z dróg 

W celu realizacji obowiązku inwestora polegającego na ochronie uzasadnionych interesów osób trzecich należy 

wybudować zjazdy na nieruchomości nie posiadające dotychczas zjazdów. Należy zróżnicować realizowane 

zjazdy na zjazdy indywidualne i publiczne - w zależności od rodzaju obiektu istniejącego na nieruchomości, tj. 

czy jest to obiekt użytkowany indywidualnie czy w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Zjazdy należy 
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wykonać w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia (określonego 

w planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku planu w warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu, ew. ustalonego na podstawie stanu faktycznego), o parametrach technicznych 

dostosowanych do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów, dla których 

będą przeznaczone oraz do wymagań ruchu pieszych, uwzględniając kategorię zjazdu (publiczny/indywidualny). 

Lokalizacja zjazdów powinna być uzgodniona z właścicielem lub użytkownikiem nieruchomości. 

Konstrukcję nawierzchni zjazdów należy uzależnić w każdym indywidualnym przypadku od struktury rodzajowej 

ruchu (samochody ciężarowe, pojazdy rolnicze), z tym że konstrukcja ta powinna co najmniej dorównywać 

nośnością konstrukcji nawierzchni chodnika określonej w punkcie 2.1.2. Należy stosować kostkę betonową 

koloru czarnego. Na przecięciu zjazdów indywidualnych z chodnikami należy zachować optyczną ciągłość 

chodnika. 

Minimalna szerokość zjazdów indywidualnych powinna wynosić 3,50 m, a zjazdów publicznych 5,0 m. 

Obramowanie nawierzchni zjazdów indywidualnych należy wykonać obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30 

cm na ławie betonowej z oporem. Obramowanie nawierzchni zjazdów publicznych należy wykonać 

krawężnikiem betonowym o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem. 

2.1.4. Odwodnienie drogi  

Należy zaprojektować i wykonać system odwodnienia drogi. System odwodnienia powinien spełniać 

wymagania wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydanych decyzji 

administracyjnych i przepisów prawa, oraz zapewniać skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogi na etapie 

realizacji oraz eksploatacji. 

Przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia drogi należy przeanalizować i uwzględnić, w dokumentacji 

projektowej, możliwości techniczne odbiorników oraz uzgodnić warunki odbioru wód z właścicielem 

odbiornika. 

System odwodnienia drogi powinien opierać się na kanalizacji deszczowej.  

Do oczyszczania powinny być wykorzystywane naturalne procesy.  

2.1.4.1. Odwodnienie powierzchniowe 

Odprowadzenie wód opadowych z jezdni powinno być poprzez nadanie nawierzchni odpowiednich spadków 

podłużnych (min. 0,3%) i spadków poprzecznych (min. 2,0%) umożliwiających spływ wody do urządzeń 

odwadniających (np. ścieki, studzienki kanalizacyjne, przepusty).  

Zamawiający nie dopuszcza zaprojektowania powierzchni bezodpływowych. 

Należy zaprojektować i wybudować kanalizację deszczową z uwzględnieniem jej wpięcia do zaprojektowanej 

już przez EKO-INSTAL kanalizacji. Odprowadzenie wód opadowych należy wykonać do rowu na działce nr 

675/61 w obrębie Międzyrzecz 1. 

 

2.1.4.2. Odwodnienie wgłębne 

W przypadkach występowania wysokiego poziomu wód gruntowych oraz braku możliwości podniesienia 
niwelety należy zaprojektować i wybudować, oprócz odwodnienia powierzchniowego, odwodnienie 
wgłębne, pozwalające obniżyć poziom wody do 1,0 m poniżej spodu konstrukcji nawierzchni. 2.1.5. 
Oświetlenie 

2.1.5.1. Zakres realizacji oświetlenia drogowego 

Należy zaprojektować i wykonać oświetlenie na całym odcinku drogi. Dopuszczalna jest zmiana liczby i 

lokalizacji słupów oświetleniowych oraz przebiegu kabla zasilającego w stosunku do przedstawionych w 

koncepcji zagospodarowania terenu pod warunkiem zachowania wymaganych parametrów oświetlenia. 

2.1.5.2. Wymagania dotyczące parametrów oświetleniowych 

2.1.5.2.1. Wymagania formalne 

Oświetlenie drogowe należy zaprojektować w oparciu o normy PN-EN 13201-1, PN-EN 13201-2 i PN-EN 13201-

3 lub rozwiązania równoważnego, za które uważać się będzie spełniające wszystkie wymagania przywołanych 

norm w przedmiotowym zakresie. W oparciu o powyższe normy lub rozwiązania równoważne należy wykonać 
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obliczenia oświetleniowe, uzasadniające przyjęte rozwiązania projektowe dla zapewnienia parametrów 

oświetleniowych przynależnych dla dobranych klas oświetleniowych w wyniku wieloetapowego procesu w 

odniesieniu przede wszystkim do parametrów projektowanej drogi.  

2.1.5.2.2. Sterowanie 

Należy zastosować rozwiązania techniczne umożliwiające efektywne sterowanie oświetleniem drogowym przy 

zmniejszonym natężeniu ruchu pojazdów i zmianie jasności otoczenia, pozwalające na obniżenie poziomu 

oświetlenia przynajmniej o trzy klasy oświetleniowe w dół, od klasy wyjściowej (dotyczy opraw wyposażonych 

LED), w nawiązaniu do zaleceń Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej - Raport techniczny CIE 115:2010 

(2nd) „Lighting of Roads for Motor and Pedestrian Traffic” oraz Raportu Technicznegom CEN/TR 13201:2014 

„Road lighting – Part 1: Guidelines on selection of lighting classes”. System sterowania oświetleniem powinien 

posiadać interfejs do wprowadzenia ręcznego parametrów oświetlenia oraz możliwość zaprogramowania 

systemu w zależności od wartości progowych powyższych parametrów. Ponadto system powinien posiadać 

interfejs graficzny do podglądu stanu pracy urządzeń i obsługiwać funkcję autodiagnostyki oświetlenia.  

2.1.5.2.3. Wymagania dotyczące pomiarów odbiorczych oświetlenia i sterowania 

Przed zainstalowaniem jakiegokolwiek typu opraw oświetleniowych Wykonawca jest zobowiązany do 

przekazania Zamawiającemu protokołu z weryfikacji parametrów fotometrycznych, kolorymetrycznych i 

elektrycznych (z partii materiału dostarczonego na budowę) wykonanego przez Państwową Jednostkę Naukową 

lub Państwową Jednostkę Badawczo-Rozwojową działającą w obszarze oświetlenia na terenie Polski. Ww. 

weryfikacja odbędzie się na koszt Wykonawcy. 

2.1.5.2.4. Wymagania dotyczące gwarancji 

W przypadku uszkodzeniu pojedynczego źródła (LED) w wieloźródłowych oprawach oświetleniowych typu LED, 

Wykonawca jest zobowiązany w okresie Gwarancji do wymiany uszkodzonej oprawy na nową w terminie do 7 

dni od daty zgłoszenia.  

2.1.5.3. Zasilanie elektroenergetyczne urządzeń 

Należy doprowadzić energię elektryczną do zasilania oświetlenia drogowego z najbliższych istniejących linii 

niskiego lub średniego napięcia wskazanych w technicznych warunkach przyłączeniowych wydanych przez 

właściwego gestora sieci. 

Układy pomiarowe energii elektrycznej należy montować w szafkach oświetleniowych zgodnie z technicznymi 

warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. 

2.1.5.4. Oprawy i źródła światła 

Należy zaprojektować i wykonać oświetlenie drogi wyposażone w diody elektrolumienscencyjne [dalej LED]. 

Oprawy oświetleniowe powinny charakteryzować się między innymi: minimalizacją kosztów eksploatacji i 

utrzymania, trwałością korpusu i układów zasilających przynajmniej na poziomie 7 lat (dla opraw LED), 

odpornością na czynniki atmosferyczne, posiadać system wentylacji i być odporne na stłuczenie. Wymagana 

jest II klasa ochronności przeciwporażeniowej. Ze względów eksploatacyjnych należy stosować oprawy: o 

konstrukcji zamkniętej, umożliwiające bez narzędziową wymianę źródła światła, o stopniu zabezpieczenia przed 

wpływami zewnętrznymi komory lampowej co najmniej IP 65 oraz co najmniej IP 54 dla komory osprzętu 

elektrycznego, ograniczające światło rozproszone (ULOR<1%), posiadające: niski pobór mocy całkowitej, układ 

kompensacji mocy biernej, elektroniczny układ zapłonowy (statecznik), możliwość regulacji strumienia 

świetlnego (dla opraw typu LED – przynajmniej 3 klasy). Klosz ochraniający komorę lampową powinien być 

wykonany z materiału o odporności na uderzenia, co najmniej IK-08 zgodnie z PN-EN 50102/AC lub rozwiązanie 

równoważne, za które uważać się będzie spełniające wszystkie wymagania przywołanej normy. Dostęp do 

układu zasilającego nie powinien rozszczelniać komory optycznej. Należy stosować oprawy o jednakowych 

temperaturach barwowych (oprawy LED). 

Trwałość średnia źródeł światła LED musi wynosić przynajmniej 50 000 h. 

W przypadku zintegrowania źródeł światła z układem optycznym (oprawy LED) skuteczność świetlna oprawy 

powinna wynosić minimum 110 lm/W.  

Wymaga się, aby dla każdej zastosowanej oprawy, wartość współczynnika tg była większa od 0,4 dla każdej 

klasy oświetlenia, na który pozwala system sterowania (przynajmniej 3 klasy oświetleniowe w dół od 
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projektowanej). Rozwiązania niekompensujące odpowiednio mocy biernej nie będą akceptowane przez 

Inżyniera i Zamawiającego, a zainstalowane oprawy niespełniające wymagań (m.in. kompensacji) będą 

podlegać wymianie w okresie Gwarancji na koszt Wykonawcy. 

Dla opraw typu LED należy podać szczegółową procedurę wymiany pojedynczej diody elektroluminescencyjnej. 

Cały osprzęt oświetleniowy [źródło światła, oprawa oświetleniowa, układ zasilający, układ kontrolno-sterujący] 

musi spełniać wymogi między innymi ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej (Dz. U. 

94 poz. 551, z późn. zm.) i Rozporządzenia Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie 

wykonania Dyrektywy nr 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 

155, poz. 1089) i posiadać ważną deklarację zgodności CE. Należy uzyskać uzgodnienia proponowanych 

rozwiązań przez Zamawiającego. Ponadto sprzęt oświetleniowy podlega przepisom ustawy z dnia 13 kwietnia 

2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556, z późn. zm.) i musi spełniać 

postanowienia normy nr PN-EN 61000-3-2:2007/A1:2010 lub rozwiązania równoważnego, za które uważać się 

będzie spełniające wszystkie wymagania przywołanej normy w przedmiotowym zakresie dopuszczalnych 

poziomów emisji do sieci elektroenergetycznej wyższych harmonicznych. 

Dodatkowo w ramach robót oświetleniowych należy wykonać doświetlenie wyniesionych przejść dla pieszych i 

rowerzystów. Poniżej przykładowy wzór doboru doświetlenia: 

 

 

2.1.5.5. Budowa linii kablowych i przepustów kablowych 

Linie kablowe należy wykonać zgodnie z normą N SEP - E - 004 lub rozwiązaniem równoważnym, za które 

uważać się będzie spełniające wszystkie wymagania przywołanej normy. W liniach niskiego napięcia należy 

stosować kable o napięciu znamionowym 0,6/1kV, czterożyłowe lub o większej ilości żył w zależności od 

potrzeb wynikających z założeń projektowych o żyłach aluminiowych lub miedzianych w izolacji polwinitowej. 

Dla linii średniego napięcia należy stosować kable z istniejącego typoszeregu. Przekrój żył należy dobrać w 

zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze 

i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. W sytuacji przejścia liniami kablowymi 

(przepustami kablowymi) pod drogami wymagana jest taka minimalna głębokość ich posadowienia, aby górna 

powierzchnia rury ochronnej znajdowała się pod warstwą konstrukcyjną drogi.  

Przepusty kablowe należy wykonać z materiałów niepalnych (z tworzyw sztucznych lub stali), wytrzymałych 

mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury używane do wykonania 

przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie obciążenia transportowe. Wnętrza 

ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnie dla ułatwienia 

przesuwania się kabli. Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z tworzyw sztucznych o średnicy 

wewnętrznej nie mniejszej niż 75 mm, w zależności od długości przepustu, a mianowicie: 

- RHDPEp 110/6,3 – dla kabla niskiego napięcia długość przepustu do 30 m; 

- RHDPEp 125/7,1 – dla kabla niskiego napięcia długość przepustu do 60m; 

- RHDPEp 160/9,1 – dla kabla niskiego napięcia długość przepustu powyżej 60 m; 

- RHDPEp 160/9,1 – dla kabla średniego napięcia długość przepustu do 30 m; 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiy0sTOnNzZAhUC2aQKHdfGDkgQjRwIBg&url=http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t%3D164055%26page%3D744&psig=AOvVaw1Yu_nh6mnTm803Gqyy6r_O&ust=1520581217867549
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- RHDPEp 200/11,4 – dla kabla średniego napięcia długość przepustu do 60 m; 

- RHDPEp 225/12,8 – dla kabla średniego napięcia długość przepustu powyżej 60m. 

2.1.5.6. Konstrukcje wsporcze oświetlenia drogowego 

Dla wykonania oświetlenia dróg należy stosować typowe: maszty, słupy oświetleniowe, fundamenty i 

wysięgniki. Konstrukcje wsporcze oświetlenia drogowego oraz wysięgniki muszą spełniać przede wszystkim 

wszelkie postanowienia obowiązujących norm w zakresie wymaganej wytrzymałości ze względu na występującą 

w danym terenie strefę wiatrową oraz ochrony antykorozyjnej. Konstrukcje wsporcze powinny być 

zabezpieczone dodatkową powłoką malarską, chemiczną lub równoważną w celu zwiększeniach trwałości na 

obszarze bezpośredniego oddziaływania środków wykorzystywanych do utrzymania dróg i ekskrementów. W 

przypadku zastosowania słupów, masztów i wysięgników stalowych powinny być dwustronnie ocynkowane 

ogniowo. 

W dolnej części słupy i maszty powinny posiadać wnękę zamykaną drzwiczkami ze stopniami ochrony nie 
mniejszymi niż: IP 44 i IK 09. Wnęki powinny być przystosowane m.in. do zainstalowania typowej tabliczki 
bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadającej podstawy bezpiecznikowe dostosowane do wkładek 
bezpiecznikowych topikowych i listwę zaciskową posiadającą odpowiednią ilość zacisków do podłączenia 
trzech żył kabla o przekroju do 35 mm

2
 pod jeden zacisk lub izolacyjne złącze słupowe do podłączenia 

czterech żył kabla o przekroju do 50 mm
2
 pod jeden zacisk. Wnęki słupowe powinny umożliwiać montaż 

urządzeń zapłonowych i sterujących opraw oświetleniowych.  

2.1.5.7. Szafki oświetleniowe 

Lokalizacja szafek powinna zapewnić bezpieczne funkcjonowanie w okresie użytkowania. 

Szafki oświetleniowe należy wykonać jako konstrukcje wolnostojące z tworzyw termoutwardzalnych lub 

metalowe na typowym fundamencie i stopniu szczelności min. IP 54. Szafka powinna być przystosowana do 

sieci kablowej od strony zasilania i odbioru oraz wykonana na napięcie znamionowe 400/230 V, 50 Hz. 

Szafka oświetleniowa powinna składać się z członów: 

- zasilającego, dostosowanego do podłączenia kabla o przekroju żył do 120 mm
2
; 

- odbiorczego i sterującego, składającego się z odpowiedniej ilości pól odpływowych, wyposażonego w 

rozłączniki bezpiecznikowe wielkości 00 i styczniki o odpowiednio dobranym prądzie znamionowym, które 

bezpośrednio włączają i wyłączają oświetlenie oraz układ sterowania oświetleniem. Do podłączenia kabli 

odbiorczych, człon odbiorczy powinien posiadać uniwersalne zaciski śrubowe umożliwiające przykręcenie żył 

o przekroju do 50 mm
2
 bez używania końcówek kablowych. 

Układy sterowania oświetleniem powinny realizować następujące funkcje: 

- automatyczne sterowanie czasem załączeń w funkcji natężenia oświetlenia naturalnego, korygujące czasy 

uzyskane z wbudowanego zegara astronomicznego; 

- synchronizacja załączania i wyłączania poszczególnych obszarów; 

- sterowanie redukcją mocy i zmianą strumienia świetlnego opraw. 

Do systemu sterowania należy dostarczyć odpowiednie programy konfiguracyjne, monitorujące i 

diagnostyczne.  

Szafki oświetleniowe powinny być odporne na uderzenia, niepalne i odporne na działanie warunków 

atmosferycznych. Powinny zawierać system wentylacji minimalizujący gromadzenie wilgoci. Zamki 

przystosowane do montażu kłódki lub zamki z kluczem systemowym. 

2.1.6. Organizacja ruchu 

2.1.6.1. Stała organizacja ruchu 

2.1.6.1.1. Znaki pionowe 

Oznakowanie poziome drogi należy wykonać jako cienkowarstwowe w technologii farb chlorokauczukowych. 

Sposób oznakowania należy uzgodnić z zarządcą drogi.  
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2.1.6.1.2. Znaki pionowe 

Grupy wielkości znaków drogowych należy przyjąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Lica znaków 

drogowych należy wykonać z folii odblaskowej typu 1 (w przypadku znaków A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b 

obowiązuje stosowanie folii odblaskowej typu 2). 

Wszystkie znaki pionowe będą posiadały folię antyroszeniową. 

2.1.6.2. Projekty organizacji na czas wykonywania Robót 

Projekty organizacji na czas wykonywania Robót 

Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót związanych z budową drogi.  

Należy:  

- zabezpieczyć prowadzenie Robót w obrębie skrzyżowań drogi z innymi drogami;  

- prowadzić Roboty na skrzyżowaniach z innymi drogami, uwzględniając prowadzenie ruchu, co najmniej po 

jednym pasie ruchu w każdym kierunku. W przypadku konieczności (sytuacje wyjątkowe) zastosowania ruchu 

wahadłowego, należy zastosować sterowanie sygnalizacją świetlną i sterowanie ruchem przez przeszkolonych 

pracowników posiadających uprawnienia do kierowania ruchem;  

- zastosować do oznakowania Robót, prowadzonych w pasie drogowym, znaki drogowe wielkości średnie (S) z 

licem wykonanym z folii odblaskowej typu 2;  

- w przypadku wykonania wykopów o głębokości większej niż 0,5 m do wygrodzenia, należy zastosować bariery 

drogowe U-14. W pozostałych przypadkach należy zastosować zapory drogowe U-20, wyposażone w 

elementy odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze. Przy wygrodzeniu wzdłuż jezdni nie dopuszcza się 

występowania przerw w ciągu zapór bądź barier. Przy prowadzeniu Robót związanych z układaniem 

nawierzchni dopuszcza się zastosowanie tablic kierujących U-21, zamiast zapór drogowych U-20;  

- do oznaczania krawędzi oraz zwężeń jezdni należy zastosować tablice kierujące U-21;  

- wykonać oraz uzyskać niezbędne opinie dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 

oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.);  

- proponowane objazdy uzgodnić z zarządcami tych dróg. W przypadku zniszczeń wynikłych z użytkowania tych 

dróg przez pojazdy budowy lub zniszczeń wynikających z wykorzystywania dróg jako objazdy, koszty a także 

prace związane z naprawą, leżą po stronie Wykonawcy. 

Projekt organizacji ruchu na czas Robót powinien uwzględniać założenia wynikające z Programu 

(Harmonogramu) Robót. Projekt organizacji ruchu, przed przedłożeniem do zatwierdzenia, należy uzgodnić z 

Inżynierem w ww. zakresie. 

2.2. DOKUMENTY WYKONAWCY 

2.2.1. Skład Dokumentów Wykonawcy 

W ramach ceny umownej należy wykonać wszelkie opracowania jakie mogą okazać się niezbędne dla 

zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.  

W szczególności należy opracować niżej wymienione projekty i dokumenty: 

- Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych; 

- Uzupełniające materiały niezbędne do ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (w tym w zależności od potrzeb: projekt Robót geologicznych, dokumentację geologiczno-

inżynierską, dokumentację hydrogeologiczną); 

- Uzupełniające geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych; 

- Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi; 

- Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi; 

- Dokumentację projektową instalacji i urządzeń obcych; 

- Projekt stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; 

- Projekty podziału nieruchomości;  



- PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY - 

STRONA 14/22 

- Dokumentacja niezbędna do wznowienia/ustalenia/wydzielenia granic pasów drogowych znajdujących się 

liniach rozgraniczających ustalonych w decyzji ZRID;  

- Informację i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

- Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej; 

- Projekt wykonawczy wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi; 

- Projekt organizacji ruchu na czas budowy; 

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające rozwiązaniom Projektu 

budowlanego i Projektu wykonawczego; 

- Przedmiary Robót; 

- Programy Zapewnienia Jakości; 

- Dokumentację powykonawczą; 

- Mapę powykonawczą; 

- Instrukcje eksploatacji i utrzymania; 

- Dokumentację formalno-prawną dla nabycia praw do korzystania z nieruchomości znajdujących się poza 

projektowanymi liniami rozgraniczającymi drogę, a niezbędną do zrealizowania niniejszej inwestycji; 

- Wniosek o pozwolenie na użytkowanie. 

2.2.2. Ogólne wymagania w stosunku do Dokumentów Wykonawcy 

Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, a w szczególności 

uczestniczyć w konsultacjach społecznych, udzielać wyjaśnień na żądanie organu, przedkładać wnioski i 

dokumenty bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących terminów. 

Poniższy wykaz nie ogranicza obowiązku przygotowania innych Dokumentów Wykonawcy niezbędnych dla 

zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 

W opracowywanych Dokumentach należy uwzględnić w szczególności wymagania zawarte w Zarządzeniu Nr 17 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie stadiów i składu 

dokumentacji projektowej dla dróg i mostów oraz przepisy prawa, wytyczne, instrukcje i standardy wymienione 

w Części Informacyjnej niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego. 

 

 

 

Tabela: Wymagana ilość egzemplarzy opracowań  

L.p. Nazwa Dokumentu Ilość kompletów 

1 Programy Zapewnienia Jakości 3 

2 Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych 2 

3 Projekty podziału nieruchomości 6 

4 Wypisy z rejestru gruntów i budynków dla działek objętych inwestycją 1 

5 Wykaz właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości objętych 

inwestycją 
1 

6 Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych 6 

7 Projekt budowlany łącznie z materiałami i opracowaniami towarzyszącymi  6 

8 Wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i ZRID 2 

9 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 6 

10 Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi 4 

11 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 4 
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L.p. Nazwa Dokumentu Ilość kompletów 

odpowiadające rozwiązaniom projektu wykonawczego 

12 Dokumentacja Powykonawcza 3 

13 Mapa powykonawcza  3 

14 Instrukcje eksploatacji i utrzymania  2 

15 Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń 

wymaganych przepisami szczególnymi 
2 

16 Projekt stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu  5 

17 Wniosek o pozwolenie na użytkowanie 2 

 

Każdy ww. komplet dokumentów należy dostarczyć Zamawiającemu również w wersji cyfrowej edytowalnej 

(odpowiednio w formacie: *.doc, *xls, *dxf) oraz w formacie plików pdf. 

W harmonogramie prac projektowych należy uwzględnić terminy niezbędne na przeprowadzenie przeglądów i 

akceptacji, a w tym na procedury zatwierdzenia Projektu budowlanego oraz terminy na uzyskanie uzgodnień, 

zezwoleń i zatwierdzeń wydawanych przez organy uzgadniające dokumenty i właściwe decyzyjnie organy 

administracyjne. 

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentów Wykonawcy objętych powyższym wykazem i innych 

dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, zawierające koszty uzyskania wymaganych 

uzgodnień oraz stanowisk, postanowień i decyzji administracyjnych związanych z opracowaniem i 

zatwierdzeniem dokumentacji, realizacją i przekazaniem do użytkowania jest ujęte w ramach ceny umownej. 

2.3. SPECYFIKACJE NA PROJEKTOWANIE 

Szczegółowe specyfikacje na projektowanie zawarto w Zarządzeniu Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009r. z późn. zm. w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej 

dla dróg i mostów. 

2.4. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJĄCE ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Na stronie internetowej GDDKiA (bezpośredni link: http://www.gddkia.gov.pl/pl/1995/Wzorcowe-Warunki-

Kontraktowe-WWK-dla-systemu-Projektuj-i-buduj) w pkt. III. „Ogólne specyfikacje techniczne” zamieszczono 

wybrane Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). 

Powyższe STWiORB, określają wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129). 

STWiORB uzupełniają opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań technicznych, a zawarte w nich 

wymagania w zakresie materiałów i ich jakości, sprzętu, środków transportowych, warunków wykonania Robót, 

badań i kontroli jakości należy traktować jako minimalne w stosunku do wymagań jakie będą zawarte w 

opracowywanych przez Wykonawcę Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (SSTWiORB). 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostaną sporządzone dla 

każdego rodzaju Robót budowlanych wynikających z Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego,  

opracowanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu przez Inżyniera będą 

stanowiły podstawę do oceny wykonania i odbioru Robót niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu 

zamówienia.  

SSTWiORB dla wszystkich branż należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129). 
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Jeżeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie potrzeba wykonania Robót 

budowlanych, na które w niniejszym PFU nie załączono odpowiednich STWiORB, to należy również opracować i 

przedstawić do przeglądu i akceptacji Inżyniera dodatkowe, niezbędne SSTWiORB  na te Roboty (zgodne z 

odpowiednimi Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi GDDKiA, ew. Branżowego Zakładu Doświadczalnego 

Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o.) oraz wykonać te Roboty w ramach ceny umownej. 
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ROZDZIAŁ II – CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

1) 1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI 
WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

2) 2.  OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA 

NIERUCHOMOSCIĄ NA CELE BUDOWLANE  

Inwestycja realizowana będzie na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2015.2031 j.t.). 

3) 3. PRZEPISY PRAWA 

3.1. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów 

prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych, nie wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie 

realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania 

przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i 

określających realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

 

1. Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz 

aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie wymienionych poniżej przepisów, o ile w 

trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności 

przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. 

2. Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających realizację 

przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687, z późn. zm.); 

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460, z późn. zm.); 

5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z późn 

zm.); 

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r. poz.1409, z późn. zm.); 

7. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462); 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z późn. zm.); 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.); 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2005.219.1864 

z późn. zm.); 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.); 
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12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z późn. zm.); 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 

z późn. zm.); 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 

130, poz. 1389, z późn. zm.); 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji 

dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych 

drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. Nr 67, poz. 582, z późn. zm.); 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129); 

17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. 2013, poz. 640, z późn. zm.);  

18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 

2010 r. Nr 2, poz. 6, z późn. zm.); 

19. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z późn zm.); 

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375, z 

późn. zm.); 

21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 

2041 z późn. zm.); 

22. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.1287, z późn. 

zm.); 

23. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z późn. zm.); 

24. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień 

przestrzennych (Dz.U.2012.1247); 

25. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. 

Nr 38, poz. 455, z późn. zm.); 

26. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie 

standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572, z późn. zm.); 

27. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, t.j.); 

28. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397, z późn. zm.); 

29. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826, z późn. zm.); 
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30. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie 

prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią 

kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824, z późn. zm.); 

31. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji 

w powietrzu (Dz.U.2012.1031); 

32. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny 

poziomów substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1032); 

33. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U.Nnr 16, poz. 87, z późn. zm.); 

34. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz 

standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359, z późn. zm.); 

35. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach 

oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100 poz. 1085, z późn. zm.); 

36. Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 

1235, z późn. zm.); 

37. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin 

(Dz. U. z 2014, poz. 1409 z późn. zm.); 

38. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu 

wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896, z późn. zm.); 

39. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. 

zm.); 

40. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania 

podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663, z późn.zm.); 

41. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463) 

42. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.); 

43. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984, z późn. zm.); 

44. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z późn. zm.); 

45. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz 

gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty a także kryteriów wyboru obszarów 

kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 510, z 

późn.zm.); 

46. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin 

(Dz.U.2012.81)  

47. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących 

grzybów objętych ochroną (Dz. U. nr 168, poz.1765 z późn. zm.); 

48. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt 

(Dz. U. nr 237, poz.1419 z późn. zm.); 

49. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z późn. zm.); 

50. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1205, z późn. 

zm.); 

51. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21) 
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52. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 

493, z późn. zm.); 

53. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 

późn. zm.); 

54. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012, poz. 1137 z późn. zm.); 

55. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, 

poz.1729, z późn. zm.); 

56. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. 

w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.); 

57. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.); 

58. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, 

stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych 

z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, 

poz.1031, z późn. zm.); 

59. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. 

zm.); 

60. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw 

kierującego działaniem ratowniczym (Dz. U. Nr 54, poz. 259);  

61. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719); 

62. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie 

szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. Nr 46, poz. 239); 

63. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137, z 

późn. zm.); 

64. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030, z późn. zm.); 

65. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2013 r., poz. 757, z 

późn. zm.); 

66. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz.1263, z 

późn. zm.); 

67. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z 

późn. zm.); 

68. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2013 r., poz. 647 

j.t.); 

69. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz.267, z 

późn. zm.); 

70. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013 r., poz. 885 z późn. zm.); 

71. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.); 

72. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.); 

73. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313, z późn. zm.); 
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74. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu 

cieplnym (Dz. U. Nr 16, poz. 156, z późn. zm.); 

75. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, z późn. zm.); 

76. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926, z późn. 

zm.); 

77. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 

dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim 

powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych 

(Dz. U. Nr 100, poz. 1024, z późn. zm.); 

78. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. 

zm.); 

79. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2010.182.1228) 

80. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań 

bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz.U.2011.159.948) 

81. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późn zm.); 

82. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r., poz. 1422, z późn. 

zm.); 

83. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej (Dz. U. 94 poz. 551, z późn. zm.) 

84. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 90, poz. 631, z późn. 

zm.); 

85. Ustawa dnia 11 stycznia 2001 r. o kryteriach i sposobie klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 1018, z późn. zm.); 

86. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy 

strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 216, poz. 1370, z późn. zm.); 

87. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 1650 z późn. zm.); 

88. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania i 

wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony w czasie wojny, oraz 

właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 34, poz. 294, z późn. zm.); 

89. Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675, z 

późn. zm.); 

90. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.); 

91. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38, poz. 454 z późn. zm.); 

92. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 

463 z późn. zm.); 

93. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu 

finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579, z późn. zm.); 

94. Dyrektywa nr 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 

dnia 21 sierpnia 2007 r w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 

1089); 

95. Zarządzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wyznaczania wojskowej 

klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg publicznych (Dz. Urz. MI z 2010 

r. Nr 13, poz. 37); 
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96. Zarządzenie Ministra Infrastruktury Nr 11 z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie wdrożenia wymagań 

techniczno-obronnych w zakresie przygotowania infrastruktury drogowej na potrzeby obronne państwa 

(Dz. Urz. MI z 2008 r., Nr 3, poz. 10); 

4) 4. INNE INFORMACJE I DOKUMENTY 

Przedstawiony wykaz opracowań określa obowiązujące Wykonawcę uwarunkowania oraz wymagania 

dotyczące zakresu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszelkie wymagania określone  

w poniższych dokumentach, a w szczególności wymagania dotyczące projektowania i wykonywania inwestycji. 

4.1. KOPIA MAPY ZASADNICZEJ 

Kopia mapy zasadniczej stanowi załącznik do PFU. 

4.2. WARUNKI TECHNICZNE I REALIZACYJNE DOTYCZĄCE PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCYCH SIECI I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH 

Wymienione poniżej wstępne warunki techniczne dotyczące przebudowy istniejących sieci i urządzeń 

technicznych posiadane przez Zamawiającego, podlegają aktualizacji i uszczegółowieniu  przez Wykonawcę  

w nawiązaniu do szczegółowych rozwiązań projektowych przyjętych w projekcie budowlanym i wykonawczym 

na etapie realizacji zadania przez Wykonawcę. 

4.3. RYSUNKI 

Zakres i podstawowe parametry inwestycji przedstawiono uzupełniająco na niżej wymienionych rysunkach, 

które są częścią PFU: 

- Rysunek nr 1 - Plan orientacyjny, 


