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1. Wstep

Niniejsza opinia jest opracowaniem wynikow badan geotechnicznych dla
okreslenia warunkow gruntowo - wodnych w rejonie projektowanej budowy drog
gminnych na ulicach Guzowskiego, Zotnierskiej, Sybiraka i Kowalskiego w

Miedzyrzeczu.

1.1. Inwestor
Gmina Miedzyrzecz
Ul. Rynek 1

66—300 Miedzyrzecz

1.2. Podstawa opracowania

Opinie opracowano w nawiazaniu do wytycznych Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 2012 poz. 463) oraz zgodnie z wytycznymi Polskich Norm budowlanych

wyszczegolnionych w spisie literatury.

1.3. Charakterystyka obiektu

W obrebie badanego terenu planuje sie budowe jezdni, chodnikéw i placow
manewrowych o nawierzchni z kostki betonowej, budowe kanalizacji deszczowej,
oswietlenia oraz przebudowe zjazdow na ulicach Guzowskiego, Zotnierskiej,

Sybiraka i Kowalskiego.
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Na zataczonej mapie dokumentacyjnej (rzut obszaru badan - zatacznik 2)

zaznaczono miejsce wykonania otworéw badawczych i sondowania DPL.

2. Opis wykonanych prac

Zakres badan tj. ilos¢, glebokos¢ i lokalizacje otworow badawczych zostat
ustalony ze Zleceniodawca - Gorzowska Inzynierska Firma Konsultingowa
InterPROJEKT Sp. z o0.0. . W celu udokumentowania warunkow geotechnicznych

podtoza w dniu 13 lipca 2018 r. wykonano badania terenowe, ktore objety:

a) wizje lokalna terenu badan;
b) wykonanie pieciu matosrednicowych otworow badawczych o glebokosci
3,0m; tacznie odwiercono 15,0 mb.;

c) wykonanie dwoch sondowan DPL do glebokosci 3m.

3. Charakterystyka obszaru badan

3.1. Lokalizacja i stan zagospodarowania terenu badan

Teren, ktoérego dotyczy niniejsza opinia polozony jest w miejscowosci
Miedzyrzecz, w gminie miejsko — wiejskiej Miedzyrzecz, w powiecie
miedzyrzeckim, w wojewodztwie lubuskim. Dziatka obecnie nie jest zabudowana.
Lokalizacje terenu badan zaznaczono na zalaczonej mapie orientacyjnej i

dokumentacyjnej (zalaczniki 1 oraz 2).
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3.2. Fizjografia i morfologia

W ujeciu geomorfologicznym analizowany obszar lezy w obrebie jednostki
fizjograficznej prowincji Nizu Srodkowoeuropejskiego, podprowincji Pojezierza
Potudniowobattyckie, makroregionu Pojezierze Lubuskie, mezoregionu Pojezierze
Bruzda Zbaszynska (wg podziatu J. Kondrackiego ,Geografia regionalna Polski”

2009 r.).

Powierzchnia terenu badan jest ptaska.

3.3. Hydrografia

Badany obszar potozony jest w zlewni rzeki Obry .

4. Budowa geologiczna

Na podstawie otworéw badawczych, wykonanych do glebokosci
3,0 m p.p.t., stwierdzono, iz w podlozu opisywanego terenu, ponizej zalegajacej
od powierzchni warstwy nasypow 1 gleby wystepuja utwory czwartorzedowe,
reprezentowane przez utwory lodowcowe 1 wodnolodowcowe zlodowacenia
poinocnopolskiego.

Niespoiste utwory wodnolodowcowe rozpoznano w postaci piaskow
pylastych, piaskow drobnych oraz piaskow srednich. Grunty spoiste to utwory
zwalowe zlodowacenia potnocnopolskiego, technicznie opisane jako pyly i gliny
piaszczyste.

Budowe geologiczna na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposob

szczegolowy na kartach dokumentacyjnych otworéow badawczych (zatacznik 5.1—

5.5).

Q) AN
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Warunki geologiczne okreslono na podstawie opisu makroskopowego

gruntow wg Eurocode - 7.

5. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z
wiercen badawczych oraz prac kameralnych. Grunty wystepujace w podtozu ujeto
w dwa pakiety, w obrebie ktéorego wydzielono pie¢ warstw geotechnicznych o
zblizonych wartosciach cech fizyczno - mechanicznych. Kryterium wydzielenia
warstw geotechnicznych byly parametry stopnia zageszczenia (I,) oraz stopnia

plastycznosci (I).

PAKIET I - obejmuje grunty niespoiste w badanym podtozu. Zaliczono do
niego czwartorzedowe utwory piaszczyste. W pakiecie tym wydzielono

trzy warstwy geotechniczne:
warstwa [ A - to piaski pylaste (SiSa) oraz piaski pylaste przewarstwione
piaskiem drobnym (fsaSiSa), w stanie §redniozageszczonym, o

uogélnionym stopniu zageszczenia Iy ® = 0,48 (I, @ = 0,43).

warstwa I B -- to piaski drobne przewarstwione piaskiem $rednim

(msaFSa), w stanie §redniozageszczonym, o uogélnionym stopniu

zageszczenia I ® = 0,48 (Ip @ = 0,43).
warstwa [ C - to piaski srednie (MSa) oraz piaski srednie przewarstwione

piaskiem drobym (fsaMSa), w stanie sredniozageszczonym, o uogélnionym

stopniu zageszczenia Iy ® = 0,56 (I, @ = 0,50).
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PAKIET Il - w jego sktad wchodza grunty spoiste, wyksztalcone w
postaci pytow i glin piaszczystych zlodowacenia potnocnopolskiego. Sa to
grunty morenowe nieskonsolidowane 1 w zwiazku z ich geneza przyjeto
dla nich kategorie genetyczna ,B” wg PN-81/B-03020. W pakiecie tym

wydzielono jedna warstwe geotechniczna:

warstwa Il A - to pyly (Si) oraz pyly przewarstwione piaskiem pylastym
(sisaSi) w stanie twardoplastycznym oraz na granicy stanu

twardoplastycznego i plastycznego, o uogélnionym stopniu plastycznosci

I, ®=0,20 - 0,25; (I, @ =0,22 - 0,28);

warstwa Il A - to glina piaszczysta (saCl) w stanie twardoplastycznym, o

uogolnionym stopniu plastycznosci I, ® =0,20; (I, @ =0,22);

W powyzszym podziale na warstwy geotechniczne nie uwzgledniono
wystepujacej od powierzchni terenu warstwy nasypow niebudowlanych i gleby.

Gleba — zbudowana z piasku drobnego humusowego stanowi warstwe o
miazszosci siegajacej maksymalnie do 0,3 m p.p.t.

Nasypy niebudowlane — zbudowane z piasku drobnego humusowego i piasku
drobnego, cegiet, kamieni stanowia warstwe o miazszoSci siegajacej maksymalnie
do 0,3 m p.p.t.(miazszos¢ ta moze byé wieksza w okolicach infrastruktury
podziemnej)

Parametry geotechniczne podtoza okreslono metoda ,B” wg Polskiej normy
PN-81/B-03020 na podstawie ustalen zaleznosci korelacyjnych. Przyjeto

wspotczynnik materiatowy y o wartosci 0,9 lub 1,1.

Q) AN
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6. Warunki hydrogeologiczne

W podlozu omawianego terenu wystepuja zaréwno grunty przepuszczalne,
do ktorych zaliczono piaski drobne 1 piaski $rednie, jak i grunty
staboprzepuszczalne jak pyty i gliny piaszczyste.

W  trakcie badan terenowych przeprowadzonych w lipcu 2018 r.
wystepowanie wod gruntowych stwierdzono we wszystkich otworach badawczych.
W dwoch otworach zwierciadto ma charakter swobodny, jeden otwor
charakteryzuje sie napietym zwierciadlem wod gruntowych, natomiast w
pozostatych dwoch woda wystepuje w postaci saczen Srodglinnych.

Nalezy jednak mie¢ na uwadze, ze sezonowe wahania wody gruntowej
zaleza od intensywnosci opadéw atmosferycznych. Najwyzsze stany tych wod
notuje sie przewaznie w okresie wiosennych roztopéw (marzec—kwiecien),

najnizsze pod koniec roku hydrologicznego (pazdziernik-listopad).

7. Wnioski

Podane w niniejszej opinii wyniki badan przedstawiaja rozpoznanie podtoza

przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym ze Zleceniodawca.

Stan badan aktualny jest na dzien 13 lipca 2018 r.

Na podstawie wykonanych badan mozna stwierdzi¢ iz w omawianym

podfozu wystepuja proste warunki gruntowe — wodne.

Grunty wystepujace w podfozu, sa gruntami budowlanymi .

Q) AN
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Wyniki badan przedstawiono na kartach dokumentacyjnych przy czym na
wymienionych zatacznikach podano: rodzaje gruntéw, warunki wodne oraz numery
wydzielonych  pakietow 1  warstw  geotechnicznych, ktorych  wartosci
charakterystyczne zostaly podane w tabeli - zal. nr 4.

Badania maja charakter punktowy, a przekroje powstaty poprzez
interpretacje 1 interpolacje danych z otworéw badawczych, co powoduje, ze
miazszosci warstw i ich przebieg moze sie rozni¢ od tego przedstawionego w

niniejszej dokumentaciji.

8. Zalecenia geotechniczne

Na obecnym etapie prac nie jest znany poziom = 0,00, mozna zatem

poda¢ wstepne zalecenia geotechniczne:

- ze wzgledu na rodzaj gruntu stwierdzony na omawianym obszarze,
nalezy Sciagna¢ wierzchnia warstwe gruntu a dopiero nastepnie formowac

podbudowe;

— doktadnosé okreslenia przelotu poszczegolnych warstw geotechnicznych
dla wiercen wynosi +/— 0,1 m, co wynika z techniki wykonanych badan

oraz doktadnosci pomiarowych;

— biorac pod uwage rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki
gruntowo — wodne dla planowanej inwestycji proponuje sie przyjac¢ I
kategorie geotechniczna w prostych warunkach gruntowych — ostateczna

kategorie okresli projektant.
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9. Wykorzystane materialy i literatura:

- PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne.

- PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe

jednostki miar.

PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04452 - Geotechnika. Badania polowe.
PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne.

— PN-B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

- PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statystyczne i projektowanie.

- PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-EN 1997-1: EUROKOD 7: Projektowanie geotechniczne - cze$¢ 1:
Zasady ogolne.

PN-EN 1997-2: EUROKOD 7: Projektowanie geotechniczne - czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych.

Instrukcja ITB 233. Wytyczne wykonywania technicznych badan podtoza
gruntowego oraz sporzadzania dokumentacji 1 opinii geotechnicznych.
Warszawa, 1990.

Wytyczne wykonywania terenowych badan podtoza gruntowego. Geoprojekt.
Warszawa, 1985.

Dembicki E. (red.) - 1987 - Fundamentowanie, 2 tomy. Arkady, Warszawa.
Dragowski A. - 2010 - Charakterystyka 1 klasyfikacja gruntow

antropogenicznych. Przeglad Geologiczny, wol. 58, nr 9/2, Warszawa.

UbDIU
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Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M. - 1999 - Fundamentowanie.
Politechnika Warszawska.

Kostrzewski W. - 1980 - Mechanika gruntow. Parametry geotechniczne
gruntow budowlanych oraz metody ich wyznaczania. PWN. Warszawa.
Kowalski W. C. - 1988 - Geologia inzynierska. Wydawnictwo geologiczne.
Warszawa.

Myslinska E. - 1998 - Laboratoryjne badania gruntow. PWN. Warszawa.
Pisarczyk S. - 2001 - Gruntoznawstwo inzynierskie. PWN. Warszawa.

Puta O., Rybak C, Sarniak W. - 1999 - Fundamentowanie. Projektowanie
posadowien. Wroctaw.

Glazer Z., Malinowski J - 1991 - Geologia i geotechnika dla inzynierow
budownictwa. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.

Witun Z. - 1987 - Zarys geotechniki. WKL. Warszawa.
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Zatgcznik nr 1

Lokalizacja terenu badan

mapy.geoportal.gov.pl

mapy.geoportal.gov.pl
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O Sa 100 ZAWARTOSG FRAKCJ GRUNTU

STUDIUM
SYMBOLE GEOTECHNICZNE | KLASYFIKACJA GRUNTOW WG NORM: @I clSa
. SOIL FRACTIONS CONTENT
(' PRIESTRZENI  GrOTECHNICAL SYMBOLS AND SOILS CLASSIFICATION ACC. TO: @ sisa
[1] PN-86/B02480  [2] PN-EN ISO 14688-1 i PN~EN ISO 14688-2 O sasiCl
O saclSi
GRUNTY M.INI_ERALNE RODZIME RESIDUAL MINERAL SOILS WODA GRUNTOWA | WILGOTNOSE GRUNTU @I saSi
Z = egis gravel GROUND WATER AND _SOiL_MOISTURE O siC!
Zg — zwir gliniasty clayey gravel - ®©E cisi 5
Po — pospdtka sand—gravel mix O si Q} 60
Pog — pospdtka gliniasta clayey sand—gravel mix s suchy dry @
: o] @[] saCl J 5
Pr — piasek gruby coarse sand 5 ) . | ]
Ps — piasek sredni medium sand mw || mafo wilgotny shightly wet
Pd — piasek drobny fine sand -
Pr — piasek pylasty silty sand W wilgotny wet
Pg — piasek gliniasty slightly clayey sand B
p — pyl piaszczysty sandy silt m ii| mokry very wet
T - pyt sift jva AN
Gp — glina piaszczysta clayey sand nw{ nawodniony  saturated
G — glina clayey and sandy silt In
Gr — glina pylasta clayey sift ANA- SqCzenia 0
. g : . : water infiltration S
Gpz — glina piaszczysta zwigzta sandy clay with silt Frl%] Si 1%
Gz — glina zwiezta sandy and silty clay ¥ noviercony i ustabiizowany poziom wody gruntowe] n(%] Si[%]
Gnz - glina pylasta zwiezta silty clay with sand drilled and stabilized water table FRAKCJE GRUNTU SO/ FRACTION
Ip — it piaszczyst sandy cla ustabilizowany poziom wody gruntowej ‘ g
J — TP ¥ Y c/ayy 4 stabilized water table fi 0’902 fz 0'?50 fp 2’10 f2 401'0 Mk [mm]
i — it pylosty silty clay nawiercony poziom Wody gruntowe] fi 0002 fx 0063 fp 20 fa 630 fk [mm]
drilled water lable (@] (81) (Sa) (Gr) (Co-Bo)
Sa - piqsek sand
clSa — piosek ilasty clayey sand GRUNTY NASYPOWE [sktad] FILLS [composition] STAN GRUNTU CONSISTENCY
siSa — piasek pylasty silty sand NB[ ] - nasyp budowlany embankment 1. ZAGESZCZENIE GRUTGW NIESPOISTYCH  NON-COHESIVE SOILS COMPACTING
sasiCl  — gilna flasta sandy silty clay NN[ ]- nasyp niebudowlany  man made ground 0 In 033 i 057‘ zg080 - WO -]
sacJ_Si — glina pylasta sandy clayey sift INNE OZNACZENIA OTHER DENOTATIONS Ip i
saSi  — pyf piaszczysty sandy silt c - gruz ceglany crushed brick 0 bln 15 In 35 s 65 7z 85 b 100 (%]
siCl — it pylasty silty clay g - gruz betonowy cms;red concrele M <= bt iy et & —
1 — I y — drewno WOO 0ose
EI_S; pyt ilasty c{ayey sit K — kamienle stones s7g — $redniozageszczony /moderate dense 72 - zageszczony [ dense
’ - ey sit 3 — B bzg — bardzo zageszczony [ very dense
i Zl zuzel slag
saCl  — it piaszczysty sandy clay o )
al — i clay (+..) = domieszki admixtures 2. KONSYSTENCJA GRUTOW SPOISTYCH COHESIVE SOILS CONSISTENCY
4 — przewarstwienie interbedding ! : ! ! !
4 = i to is bona Zw | paw | 1 i o mpl [
GRUNTY ORGANICZNE ORGANIC SOILS i . i, Sl s B . . 2 1.
Gb nisba P w(w, ) — wilgotnos¢ naturalna  natural moisture content ,0,00 10,25 10,50 10,75 1,00
= B > : ; ; ! - :
R oAl Greomh e W LB G @ g
Nm — namut organic mud " o . sl l 1,00 0.75 0,50 025 l i
T g W, - granica plastycznosci  plastic limit Ws W, w, g
=aert peat W, — granica ptynnosci liguidity limit | P\ T
Tw — torf widknisty fibrous peat ‘ i o 0 1,00
Tp — torf pseudowtdknisty pseudofibrous peat Ip=w,-W, — wskaznik plastycznosci plasticity index e T )
Ta — i - n
Gy _ L ATy an;?(pﬁous e Ic:w'i ¥ _ wskaznik konsystencji  consistency index  #W — zwarty / solid pl - plastyczny / plastic
Kr gytia o gt > pzw — O{ZWUrty ( semi solid mpl — miekkoplastyczny / soft plastic
= kreqc jeziorna lake marl L= ! — stopieni plastycznosci  diguidity index tpl - wardoplas yemny / hard plastic pt - ptyany / liquid
Ck — wegiel kamienny hard coal P
Cb — wegiel brunatny brown coal; lignite Ip — stopiefi zageszczenia density index ZALACZNIK 3




Wartosci charakterystyczne (n) parametrow warstw geotechnicznych
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E = 25| o Z S E 2 £ 5 5 & S 3 23
5] = 3 2 N = o Q ° ) = >3 >3 Qg
Q = o % A Rl Nl E o Q @ s B o b5 3 — O
o0 g 05 g .9 .9 S 2 2 5 g 2 g = 5 &
- 9 3= 8 2 a. 20 O = 5 S = s A S
2 o S 9 9 o) = 0 & = S A 3 3
7 = g & @ 7 S 80 = ERSY o =
=] > O v
5 e p, [E'm R ;
Ip [-] I [-] | Wa %] 3 p [t*m”]|Cu [kPa]] o,[1 | M, [MPa] M [kPa] E, [kPa]
Pr; Pru/Pd; Prt//PTt+Z 0,48 [1] 16 [3] |2,65[3]| 1,75 [3] - 30,3 [3] 59,6 [3] 74,5 [3] 44,5 [3]
IA
Wartosci obliczeniowe parametru - 0,43 - 17,6 2,39 1,58 - 27,27 53,64 67,05 40,05
Pd; Pd//Ps - 0,48 [1] - 16 [3] |2,65[3]| 1,75 [3] - 30,3 [3] 59,6 [3] 74,5 [3] 44,5 [3]
IB
Wartosci obliczeniowe parametru - 0,43 - 17,6 2,39 1,58 - 27,27 53,64 67,05 40,05
. Ps, Ps//Pd - 0,56 [1] - 22 [3] |2,65[3]| 2,00 [3] - 33,4 [3] 1049 [3] 116,6 [3] 88,5[3]
Warto$ci obliczeniowe parametru - 0,50 - 24,2 2,39 1,80 - 30,06 94,41 104,94 79,65
; 1t//P1 B - 02511} 24131 |2,67[3]| 2,00([3] 129,73 [3]]| 17,3 [3] 32,7 [3] 43,6 [3] 24.9[3]
IIA
Wartosci obliczeniowe parametru B - 0,28 26,4 2,40 1,80 26,76 15,57 29,43 39,24 22,41
Gp B - 02011} 12[3] |2,67[3]| 2,20[3] |31,54[3]] 18,3 [3] 36,9 [3] 49,2 [3] 28,0[3]
IIB
Wartosci obliczeniowe parametru B - 0,22 13,2 2,40 1,98 28,39 16,47 33,21 44,28 25,2

[1] - warto$¢ wyznaczona w badaniach terenowych

[2] - warto$¢ wyznaczona w badaniach laboratoryjnych

[3] - warto$¢ wyznaczona w oparciu o nomogramy Pn-B/81-03020
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(l STUDIUM
‘ PRZESTRZENI

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat. Nr: 5.1

Miejscowos¢: Migdzyrzecz
Gmina: Miedzyrzecz
Powiat: miedzyrzecki
Wojewoddztwo: lubuskie

Obiekt: Budowa drég gminnych na ulicach: Guzowskiego, Zotnierskiej,
Sybiraka i Kowalskiego w Miedzyrzeczu

Inwestor: Gmina Miedzyrzecz

System wiercenia: reczny

Rzedna: powierzchnia terenu

Data wiercenia: 2018-07-13
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(YR, KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal Nr: 5.2
Profil numer 2
Miejscowo$é: Miedzyrzecz Obiekt: Budowa drég gminnych na ulicach: Guzowskiego, Zotnierskiej, System wiercenia: reczny
Gmina: Miedzyrzecz Sybiraka i Kowalskiego w Miedzyrzeczu Regdna: powierzehnia terenu
Powiat: miedzyrzecki
Wojewdédztwo: lubuskie Inwestor: Gmina Migdzyrzecz Data wiercenia: 2018-07-13
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RZESTRZENI

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zat. Nr: 5.3

Miejscowos¢: Migdzyrzecz
Gmina: Miedzyrzecz
Powiat: miedzyrzecki
Wojewoddztwo: lubuskie

Obiekt: Budowa drég gminnych na ulicach: Guzowskiego, Zotnierskiej,

Sybiraka i Kowalskiego w Miedzyrzeczu

Inwestor: Gmina Miedzyrzecz

System wiercenia: reczny

Rzedna: powierzchnia terenu

Data wiercenia: 2018-07-13
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(YR, KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal. Nr: 5.4
Profil numer 4
Miejscowo$é: Miedzyrzecz Obiekt: Bud_owa <_jrég gmin_nych na L_llicach: Guzowskiego, Zotnierskiej, System wiercenia: reczny
Gmina: Miedzyrzecz Sybiraka i Kowalskiego w Miedzyrzeczu Regdna: powierzehnia terenu
Powiat: miedzyrzecki
Wojewdédztwo: lubuskie Inwestor: Gmina Migdzyrzecz Data wiercenia: 2018-07-13
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‘ PRZESTRZENI

Profil numer 5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat. Nr: 5.5

Miejscowos¢: Miedzyrzecz
Gmina: Miedzyrzecz
Powiat: miedzyrzecki
Wojewoddztwo: lubuskie

Sybiraka i Kowalskiego w Miedzyrzeczu

Inwestor: Gmina Miedzyrzecz

Obiekt: Budowa drég gminnych na ulicach: Guzowskiego, Zotnierskiej,

System wiercenia: reczny

Rzedna: powierzchnia terenu

Data wiercenia: 2018-07-13
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