Opis przedmiotu zamoéwienia

Lp.

Minimalne parametry techniczne

Liczba Miejsce dostawy

Komputer stacjonarny

48szt. do Szkoty
Podstawowej nr 2 w
Miedzyrzeczu
24 szt. do Szkotly
Podstawowej w
Katawie

72 szt.

Typ

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz
producenta

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostepu do internetu
oraz poczty elektronicznej

Procesor

Procesor osiggajacy w tescie Passmark minimum 5782 pkt
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

Pamiec operacyjna

Min. 1 x 8GB DDR4, min 2133 MHz, mozliwos¢ rozbudowy do min 32GB, minimum
1 slot wolny na dalsza rozbudowe

Parametry
masowej

pamieci

Min. 1x 120GB, SSD

Grafika

Zintegrowana z mozliwos$cig obstugi min. 2 monitoréw, ze wsparciem dla DirectX
12, OpenGL 4.5
Osiaggajaca w tescie Average G3D Mark wynik min. 1119 punktéw.

Wyposazenie
multimedialne

Karta dZzwiekowa zintegrowana z ptytg giéwna, min. 8 kanatowa;

Obudowa i zasilacz

Obudowa czarna, beznarzedziowa, typu Small Form Factor z mozliwoscig pracy
w pozycji pionowej i poziomej, posiadajgca min.: 2 zewnetrzne pétki 1x 5,25” i
1x 3,5”, min 2 wewnetrzne pofki 3,5” oraz mozliwo$¢ zainstalowania min 1
dysku 2,5”, z przodu obudowa wyposazona w min. 4 porty USB (w tym 2x USB
3.0), suma wymiaréw obudowy nie moze przekracza¢ 800mm

Zasilacz o mocy minimalnej 300 W i sprawnosci min. 85% przy 50% obcigzenia,
kabel zasilajacy

Certyfikaty i standardy

—  Urzadzenie wyprodukowane przez producenta, u ktérego wdrozono norme PN-
EN ISO 9001 lub réwnowazna, w zakresie co najmniej produkcji/rozwoju
urzadzen z kategorii oferowanego sprzetu,

—  Urzadzenie wyprodukowane przez producenta, u ktérego wdrozono norme PN-
EN ISO 14001 lub réwnowaing, w zakresie co najmniej produkcji/rozwoju
urzadzen z kategorii oferowanego sprzetu,

— Oferowane urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci CE

10.

Warunki gwarancji

3-letnia gwarancja door to door. Czas reakcji Gwaranta na zgtoszenie reklamacyjne
najpdzniej nastepnego dnia roboczego. Odbiér wadliwej stacji roboczej na koszt
Gwaranta z siedziby Zamawiajgcego. Gwarant w przypadku wymiany czesci lub
stacji roboczej na nowe udziela odpowiednio nowej gwarancji na dang czgs¢ lub
stacje robocza.

13.

Wsparcie techniczne

producenta

Ogdlnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera,
(ogdlnopolski numer o zredukowanej odptatnosci 0-800/0-801 — do umowy nalezy
podaé numer telefonu) dostepna w czasie obowigzywania gwarancji na sprzet i
umozliwiajgca po podaniu numeru seryjnego urzgdzenia:

- weryfikacje konfiguracji fabrycznej wraz z wersjq fabrycznie dostarczonego
oprogramowania (system operacyjny, szczegétowa konfiguracja sprzgtowa - CPU,
HDD, pamie¢)

14.

Porty i ztgcza, peryferia

1. Wbudowane porty i ztgcza:
- porty wideo: min. 1 szt VGA i 1 szt DVI
- tgcznie min 10 portéw USB:
4 porty USB z przodu obudowy (w tym min 2 x USB 3.0)
4 porty USB z tytu obudowy (w tym min 2 x USB 3.0),




- port sieciowy RJ-45,

- porty audio: wyjscie stuchawek i wejscie mikrofonowe — zaréwno z przodu jak
i z tytu obudowy.

-2 szt PS/2 lub USB

Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera) portéw
USB oraz portéw VIDEO nie moze by¢ osiagnieta w wyniku stosowania
konwerterdéw, przejsciowek itp..

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45

Wyjscia audio na tylnym panelu: min 3 szt

4. Ptyta gtéwna wyposazona w:

- sloty: min. 1 szt PCle 3.0 x16 , min. 2 szt PCle x1

- min 4 szt SATA 6Gb/s

-min. 1 szt. RS 232

Klawiatura USB producenta komputera w uktadzie polski programisty

Mysz optyczna USB producenta komputera z min dwoma klawiszami oraz rolkg
(scroll), min. 1000dpi

w N

5.
6.

15.

System operacyjny

Preinstalowany przez producenta komputera, licencja Windows 10 Pro x64 bit PL,
partycja recovery na dysku twardym pozwalajgca na ponowna instalacje systemu
niewymagajgca wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet
czy telefon lub oprogramowanie réwnowazne. Oprogramowanie réwnowazne musi
posiadaé¢ nastepujace cechy: zgodnos¢ z interfejsem APl systemu minimum
Windows XP Pro, mozliwos¢ uruchamiania oprogramowania przeznaczonego do
pracy na platformie Windows 32 bitowego bez dodatkowego oprogramowania
posredniczacego, mozliwos¢ centralnego zarzadzania systemem operacyjnym bez
dodatkowego oprogramowania za pomocg ustug katalogowych opartych na
protokole LDAP kompatybilnych ze strukturg zarzadzania oparta na serwerze
domenowym Windows 2003. W przypadku dostarczenia oprogramowania
réwnowainego nalezy zapewni¢ odpowiednie szkolenia dla uzytkownikéw i
administratoréw, nalezy mie¢ na uwadze, iz system musi umozliwi¢ potaczenie sig z
domena.

16.

BIOS

Obstuga PXE, WOL, myszy i klawiatury, mozliwo$¢ ustawienia stanu komputera po
utracie zasilania, detekcja zmian konfiguracji systemowej

Mozliwos¢ odczytania z BIOS:
1. Wersji BIOS wraz z datg wydania wersji,
Modelu i numeru seryjnego komputera,
Modelu i czestotliwosci procesora,
Informacji o dysku twardym: model, pojemnosé,
Informacji o napedzie optycznym: model
Informacji o MAC adresie karty sieciowej
Informacji o ilodci pamieci RAM wraz z informacjg o jej predkosci,
pojemnosci i obsadzeniu na poszczegdlnych slotach

Non kW

Mozliwos$é wtaczenia/wytaczenia:

1. zintegrowanej karty sieciowej,

2. zainstalowanych kart rozszerzen

3. kontrolera audio,

4. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku
twardego, zewnetrznych urzadzen oraz sieci bez potrzeby uruchamiania
systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podtaczonych do niego, urzadzen zewnetrznych.

5. BIOS musi posiada¢ mozliwo$¢ ustawienia zaleznosci pomiedzy hastem
administratora a hastem systemowym tak, aby nie byto mozliwosci
wprowadzenia zmian w BIOS wytacznie po podaniu hasta systemowego.
Funkcja ta ma wymusza¢ podanie hasta administratora przy probie zmiany
ustawien BIOS w sytuacji, gdy zostato podane hasto systemowe

Zdefiniowanie sekwencji bootujgcej z wytgczeniem urzadzeh z konkretnych




grup/ztacz

Oprogramowanie do
zarzadzania pracownig
komputerowg

49 szt. do Szkoty Podstawowej nr 2 w
Miedzyrzeczu
25 szt. do Szkoty Podstawowej nr 4 w
Miedzyrzeczu
25 szt. do Szkoty Podstawowej w
Katawie

3 kpl (tacznie 99 szt.)

Oprogramowanie do
zarzadzania mobilng
pracownig komputerowa

Oprogramowanie musi byé w polskiej wersji jezykowej i musi posiada¢ wsparcie
producenta komputera.

ZARZADZANIE KLASA

* Wiaczanie i wylgczanie wszystkich komputeréw w klasie z komputera
Nauczyciela.

* przeprowadzenie zdalnego "wylogowania" wszystkich komputeréw.

* Wysytanie sygnatu zdalnego "logowania" do wszystkich komputeréw Ucznidw na
poczatku lekcji.

* Wygaszanie ekrandw Ucznidéw dla przyciggniecia uwagi.

* Blokowanie myszy i klawiatur Ucznidw podczas udzielania instrukcji.

* Automatyczne podtaczenie do komputeréw Ucznidw po restarcie komputera.

* Wykorzystanie widokéw, aby komputer Nauczyciela przypominat rzeczywisty
uktad klasy.

* Whykorzystanie indywidualnych profili Nauczyciela, aby dostarczy¢ mu
niezbednych funkgji.

* Przyznawanie Uczniom wizualnych nagréd, jako motywacji do wysitku i dobrego
zachowania

* Opcja "zadanie pomocy" poprzez jedno klikniecie, gdy Nauczyciel potrzebuje
pomocy technicznej

ZARZADZANIE DRUKOWANIEM

* Uniemozliwienie Uczniom drukowania w klasie.

* Ograniczenie ilosci drukowanych stron.

* Autoryzacja studenta przez nauczyciela przed rozpoczeciem drukowania.

* Uniemozliwienie dodawania, usuwania lub modyfikowania drukarek.

* Kontrola dostepu i uzytkowania kazdej drukarki.

* Wskaznik drukowania w czasie rzeczywistym, informujacy, ktory Uczen korzysta z
drukarki.

ZARZADZANIE URZADZENIAMI

* zapobieganie kopiowaniu danych z no$nikéw i na nosniki USB.

* Zapobieganie kopiowaniu danych z urzadzer i na urzadzenia CDR / DVD.

* Zapobieganie tworzeniu nowych potaczen sieciowych.

REJESTR UCZNIOW

* pobieranie standardowych oraz indywidualnych informacji od kazdego Ucznia na
poczatku lekcji.

* przekazywanie plikow do wielu komputeréw w jednym dziataniu.

* podglad podsumowania pracy Ucznia poprzez przesuniecie mysza po ikonie
danego Ucznia.

* Korzystanie z indywidualnych ikon dla poszczegdlnych osob lub grup Ucznidw.
PASEK INFORMACII DLA UCZNIOW

Wymagany jest w aplikacji pasek informagcji dla Uczniéw, znajdujacy sie na goérze
ekranu kazdego Ucznia. Ustawiany musi by¢, by zawsze byt widoczny, ukryty lub by
ukrywat sie automatycznie.

Pasek ten musi zawieraé informacje zwrotne dla Ucznia odnosnie aktualnej lekcji,
pozostatego czasu, uzywanych witryn internetowych i dostepnych aplikacji, statusu
komunikatora, monitorowania klawiatury oraz celéw lekcji; pasek musi zapewnia¢
réwniez szybki dostep do opcji prosby o pomoc. Pasek informacji musi by¢ w petni
konfigurowany przez Nauczyciela.

PRZYDZIELANIE | ZBIERANIE PLIKOW

* Transfer i pobieranie plikéw z wybranego komputera w jednym dziataniu.

* Przekaz plikéw do wielu komputeréw w jednym dziataniu.




* przydzielanie i automatyczne odbieranie plikéw z danymi kazdego Ucznia.

TRYB POKAZU (MOZLIWOSC PROWADZENIA INSTRUKTAZU)

* Pokaz ekranu Nauczyciela wybranym Uczniom.

* pokaz okreslonego pulpitu wybranym Uczniom.

* Pokaz okreslonej aplikacji wybranym Uczniom.

* pokaz pliku powtdrzenia (zarejestrowany poprzedni ekran) wybranym Uczniom.

* przekaz pliku wideo do wybranych Uczniéw.

* Pokaz prezentacji zoptymalizowanych pod katem sieci bezprzewodowych.

* pozostawienie zarejestrowanego pokazu na komputerze Ucznia do pdiniejszego
odtworzenia.

PODSWIETLENIE NA EKRANIE | NARZEDZIA DO RYSOWANIA (ADNOTACIA)

Program musi posiadaé w standardzie szeroka game ekranowych narzedzi do
adnotacji, wspomagajacych

prezentacje. Maja to by¢: linie, strzatki, ksztatty, podswietlenia tekstu i wiele wiecej.
WIRTUALNA TABLICA INTERAKTYWNA

Tablica o wymiarach petnej strony, zintegrowana bezposrednio ze stanowiskiem
Nauczyciela, wspomagana licznymi narzedziami do rysowania dla efektywniejszej
wspotpracy w klasie.

WSPOLNA PRZEGLADARKA INTERNETU

Pozwala Nauczycielowi otwiera¢é wybrane witryny i synchronizowaé je z
przegladarka na komputerze kazdego Ucznia. Uczniowie $ledzg nawigacje
Nauczyciela w witrynie.

LIDERZY GRUP

Wyznaczony uczeri moze otrzymac cze$¢ uprawnien Nauczyciela i petni¢ funkcje
Lidera Grupy, do czasu cofniecia uprawnien. Obecnie ta funkcja pokazuje wizualny
podziat Lideréw i cztonkdw ich grup.

CZAT GRUPOWY LUB 1:1

Mozna otworzyé sesje dyskusyjna, wigczajac w nig wszystkich lub wybranych
Ucznidw, z mozliwoscig dzielenia sie uwagami z cala klasa. Obecnie s dostepne
emotikony.

AUDIO

W trakcie prezentacji mozna transmitowac przekaz audio lub glos Nauczyciela.
Pomoc audio jest dostepna we wszystkich ekranach pokazu, w opcjach zdalnego
sterowania oraz w sesjach czatu.

PREZENTACJA EKRANU UCZNIA

Nauczyciel moze wybraé komputer ucznia i pokazaé ekran catej klasie. Doskonata
mozliwosé podkreslenia osiggniec Ucznia oraz wymiany informacji.

PASEK NARZEDZ| NAUCZYCIELA

Gdy aplikacja Nauczyciela jest zminimalizowana, dostepny jest wygodny pasek
narzedzi dla szybkiego dostepu do gtéwnych funkcji aplikacji. Pasek narzedzi jest
zoptymalizowany do uzytku z interaktywnymi tablicami.

MONITOROWNIE AUDIO W CZASIE RZECZYWISTYM

Mozliwosci: jednoczesny podglad wszystkich ekrandw ucznidw w klasie i
bezposrednia kontrola aktywnosci audio; wybdr miniaturki ucznia i nastuchiwanie
dizwieku na jego komputerze; nastuchiwanie mikrofonu ucznia i poprawianie
wymowy; czat lub indywidualna praca z wybranym uczniom bez zaktécania toku
lekgji.

PODGLAD EKRANOW UCZNIOW W CZASIE RZECZYWISTYM (TRYB
MONITOROWANIA)

* Monitorowanie catej klasy w jednym podgladzie.

* Skanowanie szeregu komputerow Ucznidw we weczesniej zdefiniowanych
zestawach.

* Przeglad informacji dodatkowych, obejmujacych aktywne aplikacje i witryny.

* Skalowanie dla uzyskania zoptymalizowanych miniatur Ucznidw w wysokiej
rozdzielczosci.

MONITOROWANIE KOMUNIKATOROW

Oprécz opcji zapobiegania uruchamianiu w klasie komunikatoréw, aplikacja musi




posiada¢ mozliwos¢ monitorowania okreslonych komunikatoréw internetowych,
pozwalajac Nauczycielowi na kontrolowanie czatéw oraz ich tresci.
MONITOROWANIE KLAWIATUR W CZASIE RZECZYWISTYM

Jest to funkcja do zastosowania w potfaczeniu z kontrola aplikacji, zapewniajaca
Nauczycielowi wglad w prace Uczniéw oraz zrozumienie przez nich tematu. Podczas
lekcji, gdy Uczniowie pracujg przy uzyciu dozwolonej aplikacji, Nauczyciel mozne
monitorowac cala klase oraz szybko i fatwo kontrolowacd tresci zapisywane przez
Uczniéw i poziom aktywnosci kazdego z nich.

Funkcja dostarcza rowniez stéw kluczowych na potrzeby $ledzenia zrozumienia
tematu przez Ucznidw i

przegladania petnej historii uzywania przez nich klawiatury oraz aplikacji.

POMIAR | KONTROLA APLIKACII

* Monitorowanie catego uzytkowania aplikacji przez Ucznidw.

* Podglad aplikacji uruchomionych w tle na wszystkich komputerach.

* Otwieranie i zamykanie aplikacji na wybranych komputerach w jednym dziataniu.
* Zapis petnej historii uzycia aplikacji w klasie.

* Blokowanie dziatania zabronionych aplikacji.

* Zezwolenie na dziatanie tylko zatwierdzonych aplikacji.

POMIAR | KONTROLA INTERNETU

* Monitorowanie korzystania z Internetu przez wszystkich Ucznidw.

* Podglad otwartych witryn w tle na wszystkich komputerach.

* Otwieranie i zamykanie witryn na wybranych komputerach w jednym dziataniu.

* Zapis petnej historii uzycia Internetu w klasie.

* Blokowanie dostepu do dowolnej witryny lub do witryn zabronionych.

* Zezwalanie na dostep tylko do witryn zatwierdzonych.

BEZPIECZNE PRZEGLADANIE INTERNETU

Funkcja bezpiecznego przegladania anuluje ustawienia wyszukiwania wiekszosci
wiodgcych wyszukiwarek

internetowych i zapobiega uzyskiwaniu nieodpowiednich tresci w procesie
wyszukiwania.

EFEKTYWNE ZDALNE STEROWANIE

Funkcja ta pozwala oglada¢, wspdtdzieli¢ i kontrolowa¢ ekran, klawiature oraz mysz
dowolnego Ucznia w

klasie na zasadzie 1:1, bez wzgledu na gtebie koloru, rozdzielczos¢ oraz system
operacyjny kazdej ze stron.

DZIENNIK UCZNIA

Aplikacja musi zawiera¢ efektywna, unikatowq funkcje Dziennika Ucznia. Polega
ona na tym, ze podczas

typowej lekcji mozna uchwyci¢ wszystkie wymagane elementy zwigzane z lekcja i
automatycznie zamiescié¢ w

pliku PDF do analizy przez Uczniéw po lekgji.

* Cele i szczegdly dotyczace lekcji.

* Notatki Nauczyciela.

* Notatki poszczegdlnych Ucznidw.

* Zrzuty ekranu z prezentacji (oraz pomocne wyjasnienia).

* Wyniki ankiety klasowej lub grupowe;j.

* Ekrany wirtualnej tablicy.

* Wyniki testéw poszczegdlnych Ucznidw.

* Odnosniki do witryn wykorzystywanych podczas lekgji.

* Kopie zapiséw czatow klasowych.

Unikatowy dziennik Ucznia zawiera¢ musi peten zapis treSci oraz informacji
omawianych na lekcji, a takze

jasne streszczenie dla Ucznidw, ktdérzy nie byli obecni na zajeciach oraz
ustrukturowane podsumowanie

dziatan dla Nauczyciela.

ANKIETOWANIE UCZNIOW

Funkcja ta pozwala sprawdzi¢, czy Uczniowie zrozumieli tresci omawiane podczas




lekcji, poprzez szybka

ankiete.

* Tworzenie ankiety przy pomocy wpisanych wczesniej lub wiasnych odpowiedzi.

* Biezgcy wglad we wszystkie odpowiedzi i podsumowanie dla klasy.

* Dynamiczne tworzenie grup w oparciu o odpowiedzi Ucznidw.

* prezentowanie wynikéw ankiety wszystkim Uczniom.

TESTOWANIE UCZNIOW | QUIZY

Funkcja ta musi pozwala¢ bardzo tatwo przygotowywac testy i egzaminy,
korzystajac z pytan tekstowych,

obrazowych, audio i wideo.

* Tworzenie biblioteki zasobdw i pytan, ktére mozna wspétdzielic.

* Tworzenie dowolnej liczby testéw przy uzyciu pytan z wtasnej biblioteki.

* 8 roznych stylow pytan do wykorzystania.

* Tworzenie pytai zawierajgcych od 2 do 4 opcji odpowiedzi.

* Ustalanie poziomdw oceniania egzamindw (np. ponad 90% = ocena 5).

* Sledzenie postepu pracy Ucznia i poprawnosci odpowiedzi w czasie rzeczywistym.

* Automatyczna ocena testu, aby wyniki byly dostepne niezwfocznie po jego
zakorniczeniu.

* Indywidualne wyswietlenie wynikéw kazdemu Uczniowi.

* przekazywanie wynikdw klasie (facznie z podswietlaniem poprawnej odpowiedzi).

* |nstalacja oprogramowania do przygotowywania testéw jako oddzielny,
samodzielny program.

BEZPIECZENSTWO:

Aplikacja musi posiada¢ szereg zabezpieczer, gwarantujacych poprawne i
autoryzowane korzystanie z

oprogramowania. Naleze¢ musi do nich:

* Unikatowy '"klucz bezpieczenstwa", dzieki ktéremu dana kopia nie jest
kompatybilna z innymi.

* Ograniczenie tacznosci tylko do systeméw ze zgodna licencja oprogramowania.

* profile Instruktora, z ktérych kazdy pozwala na indywidualne poziomy
funkcjonalnosci, stosownie do potrzeb.

* Uzycie profili AD do ograniczenia liczby uzytkownikdéw, ktérzy moga korzystac z
oprogramowania

nauczycielskiego lub technicznego.

* Uzycie profili AD do wymuszenia konfiguracji dla Instruktora i Klienta.

* Kontrola dostepu uzycia przenosnych nosnikéw w klasie.

* Automatyczne ponowne wprowadzanie ograniczed po dokonaniu restartu
komputera Ucznia.

Aplikacja musi posiadaé przyktadowe szablony Active Directory (AD) dla
uproszczenia ich zastosowania.

Konsola techniczna musi umozliwiaé réwniez weryfikacje zabezpieczen aplikacji na
komputerze kazdego Ucznia.

KONSOLA TECHNICZNA

Konsola to narzedzie gwarantujace takie zarzadzanie komputerami w szkole, by
zawsze byty one dostepne na

potrzeby nauczania. Konsola techniczna, przeznaczona jest specjalnie dla technikéw
laboratoryjnych i kierownikéw sieci.

Konsola techniczna musi umozliwiaé:

* Jednoczesne monitorowanie wszystkich komputeréw w szkolnej sieci.

* Monitorowanie uzycia Internetu i aplikacji na komputerze kazdego Ucznia.

* Transfer plikéw i folderéw do wszystkich lub wybranych komputerdéw.

* Grupowanie wszystkich komputeréw wedtug klasy / lokalizacji fizycznej.

* Generowanie petnego wykazu sprzetu dla wybranego komputera.

* Generowanie petnego wykazu oprogramowania dla kazdego komputera, tgcznie z
latami systemu.

* podglad i kontrola ustug, proceséw i aplikacji dziatajacych na kazdym komputerze.
* Bezposrednia pomoc techniczna dla kazdego Nauczyciela.




* 7dalne wtaczane, wytaczanie, restart i logowanie do komputeréw w klasie.

* Wyswietlanie wszystkich Ucznidw i Nauczycieli wedtug aktywnych klas.

* Zdalne weryfikowanie zabezpieczen indywidualnego klienta aplikacji.

* prowadzenie czatu z jednym lub wieloma Uczniami badZ Nauczycielami.

* Rozsytanie wiadomosci do grup lub wszystkich uzytkownikéw sieci w przeciggu
kilku sekund.

* przeprowadzanie efektywnej zdalnej kontroli 1:1 na dowolnym wybranym
komputerze.

* Wyéwietlenie stanu pamieci USB na wszystkich komputerach Uczniow.

OBSLUGA SIECI BEZPRZEWODOWYCH:

Aplikacja musi by¢ w pefni zoptymalizowana do wuzytku z sieciami
bezprzewodowymi, laptopami oraz komputerami przenosnymi typu tablet PC.
Zarzadzanie komputerami w bezprzewodowym $rodowisko ma na celu
maksymalizacje efektywnosci pracy przy zachowaniu parametréw sieci i urzadzen jg
obstugujacych.

Aplikacja musi posiada¢ specjalny tryb bezprzewodowy, pozwalajacy na
dostosowanie przeptywu danych podczas dokonywania pokazu dla klasy, do
predkosci sieci bezprzewodowej i punktéw dostepu.

Przy pomocy aplikacji, w srodowisku bezprzewodowym musi by¢ mozliwo$¢:

* Faczenia sie z komputerami poprzez potgczenie bezprzewodowe.

* Optymalizowania dziatania zaleznie od predkosci punktéw dostepu.

* Tworzenia wczeséniej zdefiniowanych list klas, aby mozna byto faczy¢ sie z
komputerami mobilnymi.

* Pracy z laptopami i komputerami typu tablet PC.

Aplikacja musi posiada¢ réwniez funkcje lokalizacji Ucznidw, pozwalajgcg na
zlokalizowanie bezprzewodowych laptopéw Uczniéw w dowolnej sieci LAN lub
WAN. Przy pomocy tego nowego, standardowego elementu aplikacji,
bezprzewodowe laptopy Uczniéw mozna zlokalizowac i podtaczy¢ z dowolnej listy
klasy, bez wzgledu na ich aktualny adres IP lub podsiet.

Monitor 22” z gtosnikami 48

24 Szkota Podstawowa
w Katawie
24 Szkota Podstawowa
nr 2 w Miedzyrzeczu

1 Typ ekranu: Matryca matowa, podswietlenie LED, nie mniej niz 21,5 cala, z technologig Flicker
free — redukcja migotania, format obrazu 16:9

2 Rozmiar plamki: nie wiecej niz 0,250 mm

3 Jasnoscé: nie mniej niz 250 cd/m2

4 Kontrast: nie mniej niz 3000:1 typowy

5 Czas reakcji matrycy: nie wiecej niz 4 ms

6 Rozdzielczos¢ maksymalna: | Nie mniej niz 1920 x 1080 przy 75Hz

7 Regulacja: Regulacja kata pochylenia

8 Podswietlenie: System podswietlenia LED

9 Ztacze: Nie mniej niz 1x ztgcze HDMI, Nie mniej niz 1x ztgcze VGA, Nie mniegj niz 1x
DisplayPort

10 Gwarancja: 36 miesiecy gwarancja producenta

11 Inne: monitor musi posiadac trwate oznaczenie logo producenta

12 Jezyk menu OSD: polski

13 Standard VESA: 100x 100 mm

14 Katy widzenia: Nie mniej niz poziomo/pionowo: 178°/178°

15 Gtosniki: nie mniej niz 2x 1W
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Certyfikaty:

TCO, CE, TUV-GS,

Notebook

25 szt. do Szkoty Podstawowej nr 4 w
Miedzyrzeczu, po 1 szt. do Szkoty
Podstawowej nr 2 i Szkoty Podstawowej
w Katawie

27 szt.

Ekran

TFT 15.6” LED HD o rozdzielczosci 1366x768 (16:9), z powtoka matowg, nie
dopuszcza sie matryc typu "glare", wyposazony w technologie zmniejszajacy ilos¢
odbijanego Swiatfa na ekranie.

Wydajnosé/ Procesor

Procesor dwurdzeniowy uzyskujgcy wynik co najmniej 3080 punktéw w tescie
Passmark - CPU Mark wedtug wynikéw procesoréw publikowanych na stronie
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (na dzieri nie wczesniejszy niz
01.01.2018).

Chipset

Zaprojektowany i wykonany do pracy w komputerach przenosnych
rekomendowany przez producenta procesora.

Obudowa

Dopuszczalne kolory - czarny, srebrny, grafitowy, szary lub ich kombinacje.
Klapa serwisowa umozliwiajaca bezposredni dostep do dyskéw HDD, SSD oraz
pamieci RAM, bez koniecznosci odkrecania catej dolnej pokrywy notebooka.

Pamie¢ RAM

minimum 8GB DDR4 2133 Mhz (pamie¢ RAM rozszerzalna do 32GB).

a

Dysk twardy

dysk twardy w technologii SSD o pojemnosci minimum 120 GB;

Karta graficzna

Zintegrowana ze wspraciem dla OpenGL 4.5, OpenCL 1.2, Microsoft

DirectX 12. Powinna osigga¢ w tescie wydajnosci: PassMarkPerformanceTest wynik
min. 850 punktéw w G3D Mark (wynik dostgpny:
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php) (na dzien nie wczesniejszy niz
01.01.2018). Dopuszcza sie karte graficzng o parametrach: zintegrowana (min
punktow w tescie G3D Mark: 850)

Karta dZzwiekowa

Karta dZzwiekowa zgodna z HD Audio, wbudowane dwa gto$niki 2W stereo oraz
cyfrowy mikrofon. Dopuszcza sie karte dZwiekowa o parametrach: Karta dZzwigkowa
zgodna z HD Audio, wbudowane dwa gtosniki stereo oraz cyfrowy

mikrofon

Potaczenia i karty sieciowe

Karta sieciowa LAN 10/100/1000 LAN (WOL Ready)
WLAN 802.11 ac/a/b/g/n wraz z Bluetooth 4.0 .

10

Porty/ztacza
(wbudowane)

1 x Ztgcze RJ-45 (podtaczenie sieci lokalnej)

1 x Czytnik Kart pamieci SD™

2 x USB 3.0 (1 port z mozliwoscig fadowania przy wytaczonym notebooku)
1xUSB 2.0

1x USB 3.1 Type-C Gen.1

1xVGA

1 x Gniazdo mikrofonowe/Gniazdo stuchawkowe (Combo)

1 x HDMI ze wsparciem HDCP

1 x zasilanie DC-in

11

Klawiatura, mysz

Petnowymiarowa z wydzielonymi petnowymiarowymi klawiszami numerycznymi w
prawej czesci klawiatury, w uktadzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z ukfadem
MS Windows "polski programistyczny", klawiatura musi by¢ wyposazona w 2
klawisze ALT (prawy i lewy).

Klawiatura typu CHICLET.

Mysz optyczna USB producenta komputera z min dwoma klawiszami oraz rolka
(scroll), min. 1000dpi

12

Urzadzenie wskazujgce

Touch Pad (ptytka dotykowa) wbudowana w obudowe notebooka posiadajacg
certyfikat Microsoft Precision Touchpad Certification.

13

Kamera

Wbudowana, o parametrach:
-HD 1280 x 720 rozdzielczos¢
- 720p HD audio/video nagrywanie.

14

Naped optyczny

8x DVD +/- RW Super Multi Dual Layer wewnetrzny.

15

Bateria

Litowo-jonowa 4 komorowa 41.4 Wh 2800 mAh — czas pracy min. 8h wedtug karty




katalogowej producenta.

16

Zasilacz

Zewnetrzny, pracujacy w sieci elektrycznej 230V 50/60Hz, max 50W.

17

Waga i wymiary

Waga max do 2300 g z baterig i napedem optycznym,

18

Bezpieczenstwo

- Zabezpieczenie BIOS hastem uzytkownika.

- Zabezpieczenie dysku twardego hastem uzytkownika.

- Ztacze typu Kensington Lock.

- Zintegrowany z ptyta gtéwna dedykowany uktad sprzetowy stuzacy do tworzenia i
zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania.
Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwos¢ szyfrowania poufnych dokumentéw
przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego - Trusted
Platform Module 2.0.

19

Gwarancja

a) Gwarancja producenta komputera min 24 miesigce.

b) Gwarancja na baterie min. 12 miesiecy.

c) Serwis urzgdzen musi by¢ realizowany zgodnie z wymogami normy 1509001
d) Wymagane okno czasowe dla zgtaszania usterek min wszystkie dni robocze w
godzinach od 8:00 do 17:00. Zgtoszenie serwisowe przyjmowane poprzez strong
www lub telefoniczne.

20

System operacyjny

Preinstalowany przez producenta komputera, licencja Windows 10 Pro x64 bit PL,
partycja recovery na dysku twardym pozwalajgca na ponowna instalacje systemu
niewymagajacg wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet
czy telefon lub oprogramowanie réwnowazne. Oprogramowanie réwnowazne musi
posiada¢ nastepujace cechy: zgodno$¢ z interfejsem APl systemu minimum
Windows XP Pro, mozliwo$é uruchamiania oprogramowania przeznaczonego do
pracy na platformie Windows 32 bitowego bez dodatkowego oprogramowania
posredniczgcego, mozliwo$¢ centralnego zarzadzania systemem operacyjnym bez
dodatkowego oprogramowania za pomoca ustug katalogowych opartych na
protokole LDAP kompatybilnych ze strukturg zarzadzania opartg na serwerze
domenowym Windows 2003. W przypadku dostarczenia oprogramowania
réwnowaznego nalezy zapewni¢ odpowiednie szkolenia dla uzytkownikow i
administratoréw, nalezy mieé¢ na uwadze, iz system musi umozliwi¢ potaczenie sig z
domena.

21

Oprogramowanie
dodatkowe

A) Oprogramowanie pozwalajace na:

- Szyfrowanie i deszyfrowanie pojedyriczych plikow i folderéw

- Zamazywanie plikdw z dysku twardego zgodne z certyfikatem DoD 5220.22M

- Osobisty strzezony dysk (PSD) w postaci bezpiecznej partycji, w ktédrym mozna
przechowywac poufne pliki. Dostep do plikéw zapisanych w formacie PSD mozna
uzyskac tylko po wprowadzeniu uwierzytelniajgcego hasta.

- Ustawienia BIOS: ustawienie sekwencji bootowania, ustawienie haset dostepu,
Import/Export ustawien, blokowanie portéw i urzadzen.

B) Oprogramowanie stuzace do zarzadzania komputerami w sieci, pozwalajgce
minimum na:

- Zarzadzanie regutami

- Szeregowanie i alarmy

- Zarzadzanie zapasami

- Kwerendy i raporty

- Generowanie raportu srodkéw trwatych (z mozliwoscig eksportu danych do pliku
xls.)

raz w tygodniu bez koniecznosci dokonywania spisu lokalnie lub zdalnie.
Wygenerowany raport musi zawierac:

a) numer seryjny komputera,

b) informacje o zainstalowanym dysku HDD,

c) informacje o zainstalowanym systemie,

d) informacje o zainstalowanym procesorze,

e) informacje o zainstalowanej pamieci operacyjnej RAM,




Oferowane oprogramowanie musi by¢ w petni kompatybilne z oferowanym
sprzetem.
W ofercie nalezy poda¢ nazwe oferowanego oprogramowania dodatkowego.

22 Certyfikaty i standardy — Urzadzenie wyprodukowane przez producenta, u ktérego wdrozono norme PN-
EN ISO 9001 Ilub réwnowazng, w zakresie co najmniej produkcji/rozwoju
urzadzen z kategorii oferowanego sprzetu,

—  Urzadzenie wyprodukowane przez producenta, u ktdrego wdrozono norme PN-
EN ISO 14001 lub réwnowaing, w zakresie co najmniej produkcji/rozwoju
urzadzen z kategorii oferowanego sprzetu,

— Oferowane urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci CE

23 Wsparcie techniczne A) Dostep do aktualizacji systemu BIOS, podrecznikéw uzytkownika, najnowszych

producenta sterownikdw i uaktualnieri na stronie producenta zestawu realizowany poprzez
podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta komputera numeru
seryjnego lub modelu komputera — do oferty nalezy dotaczyc link strony.

B) Mozliwos¢ aktualizacji i pobrania sterownikéw do oferowanego modelu

komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy uzyciu dedykowanego
darmowego oprogramowania producenta lub bezposrednio z sieci Internet za
posrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego
komputera lub modelu Komputera.

C) W celu uniknigcia btedéw kompatybilnosci Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie

elementy zestawu oraz podzespoty montowane przez Producenta byly przez niego
certyfikowane. Wykonawca niebedacy producentem oferowanego sprzetu nie
moze samodzielnie dokonywac jego modyfikacji.
1 szt. do Szkoty Podstawowej w
Katawie
: 1 szt. do Szkoty Podstawowej nr 2 w
Vv Zasilacz awaryjny 3 szt. Miedzyrzeczu
1 szt. do Szkoty Podstawowej nr 4 w
Miedzyrzeczu

1 Obudowa Rack/Tower

2 Moc pozorna Nie mniej niz 1500VA

3 | Moc rzeczywista Nie mniej niz 1200W

4 Ksztatt napiecia wyjsciowego Czysty sinus

5 Aktywny filtr PFC Tak

6 ,Zimy start” —uruchomienie bez Tak

napiecia sieci

7 Tryb ECO - oszczednos¢ energii Tak

8 Regulacja napiecia wyjsciowego Tak

poprzez LCD

9 Mozliwos¢ wyboru niskiego Tak

napiecia baterii przez LCD

10 Autodiagnostyka przy rozruchu, Tak

zaawansowane zarzadzanie baterig

11 Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i | Tak

przeciw gtebokiemu roztadowaniu

12 Automatyczna regulacja pracy Tak

wentylatora w zaleznosci od
obcigzenia




12 Port komunikacyjny USB Tak
14 Automatyczny powrdt do pracy przy | Tak
powrocie zasilania dla
roztadowanych akumulatoréw
5 Czas przetgczenia na UPS Z trybu AC do bateryjnego nie wigcej niz 8ms
16 Gniazda wyjsciowe Nie mniej niz: 6x IEC C13
17 Czas podtrzymania . S . . .
(min. )100%/75%/50% Nie mniej niz: 2 min / 4min / 7min
15 Czas tadowania 8 godzin dla 90% pojemnosci
13 Alarmy dzwiekowe Niski poziom baterii, Przecigzenie, Tryb bateryjny
20 Gwarancja Nie mniej niz 12 miesiecy
1 szt. do Szkoty Podstawowej w
Katawie
1 szt. do Szkoty Podstawowej nr 2 w
VI Drukarka A3 3 szt. Miedzyrzeczu
1 szt. do Szkoty Podstawowej nr 4w
Miedzyrzeczu
1 Urzadzenie wielofunkcyjne A3 — atrament
e Technologia atramentowa
e  Szybko$¢ drukowania min. 20 str./min. W czerni i kolorze wedtug normy ISO/IEC 24734
e  Rozdzielczos$¢ druku 4800x1200
e Maksymalne miesieczne obcigzenie min. 30 000 str.
e  Format druku i skanowania min. A3
e Automatyczne dwustronne skanowanie i drukowanie
e  Funkcja faksu
e  Pojemno$é podajnikéw papieru na min. 550 arkuszy 80 g/m2
e  Odbiornik papieru na 100 arkuszy 80 g/m2
e  Obstugiwana gramatura min. 220 g/m?2
e Interfejsy WLAN, LAN i NFC
e  Wyswietlacz LCD kolorowy
e Gwarancja min. 3 lata
1 szt. do Szkoty Podstawowej w
Katawie
1 szt. do Szkoty Podstawowej nr 2 w
Vil Serwer zarzadzajacy domeng 3 szt. Miedzyrzeczu
1 szt. do Szkoty Podstawowej nr 4w
Miedzyrzeczu
1 szt. 1,czterordzeniowy, minimalna czestotliwos¢ procesora 3,3
Procesor
GHz,
2 . Windows Serwer 2016 lub nowszy oraz systemy réwnowazne
Obstugiwane Systemy L .
Gotowy do uruchomienia preinstalowany
3| Czestotliwoéé szyny FSB 2400 MHz
4 Czestotliwosé szyny QPI/DMI 8 GT/s
5 Pojemnos¢ pamieci cache [L2] 8 MB
6

llos¢ zainstalowanych dyskow

2 szt. juz zainstalowane w RAID1




Maksymalna ilo$¢ dyskow 4 szt.
& Pojemnos¢ zainstalowanego dysku 2x2 TB
2 Typ zainstalowanego dysku SATA lll, Business Critical
1 Zainstalowane sterowniki dyskéw 4 x SATA I
1 Sterownik macierzy Integrated Intel C236, 4x SATA, RAID 0/1/10
12 Pojemnos¢ zainstalowanej pamieci min 16 GB
= Maksymalna pojemnos$¢ pamieci 64 GB
2 Rodzaj zainstalowanej pamieci DDR4
15 Typ pamieci ECC e Unbuffered
16 Czestotliwos¢ szyny pamieci 2400 MHz
14 - . o
llos¢ bankdw pamieci 4 szt.
15 i% ;
llos¢ slotéw PCI-E 16x 1 szt.
17 r ;
llos¢ slotow PCI-E 4x 1 szt.
18 Typ karty graficznej zintegrowana Intel HD
19 Karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s
20 Napedy wbudowane DVD-RW SuperMulti Slim
21 ; 1 x RJ-45 (LAN) ¢ 1 x USB 2.0 Internal « 2 x USB 2.0 » 1 x USB 3.0
Interfejsy <
Internal ¢ 1 x DisplayPo
22 Wsparcie techniczne producenta A) Dostep do aktualizacji systemu BIOS, podrecznikéw
uzytkownika, najnowszych sterownikéw i uaktualnien na stronie
producenta zestawu realizowany poprzez podanie na
dedykowanej stronie internetowej producenta komputera
numeru seryjnego lub modelu komputera — do oferty nalezy
dotaczyc link strony.
B) Mozliwos$¢ aktualizacji i pobrania sterownikéw do oferowanego
modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy
uzyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta
lub bezposrednio z sieci Internet za posrednictwem strony www
producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera
lub modelu Komputera.
C) W celu unikniecia btedédw kompatybilnosci Zamawiajacy
wymaga, aby wszystkie elementy zestawu oraz podzespoty
montowane przez Producenta byly przez niego certyfikowane.
Wykonawca niebedacy producentem oferowanego sprzetu nie
moze samodzielnie dokonywac jego modyfikacji.
23 Certyfikaty i standardy — Urzadzenie wyprodukowane przez producenta, u ktérego

wdrozono norme PN-EN 1SO 9001 lub réwnowaing, w
zakresie co najmniej produkcji/rozwoju urzadzen z kategorii
oferowanego sprzetu,

— Urzadzenie wyprodukowane przez producenta, u ktérego
wdrozono norme PN-EN ISO 14001 lub réwnowazna, w
zakresie co najmniej produkcji/rozwoju urzadzen z kategorii
oferowanego sprzetu,




— Oferowane urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci CE

1 szt. do Szkoty Podstawowej w
Katawie
1 szt. do Szkoty Podstawowej nr 2

VIl | Serwerowy system operacyjny 3 szt. w Miedzyrzeczu
1 szt. do Szkoty Podstawowej nr 4w
Miedzyrzeczu
Oprogramowanie Windows Serwer 2016 lub nowszy, zapewniajace ponizsze ustugi:
1 Ustugi certyfikatdw Active Directory
4 Ustugi domenowe Active Directory
3 Ustugi Active Directory Federation Services
% Ustugi LDS Active Directory
3 Ustugi Active Directory Rights Management (3)
6 Serwer aplikacji
7| serwer DHCP
8
Serwer DNS
2 | serwer faksow
10 C .
Ustugi plikéw i magazynowania
Ad Funkcja Hyper-V
42 Ustugi zasad sieciowych i dostepu sieciowego
13 Ustugi drukowania i zarzadzania dokumentami
14 Dostep zdalny
15 . .
Ustugi pulpitu zdalnego
16 Ustugi aktywacji zbiorczej
17" | ustugi sieci Web (11S)
18 Ustugi wdrazania systemu
19 Program Update Services
25 szt. do Szkoty Podstawowej w
Katawie
49 szt. do Szkoty Podstawowej nr 2
IX | Licencje dostepowe do Serwera domeny 99 szt. w Miedzyrzeczu
25 szt. do Szkoty Podstawowej nr
4w Miedzyrzeczu
1 szt. do Szkoty Podstawowej w
Przetacznik sieci itch, d taz Katawie
X acznik sieclowy = switch, do montazu 3 szt. 1 szt. do Szkoty Podstawowej nr 2

w szafie rack 19”

w Miedzyrzeczu
1 szt. do Szkoty Podstawowej nr 4w




Miedzyrzeczu

e Urzadzenie musi by¢ wyposazone w min. 48 portéw RJ45 oraz min 4 dedykowane sloty SFP

e  Porty RJ45 musza pracowa¢ z predkosciami 10/100/1000Mb/s oraz obstugiwac autonegocjacje
MDI/MDIX

e Sloty SFP musza pracowac z predkoscia 1Gb/s

e  Urzadzenie musi obstugiwaé standardy: IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab, IEEE802.3z,IEEE
802.3x,|EEE 802.1d, IEEE 802.1s,|EEE 802.1w,IEEE 802.1q,|EEE 802.1p, IEEE 802.3ad

e Urzadzenie powinno posiadaé pasywny system chtodzenia — bez wentylatoréw

e  Przepustowo$¢ urzadzenia nie moze by¢ mniejsza niz 100Gb/s

e Szybko$é przekierowania pakietéw nie moze byé mniejsza niz 76Mp/s

e Urzadzenie powinno obstugiwadé tablice adreséw MAC w rozmiarze 16K oraz obstugiwac ramki ,Jumbo”
o wielkosci 9KB

e Urzadzenie powinno obstugiwaé nastepujace funkcje: routing statyczny, DHCP Relay, IGMP Snooping
V1/V2/V3, LACP (14 grup), STP/RSTP/MSTP, kontrola przeptywu 802.3x

e Urzadzenie powinno posiadaé funkcjonalno$¢ VLAN w tym obstuga protokofu 802.1q, obstuga do min.
4000 identyfikatoréw VLAN ID

e Urzadzenie powinno obstugiwaé protokét IPv6 w tym m.in.: MLD Snooping, ICMPv6, TCPv6, DHCPv6

e Urzadzenie powinno wspiera¢ funkcje bezpieczeristwa transmisji takie jak: AAA, Port Security, DHCP
Snooping, IP-MAC-Port Binding, ARP Inspection, 802.1x and Radius Authentication, SSH v1/v2, SSL
v3/TLSv1, Broadcast/Multicast/Unknown-unicast Storm Control, Dos Defend

e Urzadzenie powinno obstugiwac funkcje i protokoty transmisji: Port Security, DHCP Snooping, 802.1X,
Radius, SSH v1/v2, SSL, Broadcast/Multicast Storm Control, DoS

e Urzadzenie powinno obstugiwaé funkcje Quality of Service takie jak: Priorytetowanie ruchu CoS/DSCP w
oparciu o standard IEEE 802.1p, 8 kolejek priorytetowania, Ustalenie kolejki priorytetéw: SP, WRR,
SP+WRR, Limotowanie transmisji w zaleznos$ci od portu/przeptywu danych, Voice VLAN

e Urzadzenie powinno posiada¢ obstuge WebGUI, SNMP v1/v2/v3, RMON

e W zestawie z urzadzeniem powinno byé dostarczone: kabel zasilajacy, zestaw elementéw montazowych
do szaf rack 19”

e Urzadzenie powinno posiadac certyfikat zgodnosci CE

e Dopuszczalna temperatura pracy urzadzenia powinna zawierac sie w przedziale od 0 do 40 stopni

Celsjusza.
Xi Dwupasmowy, 3 szt. 1 szt. do Szkoty Podstawowej w Katawie
gigabitowy router 1 szt. do Szkoty Podstawowej nr 2 w
bezprzewodowy Miedzyrzeczu

1 szt. do Szkoty Podstawowej nr 4w
Miedzyrzeczu

Urzadzenie powinno posiada¢ 1 port WAN obstugujacy predkosé transmisji 10/100/1000 Mb/s

Urzadzenie powinno posiada¢ 4 porty LAN obstugujgce predkosci transmisji 10/100/1000 Mb/s

Urzadzenie musi posiadac¢ 1 port USB 3.0 oraz 1 port USB 2.0

Urzadzenie musi posiadac tryb pracy jako router xDSL

Urzadzenie musi wspieraé standardy IEEE 802.11ac/n/a dla sieci WiFi 5GHz oraz IEEE 802.11b/g/n dla sieci
2,4GHz

Urzadzenie musi oferowac predko$¢ transmisji dla sieci bezprzewodowe do 1300Mb/s dla sieci 5GHz oraz do
600Mb/s dla sieci 2,4GHz

Urzadzenie powinno posiadac trzy odtgczalne dwupasmowe anteny zewnetrzne

Urzadzenie musi by¢ zasilane za pomoca zasilacza 12VDC/3.3A

Urzadzenie musi posiada¢ funkcje QoS realizowang za pomoca: kontroli przepustowosci, WMM

Urzadzenie musi mie¢ mozliwo$é wytaczenia/wtaczenia sieci WiFi.

Urzadzenie musi wspieraé technologie WDS Bridge, WMM oraz posiadac statystyki transmisji
bezprzewodowej

Urzadzenie musi posiada¢ mozliwoé¢ utworzenia dwdch sieci dla gosci — jednej w pasmie 2,4GHz oraz jednej
w pasmie 5GHz

Urzadzenie musi posiada¢ obstuge urzadzeri na USB oraz udostepniania dyskdw (serwer Samba), serwer FTP,




serwer multimediow, Serwer druku

Urzadzenie musi obstugiwaé na porcie WAN: dynamiczne IP, statyczne IP, PPPGE,

Urzadzenie musi mie¢ mozliwosé zarzadzania lokalnego oraz zdalnego

Urzadzenie musi posiadaé serwer DHCP, klient DHCP, obstugiwac funkcje rezerwacje klientéw DHCP oraz
rezerwacje adreséo

Urzadzenie musi obstugiwac protokoty IPv4 oraz IPv6

Urzadzenie musi posiadaé zabezpieczenia zapory sieciowej Firewall — realizowane za pomocg: Ochrona przed
atakami DoS, zapora sieciowa SPI, filtrowanie domen, adreséw IP i MAC, wigzanie adreséw IP i MAC
Urzadzenie musi posiadaé kontrole rodzicielska realizowana za pomoca: Kontrola rodzicielska, lokalna
kontrola dostepu do panelu zarzadzania, lista hostéw, harmonogram dostepu, zarzadzanie regutami
Urzadzenie musi wspiera¢ funkcjonalnos¢ VPN jako VPN Pass-Through PPTP, L2TP, IPSec

Urzadzenie musi posiadaé obstuge funkcjonalnosci dynamicznego DNS z obstugg DynDNS, Comexe, NO-IP
Urzgdzenie musi posiada¢ certyfikat zgodnosci CE

W zestawie z urzagdzeniem musi by¢ uwzgledniony kabel Ethernet, zasilacz, instrukcja szybkiej instalacji
Dopuszczalna temperatura pracy urzadzenia musi zawierac sie w przedziale 0°C~40°C

Gwarancja: min. 24 miesigce







