PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ im | Poszcz. | Razem
PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO STADIONU MIEJSKIEGO W MIEDZYRZECZU
1 BIEZNIA LEKKOATLETYCZNA } SPRINTERSKA WRAZ 2 ZAKOLAMI O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ KAUGZUKOWEJ
11 Roboty ziemne
1|KNR-W 2-01  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1.1{0114-02 0 44
4281,55/10000 ha 0,428,
RAZEM 0;428
2|KNR 2-31 0101-]Mechaniczne wykonanie koryla w gruncie kat. 11V glebokosci 20 cm m?
di.1]01 L 96«
4281,55 m? 4284850 4900
RAZEM 4284550
3|KNR 2-31 0101-[Mechaniczne wiykonanie koryla na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat. IV -za  |m?
d.1.1{02 kazde dalsze 5 cm glgbokoscl
Krotno$¢ =5 4 96
poz.2 me 4284-55M 43¢0
RAZEM -4-281:56501
41KNR-W 2-01  |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleglo$é do 10 m w gruncie kat. - md
d.1.1{0221-01
___|poz.2*045 md 1926,698
RAZEM 1926,698
5/KNR-W 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi 0.60 m3 w ziemi kal. -l uprzednio ms
d.1,1]0208-07 zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na adleg-
lodé do 1 km
poz.4 ms 926,698
RAZEM 1926,698
6{KNR-W 2-01  |Naklady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczgte 0.5 km transporiu ponad 1 km samochodami{m3
d.1.1{0210-03 samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat 1!l {przyjeto wywoz na odl. 10km)
Krotnodé =18
poz.A m3 1926,698
RAZEM 1 926,698
1.2 Nawierzehnia bieini i zakoli z kauczuku
7{KNR 2-31 0104-|Wykonanie | zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w karycie - grubosé warstwy po  |m? 7
d.1.2{07 zag. 10 cm L 460 )
428155 m? 4264556 =119
RAZEM ~4-28+:551
8{KNR 2-31 0104-| Warstwy odsaczajace z piasku wykonanie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm  {m?
d.1.2{08 grubosci ponad 10 cm
Krolnos¢ = 5 b 96
4281,65 m? ~4-284;550 4360
RAZEM 42647550
91KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa kamiennego 31,5-63mm - warstwa dolna o grubosci po zageszezeniu  |m?
4.1.2]01 20 ¢cm t 96C
4281,55 S e m | -Asskeee IO
RAZEM =4284;650
10{KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa kamiennego 0-31,5mm - warstwa goma o grubosci po zageszczeniu 15 |m?
d.1.2{03 «KNR 2-31 |cm
0114-04 4 9€(
4281,55 m2 42845561 4 9€C
RAZEM 4284556
11|KNR 2-31 0114-{Pedbudowa z kruszywa lamanego (Kiiniec) - warstwa goma o grubosci po zaggszczeniu2cm  |m2
d.1.2]07 +KNR 2-31
0114-08 /i 96
4281,55 m? ~4-284-556 4 960
RAZEM 4284556
12|KNNR 6 0308- [Nawierzchnie z asfaltobetonu (mieszanka D35/050) o grubodci 4 cm (warstwa wiazaca) m2
d.1.2{01 b 36 ¢
4281,55 m? ~A-281:5561 156
L o RAZEM 4284650
13]KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z asfaltobetonu {mieszanka D35/D50) o grubosci po zageszczeniu 3 cm (warstwa {m?
d.1.2}01 Scieralna) 4 960
4281,55 m2 4284550 7 36(
RAZEM 42845561
14 Nawierzchnia prefabrykowana kauczukowa gr. 1,3cm m2
d.1.2|kalk. wlasna 4 96(
5730 m2 =5736:606] t YE(
D RAZEM -5739,600
15 Pogrubienie nawierzchni syslemowej o 0,7cm - kauczukowa m?
d.1.2{kalk. wlasna
<rzulnia oszczepem> 8*4+<rozbieg skoczni w dal>13*1,25*2+<wybicie skocznia wzwyz>8*32+ |m? 132,020
<wybicie do skoku o tyczce>1,22'8*2
I I RAZEM 132,020
16 Pogrubienie nawierzchni syslemowej o 1,1cm - kauczukowa m?
d.1.2kalk. whasha
3,66*3,66 m? 13,396
RAZEM 13,396
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17 KNR 2-31 0401-|Rowki pod kraweiniki | favry kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat -V m
d.1.2{02
510+190+53 m 753,000
RAZEM 753,000
18]KNR 2-31 0402-]Lawa pod krawginiki betonowa z oporem m?
d.1.2104
0,2'0,3'510 m? 30,600,
RAZEM 30,600
19]KNR 2-31 0407-{Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-plaskowej z wypelnienlem  im
d.1.2{05 spoin zaprawa cementows
510 m 510,000
RAZEM 510,000
20{KNNR 6 0606- |Krawegznik typu soft 6x30x100cm m
d.1.2]01
analogia
190 m 190,000
RAZEM 190,000
21| KNNR 6 0606- [Kraweznik typu soft 10x30x100cm m
d.1.201
analogia
53 m 53,600
RAZEM 53,000
1.3]45232451-8  |Odwodnienie bietni
22|KNR-W 2-01  [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - frasa odwodnienia w lerenie dwninnym  {km
4.1.310113-08
400/1000 km 0,400
RAZEM 0400
2Z3{KNR 2-01 0702- | Kopanie koparkami podsigbiernymi rowdw o glebokosci do 0,6 mi szer, dna do 0.4 mw gruncle {m
d.1.3{02¢4 kat. Ji-V
220+180 m 400,000
RAZEM 400,000
24| KNR 5-10 0301-|Nasypanie warshwy plasku grubosci 0.1 m na dno rowu o szer.do 0.4 m m
d.1.3|01 Krotnod¢ =2
poz.23 m 400,000
RAZEM 400,000
25|KNNR 6 0606- |Odwodnienie liniowe biszni okolnej w formie wyznacznika pisrwszego foru biezni z pokrywg m
d.1.3j{01 PVC bialg poprzez korytka otwarte ze zdejmowalng pokrywq
analogla
220 m 220,000
RAZEM 220,000
26|KNNR 4 1417 {Studnie odplywowe odwodnienia liniowego bieZni okolnej - sludzienka 500x146 z osadnikeimz {sz
d.1.3;02 fworzywa wraz z ruszlem
analogia
§+2 szt 8,000
RAZEM 8,000
27{KNNR 6 0608~ | Odwodnienie liniowe biezni okdlnej poprzez korylka szezelinowe ze zdejmowalng pokrywa m
d.1.3{01
analogia
180 m 180,000
RAZEM 180,000
28 KNNR 4 1417~ | Studzienka rozdzielcza 600x600 z nasadq do studzienki sz
d.1.3]02
analogia
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
29{KNNR 6 0606- |Kraweznik bialy soff 6x20x100cm m
d.1.3}01
analogia
460 m 460,000
RAZEM 460,000
30{KNR-W 2-01  |Roboly pomiarowe przy liniowych robolach ziemnych - Irasa kanalizacji w terenie rovminnym  {km
4.1.3}0113-08
{49,4+246,06+81,46)/1000 km 0,377
RAZEM 0,377
311KNR 2-01 0702-Kopanie koparkami podsigbietnymi rowdw o glgbokosci do 1,2 miszer, dna do 0,8 m w gruncie [m
d.1.310604 kat. lIIIY
4944246,06+81,46 m 376,920
RAZEM 376,820
32{KNNR 11 0501- |Podloza 2 kiuszyw naturalnych dowiezionych mi
d.1.3]05
376,92°0,15'04 m3 22615
RAZEM 22615
33{KNNR 4 1308~ |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o §1. zewn. 315 mm m
d.1.3{05
494 1] 49,400
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RAZEM 49,400
341KNNR 4 1308-  |Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o 1. zewn, 200 mm m
d.1303
246,08 m 246,060
RAZEM 246,080
35/KNNR 4 1308- |Kanaly z ur PVG faczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.3}02
81486 u} . 81460
RAZEM - 81,460
36{KNNR 4 1417~ |Sludzienki kanalizacyjne systemowe 0 §r 315 mm szt
d.1.3102
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
37 {KNNR 4 1322 {Kszlaltki PYC kanalizacyjne dwukielichawe laczone na wcisk o 81, zewn, 200 mm -~ trdjnik szt
d.1.3{03
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
38|KNNR 4 1427- {Przejcie przez Sciany komdr lulejami ochronnymi przy grubosel Sciany 20 cm - wigczenie kana- |szt
d.1.3j02 lizacji deszozowej do Istiejacych studni
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
391KNNR 110501- [Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezlonych m3
d.1.3]05
376,82°0,4°0,4-49,4°3,1415%0,15°0,15-3,1415°0,08*0.08"81,46-3,14160,1'0,1* 246,06 m 47 448
RAZEM 47,448
40{KNR-W 2-01  |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczenlem gruntu na odleglo$¢ do 10 mwgrun- {m?
d.1.310222-01 cle kat. Hil
poz.31°0,8*1,2-p0z.32-poz. 39 md 281,780
RAZEM 291,780
41|KNR 2-01 0236-| Zageszczenie zasypki zageszezarkami; grunty sypkie kat. Hil ms
d.1.3{03
poz.AQ m? 291,780
RAZEM 291,780
42{KNR 2-01 0211-|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat 1l uprzednio  |m3
d.1.3j07 zmagazynowanej w haldach 2 transportem urobku samochodami samowyladowezymi na odl.do
1 km - wyw0z nadmiaru gruntu z wykopu
p0z.31*1,2°0,8-poz.40 m3 70,063
RAZEM 70,063
431KNR 2-01 0214- | Naklady vzupelniajace za kazde dalsze rozpoczgte 0.5 km transporlu ponad 1 km samochodami|m?
d.1.3]03 samowyladowezymi po drogach utwardzonych ziemi kat.i-lt
Krolno$t = 18
7059 m3 70,894
RAZEM 70,694
14 Zeskocznie do skoku w dal
A41KNR 2-31 0101-] Mechaniczne wykonanis koryta w gruncle kat. 14V glebokosci 20 cm m?
d.14[01
655 m? 65,500
] RAZEM 65,500
45! KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryla w gruncie kat. HV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci me
d.1.4102 Krolnosé =7
poz.44 m? 65,500
RAZEM 65,500
461KNR-W 2-01  [Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiemymi 0.40 m3 na cdklad w gruncie  {m3
d.1.4|0212-06 kat 1l
1,21,2'2'0,5 m} 1,440
RAZEM 1,440
AT{KNR 2-01 0211-|Roboly Ziemne wykonywane kopatkami przedsigbiemymi 0.60 m3 w ziemi kat.-{lf uprzednioc  im3
d.1.4(07 2zmagazynowansj w haldach z iransportem urobku samochodami samowyladowcezymi na odl.do
1 km - wywoz gruntu z korylowania )
poz.44*0,55+p02.46 md 37465
RAZEM 37,465
48] KNR 2.01 0214-| Naklady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transporiu ponad 1 km samochodami{m3
d.1.4}04 samowyladowezymi po drogach ulwardzonych zieri kat -V - wywoz gruntu z korylowania
Krotnodé = 18
poz.d7 m3 37,465
RAZEM 37,465
491KNR 2-31 0204-1Wypelnienie dolu zbierajacego fuczniem kamiennym frakcji 4-31,5mm - grubo$¢ po zaggszcze- [m2
d.1.4{03 niv 10 om
analogia
1,2M,2°2 m? 2,880
RAZEM . 2,880
50KNR 2-31 0204-|Wypelnienie dolu zbierajcege tucznlem kamiennym frakeji 4-31,5mm - kazdy dalszy 1 cm gru- {m?
d.1.4104 bodci po zaggszezeniu
analogla Krolno§é = 40
poz.49 m 2,880
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RAZEM 2,880
541KNR 9-110202-{Ulozenie warsbwy separacyjno - filracyjne] 2 geowldkniny nietkane}, iglowanej m?
d.1.4101
65,5 m? 65,500 A
RAZEM 65,500
521KNR 2-31 0114-IWarstwa filtracyjna ze 2wiru frake]i 4,0-16,0mm o grubosci po zaggszczeniu 15 cm m?
d.1.4105
poz.51 m2 65,500
RAZEM 65,500
53/KNR 2-31 0114-|Warstwa filtracyjna ze 2wiru frakefi 4,0-16,0mm - za kazdy dalszy 1 om grubodei po zageszcze-  |m?
d.1.4106 niy
Krotnost = 10
poz51 m? 65,500
RAZEM 85,500
541KNNR 11 0705- {Warstwa piasku plukanego frakcji 0-2mm m
d.1.4{03
analogla
poz.52°0,3 m3 19,650
RAZEM 19,650
55/ KNR 2-23 0306- |Montaz skrzynki na belke w nawierzehni rozbiezni sz,
d.1.4(01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000,
§6{KNR 2-23 0305-Montaz progtw i belek do skoku w dal szt.
d.1.4103
2 szt 2000
RAZEM 2,000
1.5 Opaski wokél zeskoczni
571KNR 2-31 0401-{Rowki pod krawgzniki | tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie katlit-Iv m
d.1.5/08
4,02'4-+8*4 m 48,080
RAZEM 48,080
53KNR 2-31 0402-JLawa pod krawezniki belonowa z oporem md
d.1.504
0,2°0,3*48,08 m’ 2,885
RAZEM 2,885
58|KNNR 6 0606- {Kraweznik typu soft 6x30x100cm m
4.1.5]01
analogia
4*4+844 m 48,000
RAZEM 48,000
60[KNNR 6 0608- |Korytko do piaskownic szer. 50cm na podbudowie belonowej gr. Sem m
d.1.5{01
analogia
48 m 48,000
RAZEM 48,000
16 Zeskocznie do skoku o fyczce
61[KNR 2-23 0306- Montaz skrzynki w fundamencie betonowym szt
d.1.6{02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
2 ROW Z WODA
62|KNR 2-02 0205-|Plyty fundainentowe Zefbelowe m3
4.2{01
4,22+4,20°0,25 m 4431
RAZEM 4,431
63|KNNR 2 0604- [Warstwa folii polietylenowej pozioma gr. 0,2mm na zaklad 50cm m
4.2j01
analogia
4,22°4,20 mé 17724
RAZEM 17,724
641KNR 2-02 1101-|Wyprawa belonowa z hydrobelonem gr. do Sem m
d.2102
anglogia
4,22'4,20°0,05 m 0,886
: RAZEM 0,886
65/ KNR 2-23 0304-|Wykonanie $cian z zelbetu uszczelniona hydrobetonem grubosci 20 em rowu do biegéw z prze- {m?
d.2101 szkedami oraz zeskocznl do skokéw
1,2'4,2+4,22*0,722 m? 11,117
RAZEM L7
86| KNR 2-23 0304-{ Pogrubienie $ciany o 1 ¢m do kol. 01 m2
d.2]02 Krolnod¢ =5
1,244,2+4,22°0,72°2 m? 11,4147
RAZEM 11,417
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67 | KNR 2-23 0305-|MontaZ plotka stalego do biegu przez plotki - komplelny z elemenlami mocujacymi szt
d.2{01
1 set. 1,000
RAZEM 1,000
3 RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA
68[KNR 2-31 0105-|Podsypka cementowo-plaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 om grubodci warstwy po  |m?
43107 zaggszezeniu
3.1415°1,22°1,22 m 4,676
RAZEM 4,676
691 KNR 2-31 0105-1Podsypka cemenlowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cmgru-  |m2
d.3|08 bodci warstwy po zageszczeniu
Krotno$é =7
3,1415%1,22'1,22 m2 4,678
RAZEM 4,676
TOIKNR 2-23 0105-|Padbudowa betonowa zageszezana mechaniczole o grubodei 15 cm m?
d.3{03
3,14151,221,22 m? 4,676
RAZEM 4,676
71IKNR 2-23 0105-|Podbudowa belonowa zageszezana mechanicznle dodatek za kady 1 om m?
d.3(04 Krotno§¢ = 15
3,1415°1,22*1,22 m? 4,676
RAZEM 4,675
721KNR 2-31 0109-|Warstwa fibrobetonowa z 8-25 zabezpieczonego impregnatem poliuretanowym - grubosé warst- [ m2
43101 Wy po zaggszczeniu 12 cm
poz.68 m? 4,678
RAZEM 4,676
73|KNR 2-31 0109-|Warstwa fibrobelonowa z B-25 zabezpleczonego impregnatem poliuretanowym - za ka2dy dal-  {m?
d.3102 szy 1 cm grubodcl warstwy po zageszezeniu
Krolnosé = 4
poz.68 m? 4,676
RAZEM 4,676
T41KNR 2-31 0105-[Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$cl warstwy po zageszezeniv {m?
d.3{03
7.5'20 m? 150,000
RAZEM 150,000
75]KNR 2-31 0105-{Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grabosci warstwy  |m?
d.3}04 PO zageszczeniu
Krolno$é = 12
7,520 m? 150,000
RAZEM 150,000
76[KNR 2-23 0110-{Podbudowa z kruszyw famanych 0-31,5mm - warsiwa dolna o grubosci 15 cm m2
d.3]01
7,5'20 m? 150,000
RAZEM 150,000
77{KNR 2-23 0110-| Pedbudowa z kruszyw lamanych 0-31,5mm - warstwa gorma o grubosci 5 cm mé
d.3(03
1.5'20 m? 160,000
RAZEM 150,000
781 KNR 2-23 0112- |Nawierzchnie z mieszanki 80% magzki ceglanej | 20% gliny zmislone] o grubodci warstey 3em  jm?
d.3105
7.5'20 m? 150,000
RAZEM 150,000
T9[KNR 2-23 0112-|Navierzchnie z mieszanki 80% maczki ceglaneji 20% gliny zmielone] za kazdy 1 emironicy  |m?2
4.3106 Krolnodé = 2
1520 m? 150,000
RAZEM 150,000
801 KNR 2-23 0307~ Montaz obreczy do rzutni pchnigcia kulg szt
43103
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
§1]KNR 2-23 0305-}MontaZ progdw do pehnigcia kulg szt
d.3}04
i szt, 1,000
RAZEM 1,000
4 POZOSTALE DYSCYPLINY
41 Rzut oszczepem
821KNR 2-23 0305-1Montaz progdw do rzulni oszczepem s,
d4.1105
1 szl 1,000
RAZEM 1,000
4.2 Rzutnia do rzufu dyskiemimiotem
83 Montaz klatki do rzulv dyskiem szt
dd.2
1 set 1,000
RAZEM 1,000
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841KNR 2-23 0307-|Montaz obreczy do rzutn! dyskiem szt
d.4.2101
1 s2t, 1,000
RAZEM 1,000
85|KNR 2-23 0307-|Montaz obrgczy do rzulni wkiadki do rzutni miotem v obrgczy rzutnl dyskiem s2t,
d4.2|02
1 sz, 1,000
RAZEM 1,000
5 OGRODZENIE
511451113001 |Roboty rozbiérkowe
86|KNR-W 2-25  |Rozbiorka ogrodzenia stadionu z prefabrykow.elem.zelbetowych m2
d.5.110308-02
2,5'635,40 m? 1588,500
RAZEM 1568,500
87 [KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbibrki samochodem samowyladowezym na odleglodé 1 kmwraz jm3
d.5.1104 z kosztami skladowania
2,5°635,40°0,2 m3 317,700
RAZEM 317.700
881 KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzv z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samoche- |m3
d.5.1105 dem samowyladowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krolnosé = 9
2,5'63540°0,2 m 317,700
RAZEM 317,700
5.2 Qgrodzenie tereny stadionu
5.2 Qgrodzenie plyty glownej boiska systemowe panolowe
891KNNR 10306- |Wykopanie doléw o pow. dna do 0,2 m2 i glgbokosei do 1,0 m w gruncie katll szt
d.5.108
23
230 szi. 230,000
RAZEM 230,000
90!KNR 2-23 0401-|Ogrodzenle panelowe systemowe na slupkach z ksztatiovnikow stalowych o rozstawie 20 mi  m
d.5.103 wysokosci 1,20 m
2.1{analogia
4900 m 490,000
RAZEM 480,000
91|KNR 2-02 1808-|Brama systemowa o szerokoSci 4m kpl.
d.5.(10
2.1}analogia
kpl. 3,000
RAZEM 3,000
6§ TRYBUNY
921KNR 2-23 0501-{ Trybuna systemowa dwurzedowa o diugosci 63,7mb, Trybuna slala 2 rzgdowa na boisko ze-  [kpl,
d.6103 wiglrzne z siedziskami plastikowymi, podesly kratowe typ VEMA 1 konsinikefa slalowa cynkowa-
analogia ne ogniowo
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 POWIERZCHNIE UTWARDZONE
931KNR 2-31 0103-[Mechaniczne profilowanie i zageszezenie podioza pod warstwy konstrukeyjne navderzchniw  {m2
d.7{04 gruncis kat, 1V
470 m? 470,000
RAZEM 470,000
94 [KNR 2-31 0104-|Warstwy odsqczajace z plasku w korycie lub na calej szerckosci drogi, wykonanie rgczne, za-  [m?
d.7]05 geszczanie mechaniczne - grubos¢ warsiwy po zageszezeniu 10 cm
470 w? 470,600
RAZEM 470,000
95| KNR 0-11 0317-| Nawierzohnie z kostki betonowe] *POLBRUK’ grubosci 80 mm na podsypee cementowo-piasko- [m?
d.7{03 wej grubosel 50 mm
470 m? 470,000
RAZEM 470,000
96| KNNR 6 0403- |Obrzeza belonowe o wymiarach 8x30 cm z wykonaniem law belonowych na podsypce cemenio-im
d.7103 wo-plaskowej
(140471+150y°2 m 722,000
RAZEM 722,000
8 WYPOSAZENIE TECHNICZNE OBIEKTU W OSPRZET LEKKOATLETYCZNY
97 Wyposazenie dla konkurencii biegowych - wszystkie elementy zgodnie z pkt. 5.9 slr. 44 Opisu  tkpl
4.8 technicznego
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
98 Wyposazenie dla konkurenc]i skok wawy? - wszyslkie elementy zgodnie z pkt. 5.9 sU. 45 Opisu  fkpl
d.8 lechnicznego
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
99 Wyposazenie dia konkurencji skok o tyczce - wszystkie elementy zgodnie z pkL 5.9 sir. 45 Opisu [kpl
d.8 technicznego
1 kpl 1,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz, Razem
RAZEM 1,000
100 Wyposazenie dla konkurencji skok-w dal {irdjskok)- wszystkie elementy zgodnie z pkt. 5,9 str, 45 {kpl.
d8 Opisu technicznego
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
101 Wyposazenie dfa konkurencji pchnigcie kulg - wszystkie elementy zgodnie z pki. 5.9 str, 45 Opi- [kpl,
ds8 su technicznego
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
102 Wyposazenie dla konkurencji rzut dyskiem - wszystkie elementy zgodnie z pkt. 5.9 str. 45 Opisu {kpl.
d.8 technicznego
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
103 Wyposazenie dla konkurencji rzut mlotem - wszystkie elementy zgodnie z pkt. 5.9 slr. 45 Opisu  {kpl.
ds technicznego
1 kpl, 1,000
N RAZEM 1,000
104 Wyposazenie dla konkurencji rzut oszczepem - wszystkie elementy zgodnie z pkt. 5.9 sir, 46 kpl.
d8 Opisu technicznego
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
105 Sprzel pomiarowy, informacyjny i sedziowski -wszystkie elementy zgodnie z pkt. 5.9 sir. 46 Opi- |kpl.
d8 su fechnicznego
1 kpl. 1,000
. RAZEM 1,000
106 Sprzet ogdlny pemocniczy - wszystkie elementy zgodnie z pkt. 5.9 sir. 46 { 47 Opisu techniczne- {kpl.
d8 go
1 kel. 1,000
RAZEM 1,000
9 KANALIZACJA TELETECHNICZNA /
10RKNR 5-01 0106-|Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPEp i 110/6,3 w gruncie kat. I, 1 warstwa w ciagu kana-|m
d9 ‘g\ lizadji, 1 rura w warstwie, 1 otwor w ciagu kanalizacji
346,4 m 346,400
N\ - RAZEM ¥ 346,400
108|KNR 5-01 040]- | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych stud.
d.9{01
\17\ slud. 17,000
- RAZEM 17,000
10 DOSTAWA | URUGHOMIENIE SYSTEMU NAGLOSNIENIA "
109 Pelnozakresowa kolumna dwudrozna do zastosowan zewnetrznych i szt
d.10 wewnelrznych, T0%glosnik Srednio-niskolonowy, 1,25 driver wysakotonowy.
Maksymalna mac wejiciowa 200W RMS, Whudowany transformator linii 100V z odczepami 2
100/50W. Pasmo przendszenia 70 - 16 kHz (-10dB). Czuloéc 99 dB (1W/1m), max SPL 122°dB
{chwilovio 128 dB). Kat promigniowania 800 x 80o.
1P55. Wymiary 279 x 330 x 343 mm. Waga 14.5 kg. Kolor szary, W komplecie
uchwyt do monlfazu na maszcie.
4 o szt 4,000
- RAZEM 4,000
110 Pelnozakresowa kolumna dwudrozna do zastosquan zewnel:znylc?‘/ szt
d.10 wewnelrznych, 12" glonik Srednio-niskotonowry, T8driver wysokotGnowy.
Maksymalna moc wejsciowa 200W RMS. Wbudowan alor linii 100V z odczepami 200/
100/50W. Pasmo przenoszenia 85 — 16 kHz (-10dB). Czyssé 100 dB (1W/1m), max SPL 123
dB. Kat promieniowania 900 x 400. IP55. Wymiary 406X 406%404 mm. Waga 16.8 kg. Kolor
szary. W komplecie uchwyt do monlazu na maszcje?
4 s 4,000
/ N\ RAZEM 4,000
111 Koficowy wzmacniacz audio o WOW dla linii 100V, \ sz
d.10
2 szt 2,000
ra =X RAZEM 2,000
112 WZMACNIAGZ MIKSUJACY 120 W, 2 strefy, 6 wej. mikflin, 3we liniovie \ szt
d.10 (przetacznik) ///|
1 3at 1,000
Z _ o | _RAZEM 1,000
113 EliminalgrSprzezen akustycznych. Opatentowany algorytm eliminacji sprz¢zen szt N
d.10 akusty€znych. Eliminuje sprz¢Zenia przed jego wyslapieniem. Automatyczna
agdplacja do wanunkow akustycznych. Do 12 dB dodatkewego wzmocnienia
przed wystapieniem sprzgzenia akustycznego
///1 s 1,800
A RAZEM _ I 1,000
114 / Mikrofon pulpitowy — slacja wywolawcza z przyciskiem PTT. szt
d.10
A 1 szt 1,000
N RAZEM 1,
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