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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
DLA BUOWY SKATEPARKU

Spis opracowania;

1. Czes¢ opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego,
2. Cze$¢ informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego.

Adres obiektu: Dzialki ewidencyjne nr 745/1, 753/1, 7563/2 w obrebie Miedzyrzecz 2 w jednostce
ewidencyjnej Miedzyrzecz.

Kody CPV:

e Prace projektowe:
- 71221000-3 ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych,
- 71320000-7 ustugi inzynierskie w zakresie projektowania,
- 71420000-8 architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu.
e Roboty budowlane:
- 45100000-8 przygotowanie terenu pod budowe,
- 45200000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych.

INWESTOR:  GMINA MIEDZYRZECZ ul. Rynek 1, 66-300 Miedzyrzecz

OPRACOWAL.: Sylwester Suchowski kierownik Wydziatu Realizacji Inwestycji.
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1.

CZESC OPISOWA
Ogolny opis przedmiotu zamoéwienia:
Wykonanie dokumentacji projektowej wg nizej wymienionych branz wraz z uzgodnieniami
wymaganymi przepisami prawa budowlanego, uzyskanie stosownego pozwolenia na
prowadzenie robot wydanego przez wiasciwy organ administracji budowlanej. Budowa na
podstawie tej dokumentacji (zatwierdzonej i uzgodnionej z Zamawiajacym) skateparku. Planuje
sie budowe skateparku w skiad ktérego beda wchodzi¢ co najmniej:

NAZWA URZADZENIA | ELEMENTU ILOSC h gﬂv'ifggfﬁ;ﬂosc)

bank ramp 1 szt 310 x 244 x 90 [cm)]
Quarter pipe 1 szt. 270 x 244 x 90 {cm]
Funbox z poreczg 1 szt, 420 x 244 x 45 [cm}

tawka 1 1 szt, 250 x 30 x 35 [cm]

Porecz prosta mala - profil 1 szt, 250 x 8 x 35 [cm]
Quarter pipe 1 szt. 300 x 366 x 120 [cm]

Funbox z grindboxem 3/3, porgcza 2/3 i piramida 1 szt, 660 x 516 x 45/90 [cm]

Bank ramp 1szt. 360 x 366 x 120 [cm]

Porecz prosta 18z, 400 x 5 x 35 [om]

Lampy owietleniowe typ LED 4 szt 600 - 800 [cm]
Lawki 6 szt. 200 x 43 x 43 [cm)
Kosz na $miect 3szt.
Plyta z betonu szlifowanego 1szt. 30x 19 [m]

Powyzsze elementy sg przykladowe, Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie urzadzen o innych
wymiarach/nazwach pod warunkiem zapewnienia ich funkcjonalnosci zblizonej do opisanych

powyzej.

Kompletna dokumentacja projektowa, w zaleznosci od potrzeb, powinna zawieraé nastepujace
elementy:
o Projekt zagospodarowania terenu wraz z wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami,
o Projekt elementdw malej architektury, wynikajace z potrzeb (fawki, kosze na $mieci,
urzadzenia skateparku itp.),
o Projekt architektoniczno — budowlany.

Celem przedsiewziecia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowe
infrastruktury rekreacyjnej.

o W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy uzyskaé wszelkie niezbedne decyzje
administracyjne i uzgodnienia do kompletnego i prawidiowego zaprojektowania
i wybudowania przedmiotu zamoéwienia.

o Podane rozwigzania architektoniczne i konstrukcyjne nalezy traktowaé jako propozycje,
ktore nie ograniczajg mozliwo$ci innych rozwigzan po uprzednim uzyskaniu akceptaci
Zamawiajgcego.

Charakterystyczne parametry przedmiotu zaméwienia:
Zakres planowanej inwestycji obejmuje m.in:

o Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej skatepraku (uzgodnionej

i zatwierdzonej przez Zamawiajacego) ~ zawierajacej min. elementy okreslone w pkt. 1,




o Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien, decyzji, warunkéw niezbednych do
uzyskania stosownego zezwolenia na prowadzenie robot wydanego przez wiasciwy
organ administracji budowlanej,

o Wykonanie (na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiajacego projektu)
modularmnego zestawu skateparku wraz z nawierzchnig betonowa, tawkami, koszami na
$mieci i oSwietleniem.

3. Szczegotowe whasciwosci funkcjonalno - uzytkowe:
Oswietlenie skateparku:
Nalezy zaprojektowac i wykona¢ o$wietlenie terenu w postaci stupéw o wysokosci min 6,0 m
z oprawg typ LED. Parametry o$wietlenia:
- stup stalowy ocynkowany,
- wysokos¢ zawieszenia oprawy na wysiegniku ocynkowanym — 5,0 m,
- fundament prefabrykowany,
- zrodto $wiatta — LED,
- zasilanie — z sieci energetycznej,
- Sposoh wigczania — czujnik zmierzchowy i czasowy.
Elementy mafej architektury:
Nalezy zaprojektowac i wykona¢ elementy malej architektury w postaci tawek i koszy na $mieci.
tawki o szerokosci okolo 2,0 m (np. metalowo drewniane). Kosze zaprojektowaé
metalowo/drewniane lub betonowe. Ponizej przyktadowy wyglad tawki i kosza na $mieci:




SKATEPARK:

Konstrukcja urzadzen skateparku:
a) Nawierzchnia jezdna:

v

v

Koricowa powierzchnig jezdng musi by¢ 18 mm ciemna, wodoodporna skiejka
obustronnie laminowana z jednostronnym odciskiem siatki, przykrecona za
pomocg stalowo-ocynkowanych wkretow (np. Spax lub Torx 6 x 60),

We wszystkich sekcjach o tukowym ksztalcie warstwa jezdna wykonana jest z
ciemnej, wodoodpornej sklejki obustronnie laminowanej z jednostronnym
odciskiem siatki o grubosci nie mniejszej niz 9 mm przykreconej do konstrukcii
za pomocg stalowo-ocynkowanych wkretow typ np. Spax lub Torx 6 x 60. Przy
konstrukcjach gdzie wystepuje promien mnigjszy niz 1,56 m mozna zastosowat
sklejke ciemng wodoodporng obustronnie laminowang z jednostronnym
odciskiem siatki o0 grubo$ci 6 mm,

90 % otwordw pod wkrety musi by¢ przewierconych i rozwierconych pod gtowki
wkretéw za pomocg numerycznej maszyny CNC,

Wszystkie glowki wkretow muszg by¢ zaglebione w wierzchniej warstwie
nawierzchni jezdnej na maksymalnie 1 mm (gléwki wkretow nie moga wystawac
ponad powierzchnig piyty),

Ze wzgledu na rozszerzalno$¢ termiczng materiatdw, badz tez nieréwnos¢
podioza, na ktorym stoi element, na taczeniach plyt moga wystepowac szczeliny.
W takim przypadku wszystkie takie miejsca muszqg zostaé za$lepione masg
uszczelniajgco-klejaca.

Wszystkie urzadzenia o wysokosci powyzej 1,0 m muszg mie¢ porecze
ochronne wzdiuz tylu i bokow podestu (nie dotyczy to wysokich funboksow do
skokow, gdzie zastosowanie barierek w takim elemencie prowadzi do
zwigkszenia ryzyka wypadku).

Barierki muszg posiadaé pionowe poprzeczki aby nie prowokowaly do wspinania
sie po nich,

Wysokos¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej 1,2
m,

Rama zewnetrzna barierki musi by¢ wykonana ze stali galwanizowanej, z profili
30 x 30 mm i rurek @ 16 mm o rozstawach zgodnych z obowigzujgca normg PN-
EN14974 z p6zniejszymi zmianami.

Tylne i boczne barierki muszg by¢ skrecone razem ze sobg za pomocy, $rub
metrycznych. Barierki musza by¢ przymocowane do ramp przy pomocy wkretu
do drewna o zakoriczeniu szesciokatnym SW 17@10x90.

Porecze i elementy stalowe nalezy wykonac ze stali ocynkowane;.

Wszystkie katowniki muszg mie¢ na zgigciu zaokraglenia (stal walcowana na zimno),
a ich konce muszg by¢ zaokraglone. Porecze do $lizgania sie muszg by¢ zamontowane
na 6 mm blachach o wymiarach 60 x 300 mm i przykrecone do podioza za pomocy
wkretow typ Spax 6 x 60. Wszystkie otwory na blachy muszg by¢ rozwiercone i fazowane
tak aby po przykreceniu wkretow gtowki nie wystawaly. Wszystkie blachy najazdowe
muszg mie¢ szeroko$¢ w zakresie 350 — 400 mm i grubo$é 3 mm. Musza by¢ montowane




do elementdéw za pomocy stalowo-cynkowych wkretéw typu Spax 6 x 40 lub 6 x 60
i wspierac sie na konstrukcji minimum 60 mm.

Migjsce pod blache musi byé wyfrezowane. Muszg stykaé sie z podiozem, by stworzy¢
swobodng linie przejazdu. Na naroZach i na kantach progi metalowe muszg tworzy¢
gtadkie przejscie.

Wszystkie odstoniete krawedzie wykonane z ciemnej, wodoodporne;j sklejki obustronnie
laminowanej z jednostronnym odciskiem siatki grubosci nie mniejszej niz 9 mm musza
by¢ zabezpieczone galwanizowanymi stalowymi katownikami o grubosci 3 mm
i szerokosci w zakresie 30 — 50 mm. Katowniki muszg by¢ przymocowane wzdtuz
$rodkowej finii co 250 mm za pomoca wkretéw typu Spax lub Torx 6x40 Iub 6 x 60. Na
elementach lukowych katowniki muszg by¢ wywalcowane (nie dopuszcza sie nacinania
katownikow lub stosowania ptaskownikbw).

Okucie gorne na grindboxach na krotszym boku jest zawsze wpuszczone na rowno
z plyta. W przypadku gdy grindbox jest szerszy niz 60 cm diuzszy katownik tez jest
wpuszczany na rowno z plyta, w innym wypadku mozna zamontowa¢ go na plyte. Okucie
musi by¢ wykonane z katownika o minimalnych wymiarach 50 x 50 mm oraz grubosci
scinaki co najmniej 3 mm.

b) Bezpieczeristwo:

v' W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zosta¢ umieszczona
instrukcja uzytkowania skateparku,

v" Dobor elementow i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczenstwa,
a takze przestrzeganie instrukcji uzytkowania minimalizuje ryzyko kontuzji
podczas uzytkowania,

v Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz pod nadzorem 0s6b uprawnionych,

v Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ wymagane atesty, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci itd., oraz muszg byé zastosowane zgodnie
z ich kartami technicznymi podanymi przez producentéw,

v’ Wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe i komunalne zainstalowane na
terenie objetym niniejszym opracowaniem muszg bezwzglednie spetiaC
wszystkie wymagania w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z
obowigzujgcymi normami (PN-EN  14974+A1:2010 - Urzadzenia dla
uzytkownikéw sprzetu rolkowego. Wymagania bezpieczeristwa i metody badan.

c) Tolerancje:

v’ Wszystkie wystawione krawedzie musza by¢ ochronione galwanizowang stala,

v Wszystkie promienie nie moga zmieni¢ sig bardziej niz 20 mm od okreslonego
wymiaru,

v" Otwory na plytach w linii poziomej musza by¢ w odstepach minimum 450 mm,

v’ Wszystkie otwory przy krawedziach stykajacych sie ze sobg muszag by¢
symetryczne,

v Wszystkie polaczenia srubowe muszg by¢ zakoficzone podktadka i nakretkg
z teflonem,

v" Wymiary gabarytowe urzadzen moga réznié sie o 6 % w zaleznosci od katow.




Nawierzchnia z betonu szlifowanego / polerowaneqo:

Planuje sie montaz urzadzer skateparku na nawierzchni z betonu szlifowanego. Nawierzchnie
z betonu szlifowanego nalezy wykona¢ w formie prostokata o wymiarach 30,0 x 19,0 m. Obecnie
miejsce przewidziane pod sktepark posiada nawierzchnie z plyt prefabrykowanych, ktore nalezy
w ramach niniejszego zaméwienia rozebra¢ i zutylizowa¢ zgodnie z ustawg o odpadach. Po
dokonaniu rozbidrki istniejacych plyt prefabrykowanych mozna przystapic do wytyczenia
nawierzchni pod skatepark.

Warstwa wykonczeniowa z polerowanej szlifowanej posadzki betonowej ukiadanej w wersji
,mokre na mkore" na posadzce betonowej. Posadzke wykona¢ z betonu posadzkowego,
niskoskurczliwego o klasie min C 20/25. Warstwe wykoriczeniowa uktada¢ na posadzce, ktéra
osiagneta odpowiednig trwatos¢ (zgodnie z wytycznymi dostawcy i producenta systemu posadzki
polerowanej). Warstwe wykoriczeniowg wylewa¢ na podioze i réwnomiernie rozprowadzi¢ do
osiagniecia rownomiernej, gtadkiej struktury.

Po stwardnieniu do poziomu okre$lonego w wytycznych producenta warstwe nalezy zatrze¢, a
nastepnie nanie$¢ systemowy preparat pielegnujacy zgodnie z wytycznymi producenta. Po
wyschnieciu pielegnatora powierzchnie przykry¢ folig na okres dojrzewania posadzki do momentu
rozpoczecia szlifowania.

Nalezy wykona¢ niwelacjg i szlifowanie zewnetrznej warstwy betonu az do uzyskania, zwartej
struktury, a nastepnie polerowanie padami diamentowymi o gradacji od 120 do 600-800. Nalezy
przewidzie¢ impregnacie S$rodkami krzemianowo-litowymi. Polerowanie koricowe tarczg
diamentowa w celu uzyskania jednolitego polysku. Dylatacje wykona¢ w momencie gdy ostrze
pily nie wyrywa kruszywa z posadzki. Szczelin przeciwskurczowe (dylatacje) wypelni¢ elastyczng
masg dylatacyjng w trakcie lub po pracach zwigzanych z polerowaniem nawierzchni.

CZESC INFORMACYJNA
PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1. Informacje ogoéine:
Zamawiajacy informujg, iz teren objety niniejszg inwestycjg nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego oraz nie posiada decyzji lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Ponadto tereny na ktorych zlokalizowany bedzie planowany skatepark stanowi
w catosci wasnosé Gminy Miedzyrzecz (dzialki nr 745/1, 753/1, 753/2 w obrebie Miedzyrzecz 2).
Zamawiajacy posiada mape do celow projektowych sporzadzong na potrzeby dokumentacji projektowe;
skateparku.
Wykonawca jest zobligowany zrealizowa¢ przedmiot zaméwienia speiniajgc wymagania m.in. ponizszych
aktow prawnych oraz innych obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen, Polskich norm i zasad wiedzy
technicznej oraz sztuki budowlanej,
2. Podstawowe przepisy prawne:
v Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r. poz.1409, z pbzn. zm.);
v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690, z poZn. zm.);




Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2012.462);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu dokumentacii projektowej, specyfikacii technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. 2013, poz.
1129);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z poZn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389, z pdzn. zm.);
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