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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. Podstawa opracowania.

umowa, ustalenia z Inwestorem,

wizja lokalna, uzgodniona z Inwestorem koncepcja zagospodarowania,
mapa geodezyjna w skali 1:500,

uzgodnienia i opinie.

. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa plazy miejskiej bez dostepu do rzeki na dziatce nr geod.41/4
w Miedzyrzeczu.

III. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki z oméwieniem przewidywanych zmian.

Dziatka nr 41/4 potozona jest w sgsiedztwie rzeki Obry, terenéw sportowych i terendw kolejo-
wych. Przez dziatke przebiegaja sieci uzbrojenia podziemnego. Dziatka stanowi teren zielony, porosniety
trawa, krzewami i drzewami. W obszarze planowanej inwestycji nie zachodzi konieczno$c¢ wycinki drzew
lub krzewdw.

Przedmiotem inwestycji jest plaza miejska bez dostepu do rzeki z nawierzchnig istniejacg trawia-
sta. Projektowana plaza zostanie wyposazona w 10 lezakéw plenerowych, piaskownice zamykang, dwa
stoliki betonowe do szachoéw i chificzyka z siedziskami, kosz na $mieci, tablice regulaminowg i dwie la-
tarnie solarne.

Lezaki zostang rozmieszczone parami i osadzone w gotowych stopkach fundamentowych, po-
dobnie tablica regulaminowa i kosz na $mieci. Stoty betonowe do gier towarzyskich wraz z siedziskami
zostang wkopane w ziemie na gtebokos¢ 35cm.

Na dziatce nr geod. 41/4 w Miedzyrzeczu zaprojektowano nasadzenia zieleni (Koncepcja pro-
gramowo-przestrzenna wybranych obszaréw Gminy Miedzyrzecz na potrzeby realizacji zadania pn.
,Rozwoj i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenéw rekreacyjnych w Migdzyrzeczu” opracowana-
grudzien 2016r.) Projekt zieleni nie wchodzi w zakres niniejszego projektu, a jedynie zostat pokazany na
PZT dla uzupehienia catosci. Za zgodg Gminy Migdzyrzecz dokonano w projekcie zieleni niewielkich
zmian usytuowania krzewow bez zmiany ich ilosci i gatunkow.

V. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Zestawienie urzadzen plazy miejskiej — Miedzyrzecz, dz. nr 41/4

Lp. Nazwa urzadzenia

Plaza miejska

Lezak plenerowy o wym. 2,3m x 0.9m (odstep pomiedzy lezakami 0,6m) - 10szt.

Piaskownica zamykana 2.03m x 3,82m — 1 szt.

Stolik betonowy do szachéw/chinczyka + 4 siedziska — 2 szt.

Latarnia solarna wys.6m

Kosz parkowy kwadratowy 0,45m x 0,45m

S I el o

Tablica regulaminowa

Wokét stolikéw z siedziskami oraz piaskownicy przewidziano strefy bezpieczenstwa. Wymiary
stref bezpieczeristwa dla poszczegéinych urzgdzer zgodne z kartami katalogowymi lub nieco powigk-
szone.

Odlegto$é nowych urzadzen rekreacyjnych od linii rozgraniczajacych ulice, od okien pomiesz-
czen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadéw wynosi ponad 10m.

Nastonecznienie miejsca zabaw dzieci (piaskownica) spetnia réowniez wymogi par.40ust.2 Roz-
porzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie tj. co najmniej 4 godz. liczone w dniach réwnonocy (21 marca i 21
wrzesnia) w godz.10.00-16.00 jakie wymagane sg dla palcu zabaw.
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V. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci dziatki:

Miejsce przeznaczone do wykonania nowych urzadzen jest poro$niete trawg. Pozostawia sie pod
urzgdzeniami nawierzchnie trawiastg istniejgcg (P 1) z niewielkim wyréwnaniem terenu, dosianiem trawy.

Zestawienie powierzchni:

- pow. dziatki w granicach aktualizacji mapy ..........cccoeeiiiiiiinnn, 1670,00 m?
- pow. przeznaczona pod urzgdzenia (piaskownica, stoty z siedziskami)
(zmniejszajgca powierzchnie biologicznie czynng) ..............c.coevvviniennen. 10,00m?

Dziatka podlega ochronie konserwatorskiej, gdyz znajduje sie w granicach zabytku jakim jest
zespot urbanistyczno — krajobrazowy m. Miedzyrzecz wpisany do rej. zabytkéw pod nr KOK-|-72 orze-
czeniem WKZ w Zielonej Gorze z dn.07.11.1975r. — decyzja nr 2171 WKZ w Zielonej Gérze z dn.
31.01.1975r. oraz KOK-I-6 decyzjg WKZ w Gorzowie Wikp. z dn. 21.10.1976r.,

Teren przeznaczony pod inwestycje, potozony jest w catoéci na obszarze, na ktérym prawdopo-
dobienstwo wystagpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (p=0,2%) oraz czesciowo na obsza-
rze, na ktérym prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest $rednie i wynosi raz na 100 lat (p=1) i
czesciowo na obszarze, na ktérym prawdopodobieristwo wystgpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz
na 10 lat (p=10) .

Brak wptywu eksploatacji gérniczej oraz innych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych elementéw matej architektury.

Projektowata:

mgr inz. arch. Katarzyna Kuszyﬁska - Nr upr.7131/3/P/2002
— uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryine zgloszenia pracy geodezyine GH.6640.1108.2018

Skala mapy

1:500

Nazwa miejscowosci

Miedzyrzecz

Jednostka Identyfikator 030362_4
ewidencyina Hazwa Miedzyrzec
Dbreb idenbyfilkeator 00561
ewidenayiny MNazws . Miedzyrzecz
HWumer dziatki 41/4
Mazwa ukladu Prostolatnych plaskich 2000/5
wspllrzednyeh | Ukladu wysokogciowego ' Kropsztads 85

Arkusz mapy

5.178.25.15.2.2 )

Oznaczenie granic abszaru aktualizac)i P

Informacie o sluzebnoddiach gruntowych majacych wpivw
na zagespodarowanis grunty, zlokalizowamych w
granicach projektowang] inwestyqi

Sluzebnosci gruntowych
nie badano

Punity esnowy gecdezying} podlegajzce ochranie.
Podstawa: art. 15 ust.1 ustawy Prawo Geodezyine i 5021
Kartegraficzne ) Dz, U, z 2010 nr 125 poz. 12587

Data slktualizacji / Data eporzadzeniz 12.15.2018 / 12.10.2018

Kontur uzytku gruntoweoe oznaczony symbolem
wskazanym obok nie jest ujswniony w bazis danych

ewidengji gruntdw i budynkdw

@ Q
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Q Q

Legenda:

Elementy zagospodarowania terenu objete niniejszym projektem:

1.

DOA®N

Lezak plenerowy (2szt.) o wym. 2,3m x 0.9m (odstep pomiedzy lezakami 0,6m)

Piaskownica zamykana 2.03m x 3,82m

Stolik betonowy do szachéw/chinczyka + 4 siedziska

Latarnia solarna wys.6m
Kosz parkowy kwadratowy 0.45m x 0,45m
Tablica regulaminowa

Elementy zieleni i matej architektury objete opracowaniem pn. Rozwdj i zagospodarowanie

zieleni miejskiej i terendw rekreacyjnych w Miedzyrzeczu, ktére nie wechodzg w skiad niniejszego projektu

i realizowane beda w ramach innego zadania inwestycyjnego (oznaczenia pokazane na rysunku nr 02) :

7.
8.

tawka parkowa
Kosz na $mieci

4/10 Rosa canina — Réza dzika
5/15 Rosa Galica — Réza francuska
6/16 Salix purpurea ‘Nana' — Wierzba purpurowa
6/24 Salix purpurea ‘Nana’ — Wierzba purpurowa
7/35 Spiraea douglasii var. Menziesii — Tawuta Douglasa
9/4 Viburnum Opulus - Kalina koralowa
(Ewent.: Gt6g jednoszyjkowy, Sliwa tarnina, Bez czarny)

mgr inz. arch. Katarzyna Kuszynska - Nr upr.7131/3/P/2002 -
uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez
ograniczen

Obiekt Plaza miejska bez dostepu do rzeki Data oprac.
i lokalizacja: obreb: Miedzyrzecz 1, jedn. ewid. M-rzecz, dziatka nr 41/4 1.2018r.
Temat Projekt zagospodarowania terenu Ska!a:.

rysunku: . 1:500
Proj. architektury : Nr rysunku:

01
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MAPA DO CELOW PROIEKTOWYCH

Oznaczerie kantelaryne zgtoszenia pracy geodezyjns] Gh.6640.1108.201¢8
Skalz mapy 1:500
Nazws mHejscowoscl Miedzsrzecz
Jednestka Identyfikator 0303c2_4
ewidencying Hazws Miedzyrzacz

Dhreb ident/fileator Gad:
ewidencyiny Mezwa

Miedzyrzecz

Numer dzighid - ‘ 41/2

Mazwe ukiadu Prostokstnych plaskich 2006/5
wsplzednych | Uldadu wysokozciowsao ‘ Kronsztag: 86
Arkusz mapy 5.178.25.15.2.2 A

Oznaczenie granic obszaru altualizacii e

informacje o sluZebnosdach gruntowvch majacych wphyw
na zagospodarowanis gruntéw, zlckalizowanych w
granicach projekiowans] inwestvai

Punkty osnowy gecdszyingj podlenaizes ochronic.
Podstawa: art. 15 ust.1 ustawy Prawo Geodezyine | 5021
Kartegraficzne / Dz.U. z 2010 ar 195 poz. 1287

Sluiebnodd grontowych
nie badanc

Data sktualizacji / Data sporzadzeniz 12.15,2018 / 12.10.2018

Kontur uZytku gruntoweps oznaczony symbolem
wskazanym obok nis jest uiswniony w bazie danych Q
ewidenc]i gruntéw I budynkdw

Legenda:
Elementy zagospodarowania terenu objete niniejszym projektem:

Piaskownica zamykana 2.03m x 3,82m

Stolik betonowy do szachéw/chinczyka + 4 siedziska
Latarnia solarna wys.6m

Kosz parkowy kwadratowy 0.45m x 0,45m

Tablica regulaminowa

I

Elementy zieleni i matej architektury obiete opracowaniem pn. Rozwdj i zagospodarowanie

1. Lezak plenerowy (2 szt.) o wym. 2,3m x 0.9m (odstep pomiedzy lezakami 0,6m)

zieleni miejskiej i terendw rekreacyjnych w Miedzyrzeczu, ktére nie wchodza w sktad ninieiszego projektu

i realizowane bedg w ramach innego zadania inwestycyjnego (oznaczenia pokazane na rysunku nr 02) :

7. tawka parkowa
8. Kosz na $mieci

4/10 Rosa canina — Réza dzika
5/15 Rosa Galica — Réza francuska
6/16 Salix purpurea ‘Nana’ — Wierzba purpurowa
6/24 Salix purpurea ‘Nana’' — Wierzba purpurowa
7/35 Spiraea douglasii var. menziesii — Tawuta Douglasa
9/4 Viburnum Opulus — Kalina koralowa
(Ewent.: Glég jednoszyjkowy, Sliwa tarnina, Bez czarny)

- : Obiekt Plaza miejska bez dostepu do rzeki Data oprac.
i lokalizacja: obreb: Miedzyrzecz 1, jedn. ewid. M-rzecz, dziatka nr 41/4 | 11.2018r.
Temat Projekt zagospodarowania terenu — elementy zieleni Skala:
rysunku:  objete projektem pn. ,Rozwéj i zagospodarowanie 1:500
. zieleni miejskiej i terenéw rekreacyjnych w Miedzyrzeczu”
Proj. architektury : Py Nr rysunku:
mgr inz. arch. Katarzyna Kuszyrska - Nr upr.7131/3/P/2002 — K
uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez X
ograniczen | 02
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryine zoloszenia pracy gecdezyineg] GMN.6640.1108.2018
Skala mapy 1:500
Mazwa miejscowosci Miedzyrzecz
Jednostka Identyfikator 080302_4
ewidencyjna Hazwa Miedzyrzecz
Chreb Identyfikator 0001
ewidencyjny Nazwa Miedzyrzecz
Numer dziatki 4114
MNazwa uktadu Prostokatnych plaskich 2000/5
wspdlrzednych | Ukladu wysokodciowsgo Kronsztadt 86
Arkusz rapy 5.178.25.15.2.2

Oznaczenie granic obszaru aktualizagi

Informacie o stuzebnosciach gruntowych majacych wphow
na zagospodarowanie gruntdw, dlokalizowanych w

Sthuzebnosd gruntowrech

granicach projektowane] inwestygii nie badano
Punkty osnowy geodezyinei podlegajsce ochronie.
Podstawa: art. 15 ust.1 ustawy Prawo Geodezyine 5021

Kartegraficene / Dz.U4. z 2010 nr 183 poz. 1287

Data aktualizacji / Data sporzadzenia

12.10.2018 { 12.10.2018

Kontur uzytky gruntowsgo cznaczany symbolem
wskazanym obok nie jest ujawniony w bazie danych
ewidencji gruntdw i budynkoéw
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Za zgodn




WIDOK 1

Lezak plenerowy

Nr katalogowy: 09.47.00

Wyrdb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009

WIDOK2

2282 a0

769

ml * konstrukcja z profilu zamknietego 60x60 mm

Wymiary
DI x Szer 23x09 * des!(! dre’v’vniane o wymiarach _30)_(150x900 mm
— * mozliwos¢ swobodnego ustawienia na placu
Wysokosc 0,77 = E :
) - if: Zabezpieczenie antykorozyine elementow stalowych (z wylaczeniem stali
Liczba 1 < nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w
uzytkownikow G procesie piaskownaia lub $rutowania, nastepnie fosforanowania

zelazowego i nalozenia podkiadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe

Rodzaj prefabrykat

iszt. & . wysokiej jakosci.-farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg

K1/s

katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardosé
- chroniaca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory

estetyczne. :

RZUT Z GORY

900

2282

COMES Sokotowscy Sp.J.
26-500 Szydtowiec, ul. Kosciuszki 128A
tel. (48) 6174817, 617 60 35, fax (48) 617 48 19
www.comes.pl, comes@comes.pl
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PIASKOWNICA ZAMYKANA

e Piaskownica z wygodnym, przesuwanym zamknieciem zapewni dzieciom swietng zabawe.
Wymiary: 203 x 382 cm;
Strefa bezpieczenstwa 503 x 682 cm;
Wysokos¢ catkowita 30 cm;
Wysokoéé swobodnego upadku 30 cm.
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009.
Dostawa i montaz w gruncie rodzimym (naturalna warstwa ziemi, piasek, trawa) sg wliczone w
cene urzadzer. Montaz w kostce brukowej, nawierzchni betonowej itp. wymaga osobnej wyceny.
GWARACIA:

» 10 lat: Gwarancja obejmujaca wszelkie wady elementéw z tworzyw HDPE, HPL oraz stali nierdzewnej
ujawnione podczas uzytkowania, a wynikajgce z przyczyn produkcyjnych.

» 5 lat: Gwarancja obejmujaca wszelkie wady element6w ze stali cynkowanej ogniowo oraz elementéw
aluminiowych ujawnione podczas uzytkowania, a wynikajace z przyczyn produkeyjnych.

. » 3 lata: Gwarancja obejmujgca wszelkie wady elementow plastikowych, stali cynkowanej i malowanej
proszkowo, lin i siatek wspinaczkowych oraz element6éw wykonanych z laminatu ujawnione podczas
uzytkowania, a wynikajgce z przyczyn produkcyjnych.

o 2 [ata: Gwarancja obejmujgca wszelkie wady elementow drewnianych i drewnopochodnych, gumowych i
wszelkich innych, ktére nie zostaty wymienione powyzej, ujawnione podczas uzytkowania, a wynikajace z
przyczyn produkeyjnych.

Wszystkie materiaty ulegaja naturalnemu starzeniu. Wskutek uptywu czasu ich wiladciwosci
estetyczne moga sie pogarszac. Jest to proces, ktéry nie wptywa na trwatos¢ produktu i jego
bezpieczefistwo. Dopuszczalne sg zmiany intensywnoéci koloréw elementéw barwionych,
pekniecia drewna oraz wytarcia lub uszkodzenie powtok malarskich wynikajacych z normalnej
eksploatacji (dotyczy to gtéwnie stopni drabinek, uchwytéw, lin oraz podestow). Stal nierdzewna
AISI 304 w bezposrednim kontakcie z bryza morska lub w nadmorskich obszarach moze z czasem
pokryé sie nalotem. Podobna sytuacja moze zaistnie¢ w przypadku usytuowania urzadzen w
otoczeniu z chlorowana woda. W zwigzku z powyzszym w takim srodowisku zaleca sig stosowanie
stali nierdzewnej AlSI 316.

Gwarancja nie obejmuje:

- nieprzestrzegania zasad prawidtowego korzystania oraz wandalizmu,

- dokonywania napraw lub przerébek przez osoby nieupowaznione przez producenta,

- wadliwego montazu przeprowadzonego przez nabywce,

- zdarzen losowych i klesk zywiofowych takich jak: powédZ, pozar, porywisty wiatr.
°od1do7lat




BetoPro Pawet Kaczor
99-400 Lowicz, ul. Grunwaldzka 1/16
www.betopro.pl hiuro@betopro.pl

MALA ARCHITEKTURA MIEJSKA tel./fax: 46 83031 26, tel.: 885 027 671

KARTA PRODUKTU

Kod: 4156 Stét betonowy do gry w szachy (z 2 lub 4 taboretami)

Wysokos¢: 83 cm
Wymiary blatu: 81 x 81 cm
Wymiary siedzisk: 45x45x37 cm
‘ Waga: 265 kg (stét), siedzisko (110 kg)
Materiat: podstawa stotu i siedzisk — beton B30; listwy drewno iglaste lakierowane
Blat betonowy z ptytg granitowa; cato$¢ obtozona aluminiowym ceownikiem
Pola do gry piaskowane i malowane farbg AKRYLOWA

W standardzie siedziska z trzema lub z czterema listwami
Opcja: pole do gry w chificzyka lub inne do uzgodnienia

Sposéb montazu: stét do zabetonowania (kotwa stalowa w zestawie), taborety
posiadaja ptaskowniki z otworem (mozna przykreci¢ na twardym podtozu lub

zakotwic jezeli podtoze jest miekkie)




WIDOK 1
991

650

| 500 |

Regulamin placu zabaw 1200x800

Nr katalogowy: 10.88.00

Wyrdb spelnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009

WIDOK 2

486

2268

* konstrukc_]a z rury o srednicy 48 mm
i katownika 20x20 mm c

Wymiary [m]
Dt x Szer 1x0,05
Wysoko$¢ catkowita 2,27
Rodzaj prefabrykat Joszt,
2

% tabllca z'blachy 0,8 mm (1200x800 mm)

Zabezpleczeme antykorozyjne elementow stalowych (z wylaczeniem stali
nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w
procesie piaskownaia lub srutowania, nastepnie fosforanowania zelazowego

4'nalozenia podktadu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej
jakoséci farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu,

ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardos¢ chroniacy przed
uszkodzeniami m‘echamcznyml oraz duze walory estetyczne.

RZUT Z GORY

COMES Sokotowscy Sp.J.
26-500 Szydlowiec, ul. Kosciuszki 128A
tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19
www.comes.pl, comes@comes.pl




Kosz parkowy kwadratowy

Nr katalogowy: 10.90.00

Wyrdb spelnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1176-1:2009

WIDOK 2

Poziom nawierzchni”

WIDOK 1 450
1
o
O
0
3
o
e
~
r
Wymiary [m]
Dt x Szer 0,45x0,45
Wysokos¢ catkowita 0,86

Rodzaj prefabrykat

szt

Wylewka

0,6 X 0,6 % 0,25 (x1)

* nogl z proliu zamkmqtego 40x40 mm:
* wkiad z'blahy 0,5 mm, ocynkowanej ; o pmemnosm okoto 30 litrow
* obudowa 2 deseczek drewmanych o wymlarach 730x60x25 mm

Zabezpleczenle antykorozyjne elementow stalowych (z wy’chzenlem stali nierdzewnej),
“uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskownaia lub srutowania,

nastepnie fosforanowania zelazowego i nalozenia podktadu cynkowego. Malowanie
nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg
katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardo$¢ chroniaca przed

-uszkodzeniami mechanicznymi oraz duze walory estetyczne.

WIDOK Z GORY

COMES Sokotowscy Sp.J.

26-500 Szydlowiec, ul. Kosciuszki 128A
tel. (48) 617 48 17,617 60 35, fax (48) 617 48 19
www.comes.pl, comes@comes.pl




Jednoramienna lampa uliczna pokryta powtoka antykorozying,
konstrukcja cynkowana ogniowo. Umiegjscowiona na  stopie
fundamentowe} F150/160. Oprawa LED Rand Solar 12/24VDC.

Specvhilkacia produktu ~

b \Wysoko$¢ stupa: od 5m do 7m
Wysokos¢ montazu oprawy: od 4m do ém
Material: ocynkowana stal, mozliwosé malowania proszkowego na
dowolny RAL
Czas pracy lampy: do 10-12h/dzien”
Model oprawy: Rand Solar
Wymiary oprawy: 600x174x115mm
Material: oprawa wykonana z aluminium i hartowanego szkia
Zrédio $wiatha: od 18 do 38W LED
Barwa swiatta: 4000K - hiata
Stopien ochrony: IP66
Autonomia: do 5-6 dni
" Moc paneli: min. 260W
Kontroler: zabezpiecza przed przetadowaniem i roziadowaniem z
automatyczng funkcja Sciemniacza
Akumulator: bezobstugowe; min 140Ah
Typ akumulatora: zelowy lub agm
Sposch wiatzania: whacznik zmierzchowo-programowalny - komunikada radiowa
Fundament: prefabrykowany 450 x 450 x 1.600mm (| strefa wiatrowa)
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Uwagi:

*Czas dziatania systemu zostat
przeliczony na podstawie
$rednich warunkéw pogodowych
(nasfonecznienie) wystepujacych
w  Polsce. Autonomia zestawu
zostata przeliczona z tolerancig
(+/-) 1 dzien.
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Kontroler

P
I Y
“usoLuTion E

Fundament F150/F160
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Skrzynka:

dt. 550mm x szer. 350mm x wys. 300mm




DEKLARACJA ZGODNOSCI SKLADANA PRZEZ DOSTAWCE
(zgodnie z ISO/IEC 17050-1)

2) Nazwa wystawcy: COMES Sokotowscy Sp. J.
Adres wystawcy: ul. Kosciuszki 128A, 26-500 Szydiowie

’ 3) Przedmiot deklaracji:

Adres Zamawiajgcego : .iceerererenaas TN

4)

5)

Prezesa Marka Sokolowskiego
Szydlowiec, dnia ....5 i isiar e

(Miejsce i data wystawienia)

B) ettt e s e e e s

(Nazwisko, funkcja) (Podpis lub jego réwnowaznik autoryzowany przez wystawce)




DEKLARACJA ZGODNOSCI SKLADANA PRZEZ DOSTAWCE
(zgodnie z ISO/IEC 17050-1)

) TN
2) Nazwa wystawcy: COMES Sokotowscy Sp. J.

Adres wystawcy: ul. Kosciuszki 128A, 26-500 Szydiowiec

3) Przedmiot deklaracji: Kosz parkowy ‘kwadratowy -sz umer k. 'alogowy 10.90.00

Adres Zamawigjgcego .  .iieirereaenaes . U YR

4) Przedmiot deklaracji opisan wyzej jest zgodny z zakladowa dokumentac;é techniczng
i wymaganiami nastepujacych doku
Nr dokumentu / Tytut /Data wydania

PN-EN 1176:2009r Wypf’s,aienie placow zabaw i nawie ;
Czesé 1: Ogoélne wyma \

5) Informacje dodatkowe:

Podpisano w imieniu iz
Prezesa Marka Sokotowskiego

Szydlowiec, dnia ....: fpenenmransnnns

(Miejsce i data wystawienia)

2 N O PR P PP S

(Nazwisko, funkcja) (Podpis lub jego réwnowaznik autoryzowany przez wystawce)




BetoPro Pawel Kaczor, Jacek Kus s.c.
99-400 Lowicz, ul. Grunwaldzka 1/16

¢

s Vi . www.betopro.pl biuro@betopro.pl
MALA ARCHITEKTURA MI EigK!&‘a tel/fax: 46 83031 26, tel.: 889027 671

F.owicz dnia 22.10.2018r.

Informujmy, ze przedstawione ponizej wyroby posiadaja:

DEKLARACJE PRODUCENTA z dnia 22.10.2018r.

Sprzedajacy: BetoPro Pawel Kaczor, Jacek Kus s.c.
ul. Grunwaldzka 1/16; 99-400 Lowicz

. Zamawiajgcy: Autorska Pracownia Architektoniczna -
mgr inz. arch. Katarzyna Kuszynska WZOR
ul. Sikorskiego 17¢/1, 64-400 Migdzychod

1 1. Lp. NAZWA WYROBU Tlo§é
i, kod 4133 sztuk 1
ami, kod 4134 sztuk 1

Deklaruje z pelng odpbwiedzialnoscia, ze wyroby z partii okre$lonej w pkt. 5 s3 zgodne z dokumentami
odniesienia wymiendonymi w pkt. 4.

BETOP QQ
Pawet Kaczor, Jacek Kus 5.C.
$0-400 Lowicz, ul. Srunwaldzka 118

tel. BEY 027 671, 48'8303128
NIP: 8341856380, REGON: 36698551

;f?zég g'fg; N }:{é {‘ii £l




DEKLARACJA ZGODNOSCI SKLADANA PRZEZ DOSTAWCE
(zgodnie z ISO/IEC 17050-1)

T}
2) Nazwa wystawcy: COMES Sokolowscy Sp. J.
Adres wystawcy: ul. Kosciuszki 128A, 26-500 Szydiowie
3) Przedmiot deklaracji:
Adres Zamawiajgcego : ..cveerersenenn
4) Przedmiot deklaracji opisan 7e jest z “ dny z zakladowa ‘do’kumentaqq techniczng
i wymaganiami nastepujacych dokumentow:
5)
Szydtowiec, dnia ..
(Miejsce i data wystawienia)
12 I T OO VTR

(Nazwisko, funkcja)

(Podpis lub jego rownowaznik autoryzowany przez wystawce)




WYKAZ PREFABRYKATOW BETONOWYCH COMES
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o Przykiad posadowienia urzadzen zabawowych z wykorzystaniem elementéw prefabrykowanych.
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA (bioz)

Dane ogéine.

Inwestycja: plaza miejska bez dostepu do rzeki

Lokalizacja:  dziatka nr 41/4, obreb 0001 Miedzyrzecz , jedn. ewid. Migdzyrzecz
Inwestor: Gmina Miedzyrzecz — Rynek 1, 66-300 Miedzyrzecz

Opracowata: mgr inz. arch. Katarzyna Kuszyniska
zam. ul. Sikorskiego 17c/1, 64-400 Miedzychéd.

Podstawa opracowania:

- Zlecenie inwestora,

- projekt budowlany,

- art.20 ust.1 pkt.1a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003r. Nr 207
poz.2016 z pézn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej

. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z

2003r. Nr 120 poz1126).

L. Zakres robé6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszcze-
golnych obiektow .
Projekt obejmuje budowe plazy miejskiej bez dostepu do rzeki.

L. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Uzbrojenie podziemne.

|
‘ . Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac za-
| grozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Uzbrojenie podziemne.

V. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji ro-
b6t budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wysta-
pienia.

Projektowana plaza miejska bez dostepu do rzeki zlokalizowana zostata w sgsiedztwie
rzeki Obry, terenéw sportowych i terenéw kolejowych. Dziatka przeznaczona pod inwestycje
‘ poro$nieta jest trawa, krzewami i drzewami. W obszarze planowanej inwestycji nie zachodzi
koniecznosé wycinki krzew6w lub drzew. Przez dziatke przebiega uzbrojenie podziemne, kto-
re nie koliduje z planowanymi pracami budowlanymi.

Nalezy zachowaé zasady bezpieczenstwa i higieny pracy dla poszczegolnych rodzajow
rob6t ktére mieszcza sie w ramach ogélnych przepisow BHP obowigzujgcych w budownic-
twie. Najwieksze zagrozenia beda wystepowaty przy wymienionych robotach:

- wykonanie wykopéw pod urzadzenia matej architektury (zwrdci¢ uwage na istniejace i
ewentualne niewykazane w inwentaryzacji geodezyjnej uzbrojenie terenu).

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych.
W procesie budowy nie wystepujg roboty szczegéinie niebezpieczne. Przed przystgpie-
niem do poszczegdlnych rodzajéw robét kierownik budowy ma obowigzek przeszkolenia pra-
cownikow oraz oméwienia ewentualnych wystepujgcych zagrozen.

- w przypadku wystapienia zagrozenia lub awarii nalezy wstrzymac roboty budowlane do
czasu ich usuniecia,

- pracownicy powinni stosowa¢ $rodki ochrony osobistej zabezpieczajgcej przed skutkami
zagrozenia,

- nalezy przestrzegaé powszechnie obowigzujacych przepiséw BHP przy robotach monta-
zowych.

o
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Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeii-
stwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego za-
grozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych za-
grozen.

wykopy oznaczyé¢ tasmami ostrzegawczymi,

odgrodzi¢ tereny budowy od przeznaczonych dla ruchu pieszych,

na drogach dojazdowych na terenie budowy nie nalezy sktadowa¢ materiatdw budowla-
nych, pozostawi¢ swobodny dojazd,

przed przystgpieniem do robét montazowych kierownik budowy powinien sprawdzi¢ ak-
tualno$é $wiadectwa dopuszczajgcego sprzet do pracy i uprawnienia operatora oraz wy-
znaczy¢ strefy niebezpieczne.

Opracowata:
h/‘/"
mgr inz. arch. Katarzyna Kuszyriska - Nr upr.7131/3/P/2002

— uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen




LUBUSK] WOIEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW  Gorzdw Wikp, dnui g U
Wojewddzki Urzad

Ochrony Zabytkow w Zielonej Gorze

Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Kosynieréw Gdynskich 75

66—413 Gorzow Wielkopolski

Tel. 95 720 05 21 Fax 95 720 03 46

www.lwkzpl. delegatura.gorzow@lwkz.pl

7ZN.G.5152.93.2018 [Mie] Gmina Miedzyrzecz
Rynek 1
66-300 Miedzyrzecz

w imieniu ktorej dziata

Pani Katarzyna Kuszynska

Autorska Pracownia

Architektoniczna

ul. Sikorskiego 17C/1

64-400 Miedzychéd
DECYZJA

Na podstawie art. 92 ust. 6, art. 6 pkt 1lit. b, art. 7 pkt 11 art. 36 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jedn Dz. U. z 2017 r., poz.
2067), oraz na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) w zwigzku z § 20 ust.
1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich 1 badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Listg Skarbow
Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych 1 poszukiwan
zabytkéw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1609), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miedzyrzecz z dnia
6.11.2018 r. (wptynelo dnia 8.11.20181.)

Lubuski Wojewa6dzki Konserwator Zabytkow
udziela pozwolenia

na prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku, jakim jest otoczenie zespotu urbanistyczno-
krajobrazowego m. Miedzyrzecz, wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr KOK-I-72
orzeczeniem Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Zielonej Gorze z dnia 3. 11. 1957 1.

. decyzjg nr 2171 Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkoéw w Zielonej Gorze z dnia 31. 01.

1975 r. oraz nr KOK-1-6 decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gorzowie
Wikp. z dnia 21. 10. 1976 r. na dz. ewid. 41/4 w Miedzyrzeczu, gm. loco, polegajacych na
budowie obiektéw matej architektury w zwiazku z zagospodarowaniu terenu na plaze miejskg
_bez dostepu do rzeki

Prace wykonane beda zgodnie z programem budowlanym autorstwa mgr inz. arch. Katarzyny
Kuszynskiej z pazdziernika 2018 1.

Termin waznos$ci decyzji do dnia 31.12.2020 1.
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