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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
 
 
I. Podstawa opracowania. 

· ustalenia z Inwestorem, 
· uzgodniona koncepcja zagospodarowania, 
· mapa geodezyjna w skali 1:500, 
· uzgodnienia i opinie, 
· wizja lokalna. 

 
II. Przedmiot  inwestycji. 

 
Przedmiotem inwestycji jest budowa siłowni zewnętrznej przy boisku rekreacyjnym w Międzyrze-

czu, przy ul. Poznańskiej na działce nr geod. 34/14.  
 
 

III. Istniejący stan zagospodarowania działki z omówieniem przewidywanych zmian. 
 
Działka nr 34/14 położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudo-

wy garażowej oraz lasu. Przez działkę przebiega podziemna linia energetyczna niskiego napięcia. Dział-
ka w obszarze planowanej inwestycji nie jest zadrzewiona.  

Na działce nr geod. 34/14 w Międzyrzeczu przy ul. Poznańskiej zaprojektowano boisko sportowe 
rekreacyjne (według odrębnego opracowania). 

Przedmiotem inwestycji jest siłownia zewnętrzna, pod którą przeznacza się obszar bezpieczeń-
stwa o wymiarach 5,70m (5,50m) x 17,63m  z nawierzchnią istniejącą trawiastą.  
 Urządzenia siłowni zostaną rozmieszczone parami i osadzone na pylonach. Przewidziano rów-
nież tablicę regulaminową.  
 
 
IV. Projektowane zagospodarowanie działki.  
 
 
Zestawienie urządzeń siłowni zewnętrznej – Międzyrzecz, ul. Poznańska, dz. nr 34/14 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Pod każdym urządzeniem siłowni przewidziano strefę bezpieczeństwa. Wymiary stref bezpie-
czeństwa dla poszczególnych urządzeń zgodne z kartami katalogowymi lub nieco powiększone. 
 
 Odległość nowych urządzeń siłowni od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi wyno-
si ponad 10m.  Urządzenia siłowni zostaną umieszczone w zmniejszonej odległości od drogi gminnej, za 
zgodą zarządcy drogi. Odległość od drogi będzie wynosiła nie mniej niż 1,5m.   
  
 Nasłonecznienie siłowni zewnętrznej spełnia wymogi par.40ust.2 Rozporządzenia Ministra Infra-
struktury z 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usy-
tuowanie tj. co najmniej 4 godz. liczone w dniach równonocy (21 marca i 21 września) w godz.10.00-
16.00. 
 
 
V. Zestawienie powierzchni poszczególnych części działki: 
  
 Miejsce przeznaczone do wykonania nowych urządzeń jest porośnięte trawą. Pozostawia się pod 
urządzeniami nawierzchnię trawiastą istniejącą (P1) z niewielkim wyrównaniem terenu, dosianiem trawy. 
 
 
 

Lp. Nazwa urządzenia 

I. Siłownia plenerowa z urządzeniami podwójnymi 

1. narciarz + biegacz 

2. wyciąg górny + wioślarz 

3. twister + kolarz 

4. tablica regulaminowa 
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Zestawienie powierzchni: 
 - pow. siłowni – (istniejąca trawiasta – P1) ….….………………………..………….  100,00 m

2
  

  - pow. boiska …………………………………………………………………..…….….  540,00 m
2
 

 - pow. wokół boiska ……….…………..……………………………………………….  480,00m
2
 

 - pow. działki ……………….…………..………………………………………………. 1120 m
2
 

 
 
 
 Brak wpływu eksploatacji górniczej oraz innych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników projektowanych urządzeń.  
 
 

         
       Projektowała: 
         

mgr inż. arch. Katarzyna Kuszyńska - Nr upr.7131/3/P/2002 

 – uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej 
 bez ograniczeń 





 

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH 

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej GN.6640.260.2018 

Skala mapy 1:500 

Nazwa miejscowości Międzyrzecz 

Jednostka 
ewidencyjna 

Identyfikator 080302_4 

Nazwa Międzyrzecz 

Obręb 
ewidencyjny 

Identyfikator 0001 

Nazwa Międzyrzecz 

Numer działki  34/14 

Nazwa układu 
współrzędnych 

Prostokątnych płaskich 2000 

Układu wysokościowego Kronsztadt 

Arkusz mapy Mapa numeryczna 
 Oznaczenie granic obszaru aktualizacji -------------------- 

Informacje o służebnościach gruntowych mających 
wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych 
w granicach projektowanej inwestycji 

Służebności gruntowych 
nie badano 

Punkty osnowy geodezyjnej podlegające ochronie. 
Podstawa: art. 15 ust.1 ustawy Prawo Geodezyjne i 
Kartograficzne / Dz.U. z 2010 nr 193 poz.1287 

Brak 

Data aktualizacji / Data sporządzenia 28.03.2018/03.04.2018 



COMES Sokołowscy Sp.J.
26-500 Szydłowiec, ul. Kościuszki 128A

tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19
www.comes.pl, comes@comes.pl

Siłownie plenerowe COMES Pylon + Biegacz
Nr katalogowy: 14.00.04.000 (pylon)                           
                        14.04.01.000 (biegacz)
Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat
Wysokość swobodnego upadku: 700 mm
 
Wyrób spełnia wymagania zawarte w:
PN-EN 16630:2015-06
co potwierdza certyfikat nr: 2100474/01/P5BN/2

* pylon z rury o średnicy 89 mm i blachy 10 mm
* konstrukcja z rur o średnicy 33, 42 i 60 mm
* montaż na wylewce betonowej (0,7x0,65x0,5 m) 
   i prefabrykacie betonowym OS2
* możliwość różnych konfiguracji urządzeń
 
Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (z wyłączeniem stali nierdzewnej), 
uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskownaia lub 
śrutowania, następnie fosforanowania żelazowego i nałożenia podkładu cynkowego. 
Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakości farbami proszkowymi w wybranych 
kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardość 
chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz duże walory estetyczne.
Malowanie standardowe: siwy RAL 7040, granatowy RAL 5002
W przypadku wybrania innych kolorów z palety kolorów RAL, termin przygotowania wyrobu wydłuża 
się i rosną koszty malowania, co może skutkować wzrostem ceny i czasu oczekiwania na dostawę.
 
 
 
Minimalna wymagana strefa bezpieczeństwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwód 18,6 m2 / 15,6 mb

Wymiary [m]
Dł x Szer 1,35x0,6(1,7)

Wysokość całkowita 2,1

Strefa 
bezpieczeństwa

4,35x4,7

Liczba 
użytkowników

1
 

Rodzaj prefabrykat szt.
OS2 1

Wylewka 0,7 x 0,65 x 0,5 (x1)

WIDOK 1 WIDOK 2

Poziom nawierzchni
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COMES Sokołowscy Sp.J.
26-500 Szydłowiec, ul. Kościuszki 128A

tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19
www.comes.pl, comes@comes.pl

Siłownie plenerowe COMES Pylon + Narciarz
Nr katalogowy: 14.00.04.000 (pylon)                           
                        14.07.02.000 (narciarz)
Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat
Wysokość swobodnego upadku: 400 mm
 
Wyrób spełnia wymagania zawarte w:
PN-EN 16630:2015-06
co potwierdza certyfikat nr: 2100474/01/P5BN/2

* pylon z rury o średnicy 89 mm i blachy 10 mm
* konstrukcja z rur o średnicy 33, 42, 60 i 76 mm
   i profilu zamkniętego 40x60 mm
* montaż na wylewce betonowej (0,7x0,65x0,5 m) 
   i prefabrykacie betonowym OS2
* możliwość różnych konfiguracji urządzeń
 
Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (z wyłączeniem stali 
nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie 
piaskownaia lub śrutowania, następnie fosforanowania żelazowego i nałożenia 
podkładu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakości farbami 
proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), 
nadaje powierzchni twardość chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz 
duże walory estetyczne.
Malowanie standardowe: siwy RAL 7040; granatowy 5002
W przypadku wybrania innych kolorów z palety kolorów RAL, termin przygotowania wyrobu 
wydłuża się i rosną koszty malowania, co może skutkować wzrostem ceny i czasu oczekiwania 
na dostawę.
 
 Minimalna wymagana strefa bezpieczeństwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwód 17,7 m2 / 15,5 mb

Wymiary [m]
Dł x Szer (1,75)2,25x0,7

Wysokość całkowita 2,1

Strefa 
bezpieczeństwa

5,3x3,7

Liczba 
użytkowników

1
 

Rodzaj prefabrykat szt.
OS2 1

Wylewka 0,7x0,65x0,5 (x1)

WIDOK 1 WIDOK 2

Poziom nawierzchni
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COMES Sokołowscy Sp.J.
26-500 Szydłowiec, ul. Kościuszki 128A

tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19
www.comes.pl, comes@comes.pl

Siłownie plenerowe COMES Pylon + Wioślarz
Nr katalogowy: 14.00.04.000 (pylon)                            
                        14.03.01.000 (wioślarz)
Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat
Wysokość swobodnego upadku: 770 mm
 
Wyrób spełnia wymagania zawarte w:
PN-EN 16630:2015-06
co potwierdza certyfikat nr: 2100474/01/P5BN/2

* pylon z rury o średnicy 89 mm i blachy 10 mm
* konstrukcja z rur o średnicy 33, 48 i 60 mm
   oraz profilu zamkniętego 60x60 i 40x40 mm
* siedzisko wykonane z tworzywa HDPE
* montaż na wylewce betonowej (0,7x0,65x0,5 m) 
   i prefabrykacie betonowym OS2
* możliwość różnych konfiguracji urządzeń
 
Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (z wyłączeniem stali nierdzewnej), 
uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskownaia lub 
śrutowania, następnie fosforanowania żelazowego i nałożenia podkładu cynkowego. 
Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakości farbami proszkowymi w wybranych 
kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardość 
chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz duże walory estetyczne.
Malowanie standardowe: siwy RAL 7040, granatowy RAL 5002
W przypadku wybrania innych kolorów z palety kolorów RAL, termin przygotowania wyrobu wydłuża 
się i rosną koszty malowania, co może skutkować wzrostem ceny i czasu oczekiwania na dostawę.
 
 
 
Minimalna wymagana strefa bezpieczeństwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwód 17,3 m2 / 15,1 mb

Wymiary [m]
Dł x Szer (1,5)1,8x1

Wysokość całkowita 2,1

Strefa 
bezpieczeństwa

4,8 x 4

Liczba 
użytkowników

1
 

Rodzaj prefabrykat szt.
OS2 1

Wylewka 0,7 x 0,65 x 0,5 (x1)

WIDOK 1 WIDOK 2

Poziom nawierzchni
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COMES Sokołowscy Sp.J.
26-500 Szydłowiec, ul. Kościuszki 128A

tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19
www.comes.pl, comes@comes.pl

Siłownie plenerowe COMES Pylon + Kolarz
Nr katalogowy: 14.00.04.000 (pylon)                         
                        14.06.01.000 (kolarz)
Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat
Wysokość swobodnego upadku: 900 mm
 
Wyrób spełnia wymagania zawarte w:
PN-EN 16630:2015-06
co potwierdza certyfikat nr: 2100474/01/P5BN/2

* pylon z rury o średnicy 89 mm i blachy 10 mm
* konstrukcja z rur o średnicy 33 i 60 mm
* siedzisko wykonane z tworzywa HDPE
* montaż na wylewce betonowej (0,7x0,65x0,5 m) 
   i prefabrykacie betonowym OS2
* możliwość różnych konfiguracji urządzeń
 
Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (z wyłączeniem stali nierdzewnej), 
uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie piaskownaia lub 
śrutowania, następnie fosforanowania żelazowego i nałożenia podkładu cynkowego. 
Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakości farbami proszkowymi w wybranych 
kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), nadaje powierzchni twardość 
chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz duże walory estetyczne.
Malowanie standardowe: siwy RAL 7040, granatowy RAL 5002
W przypadku wybrania innych kolorów z palety kolorów RAL, termin przygotowania wyrobu wydłuża 
się i rosną koszty malowania, co może skutkować wzrostem ceny i czasu oczekiwania na dostawę.
 
 
 
Minimalna wymagana strefa bezpieczeństwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwód 13 m2 / 13 mb

Wymiary [m]
Dł x Szer 1,06x0,65

Wysokość całkowita 2,1

Strefa 
bezpieczeństwa

4,06x3,65

Liczba 
użytkowników

1
 

Rodzaj prefabrykat szt.
OS2 1

Wylewka 0,7 x 0,65 x 0,5 (x1)

WIDOK 1 WIDOK 2

Poziom nawierzchni
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COMES Sokołowscy Sp.J.
26-500 Szydłowiec, ul. Kościuszki 128A

tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19
www.comes.pl, comes@comes.pl

Siłownie plenerowe COMES Pylon + Twister
Nr katalogowy: 14.00.04.000 (pylon)                           
                        14.03.02.000 (twister)
Optymalne dla grupy wiekowej: od 14 lat
Wysokość swobodnego upadku: 280 mm
 
Wyrób spełnia wymagania zawarte w:
PN-EN 16630:2015-06
co potwierdza certyfikat nr: 2100474/01/P5BN/2

* pylon z rury o średnicy 89 mm i blachy 10 mm
* konstrukcja z rur o średnicy 33, 50, 60 i 146 mm
* montaż na wylewce betonowej (0,7x0,65x0,5 m) 
  i prefabrykacie betonowym OS2
* możliwość różnych konfiguracji urządzeń
 
Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (z wyłączeniem stali 
nierdzewnej), uzyskiwane jest poprzez przygotowanie powierzchni w procesie 
piaskownaia lub śrutowania, następnie fosforanowania żelazowego i nałożenia 
podkładu cynkowego. Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakości farbami 
proszkowymi w wybranych kolorach RAL (wg katalogu, ewentualnie inne kolory), 
nadaje powierzchni twardość chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz 
duże walory estetyczne.
Malowanie standardowe: siwy RAL 7040, granatowy RAL 5002
W przypadku wybrania innych kolorów z palety kolorów RAL, termin przygotowania wyrobu 
wydłuża się i rosną koszty malowania, co może skutkować wzrostem ceny i czasu oczekiwania na
dostawę.

Minimalna wymagana strefa bezpieczeństwa - powierzchnia zderzenia PZ / obwód 12,7 m2 / 12,8 mb

Wymiary [m]
Dł x Szer 0,95x0,65

Wysokość całkowita 2,1

Strefa 
bezpieczeństwa

4x3,65

Liczba 
użytkowników

1
 

Rodzaj prefabrykat szt.
OS2 1

Wylewka 0,7 x 0,65 x 0,5 (x1)

WIDOK 1 WIDOK 2

Poziom nawierzchni
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