Pracownia ProjektoWa “AIFA” mgr inz. arch. Agnieszka Afanasik
ul. Dowbora-Musnickiego 21 66-400 Gorzow Wlkp.  tel. 95 7214-777, 501763979
ZAYACZNIK NR 1

Opis do rozbi6érki budynku gospodarczego polozonego na dzialce nr ewid. 4€/3obr. Swiety Wojciech
gm. Miedzyrzecz.

1. Przedmiot opracowania i lokalizacja. ] )
Przedmiotem opracowania jest rozbidrka budynku gospodarczego potozonego na dzialce nr ewid. 48/5fobr. Swiety
Wojciech gm. Migdzyrzecz.

2. Inwestor.
Inwestorem jest Gmina Miedzyrzecz z siedziba: ul. Rynek 1, 66-400 Mig¢dzyrzecz.

3. Charakterystyka budynku przeznaczonego do rozbiorki.

Budynek gospodal. powstat latach 80-tych XX wieku.

Obiekt parterowy, niepodpiwniczony.

Bryla sklada si¢ z dwdch polaczonych ze sobg parterowych pawilonéw. Czgs¢ wigksza zawierala toalety, umywalnie i
pomieszczenia gospodarcze, czgs¢ mniejsza zawierata pomieszczenia gospodarcze.

Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne murowane z cegly pelnej, tynki zewnetrzne
cementowo-wapienne. Sciany wewnetrzne réwniez wykonane z cegly pelnej, tynki wewnetrzne cementowo-wapienne.
Stropodach o konstrukcji z plyt panwiowych, posiada nieznaczny spadek, pokryty papa.

Stolarka okienna — drewniana, stolarka drzwiowa — drewniana.

Budynek nie posiada zadnych sprawnych instalacji.

Obiekt w ztym stanie technicznym. Nie ma dostgpu do wszystkich pomieszczen.

Obecnie pozostaje nieuzytkowany.

4. Dane ogélne.

powierzchnia zabudowy ~ 168,01 m?
kubatura - 48722 m?
wysokos¢ ~2,67m
dtugosé -20,83m
szerokosé - 14,96 m

ilo$¢ kondygnacji nadziemnych — 1

5. Opis rozbiorki.

5.1. Roboty wykonywane przed przystapieniem do rozbiorki.

Przed przystapieniem do bezposrednich robo6t rozbidrkowych nalezy wykonal wszelkie niezbedne zabezpieczenia,
miedzy innymi ogrodzenie terenu objetego robotami oraz oznakowanie znakami ostrzegawczymi. Z terenu objgtego
rozbiérka nalezy wyltaczy¢ wszelki ruch, poza samochodami stuzacymi do obstugi rozbidrki. Nalezy odlaczy¢ zasilanie
w energi¢ elektryczna i przed bezposrednim przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy to potwierdzi¢. Odlaczenie
zasilania w energie elektryczng nalezy wczesniej uzgodni¢ z Zakladem Energetycznym. Nalezy odiaczy¢ wszystkie
instalacje teletechniczne i przed bezpo$rednim przystapieniem do prac rozbidrkowych nalezy to potwierdzi¢. Roboty
rozbiorkowe wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie przestrzegajac przepiséw bezpieczenstwa i
BHP. Zabezpieczy¢ teren przed dostgpem oséb trzecich, wokét obiektéw i od zewnatrz posesji podczas prowadzenia
prac. Prace rozbiérkowe moga by¢ prowadzone jedynie przez osoby uprawnione. Nie przewiduje si¢ odzysku
materiatéw budowlanych z rozbidrki.

5.2. Rozbiérka.
Zatozenia ogolne do rozbidrki.
Prace nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami i wymogami BHP dla robot budowlanych i rozbidrkowych,
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. z 9.03.2003 Nr 47 poz.401) i usuna¢ wyposazenie ruchome rozbieranych budynkéw.
Przed przystapieniem do prac rozbidrkowych nalezy sprawdzi¢, czy obiekty sa odtaczone od sieci zewngtrznych. Trwale
nalezy odlaczy¢ obiekty od zasilania w energig elektryczna i odciaé doptyw wody i gazu do instalacji wodociagowej i
gazowej, jezeli sieci te beda znajdowac sie w obrebie terenu objetego rozbidrka.
Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi i tablicg informacyjna. Uniemozliwié dostep do
terenu rozbidrki osobom postronnym i zapewnié¢ prawidlowy dostep i dojazd dla shuzb ratowniczych i pomocniczych.
Na biezgco nalezy prowadzi¢ Dziennik Rozbidrki, a w szczegdlnosci zapisy dotyczace:
- kolejnosci i sposobu wykonywania robot,
- protokolarne przekazanie elementéw do rozbiorki i protokolarny odbidr rusztowan lub drabin,
- opis $rodkow zabezpieczajacych uzytych przy rozbidree,
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- opis okolicznosci towarzyszacych rozbiérce i majacych wplyw na przebieg robot i bezpieczenstwo ludzi.

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z programem rozbiorki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. Nalezy przeprowadzi¢ stanowiskowe szkolenia BHP
bezposrednio przed przystapieniem do rob6t. Usuwanie elementéw rozbiérki nie moze wywota¢ nieprzewidzianego
spadania lub zwalania innego elementu. Prowadzenie prac rozbiorkowych jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia
czesci konstrukeji przez wiatr jest zabronione. Prace na rusztowaniach, wysokosci i dla rozbiérki elementéw podatnych
na dzialanie wiatru nalezy bezwzglednie przerwaé przy wystepowaniu podmuchéw wiatru o predkosciach
przekraczajacych 10 m/s. Roboty rozbiérkowe szczegdlnie niebezpieczne nalezy prowadzi¢ rgcznie przy uzyciu
pneumatycznych narzedzi, elektronarzedzi oraz mechanicznie.

Projektuje sie nastepujaca kolejno$¢ wykonania prac rozbiérkowych:

- roboty przygotowawcze,

- roboty demontazu instalacji naziemnych,

- roboty rozbiérkowe budynku,

- uporzadkowanie terenu po rozbiorce.

5.3. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe.

Projektuje si¢ nastgpujaca kolejno$¢ wykonania robot przygotowawczych :

- przygotowanie zaplecza socjalno-biurowego,

- zabezpieczenie placu rozbiorki ogrodzeniem,

- ustawienie suchych toalet przeno$nych,

- wyznaczenie miejsc sktadowania materialéw,

- wyznaczenie drég dojazdowych i komunikacji wewnetrznej dla dzwigéw i samochodéw transportu materialéw
rozbiorkowych,

- wyznaczenie stref bezpieczenstwa dla rozbieranych elementow,

- oznakowanie terenu i montaz tablic ostrzegawczych i informacyjnych.

5.4. Rozbidérka urzadzen i instalacji.

Do rozbiérki urzadzenn oraz instalacji elekirycznej, wodociggowej i gazowej mozna przystapi¢ dopiero po
potwierdzeniu, Ze wszystkie instalacje zostaly odlaczone od sieci zewnetrznych. Fakt ten nalezy potwierdzi¢
odpowiednim wpisem w dzienniku rozbiérki. Demontaz instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ przy zachowaniu
szczegdnych warunkéw ochrony przeciwpozarowej. Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych nalezy bezwzglednie
przestrzegaé przepisow BHP. Prace prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu posiadajacego aktualne badania techniczne.
Wykorzystywane elektronarzedzia powinny by¢ klasy B i posiada¢ aktualne przeglady i badania. Prace prowadzi¢ pod
nadzorem uprawnionej kadry technicznej. Teren rozbiorki nalezy wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb
nieuprawnionych.

5.5. Rozbidrka budynku.

Prace nalezy rozpocza¢ od rozbiérki komina na dachu i zdemontowania papowego pokrycia dachu. W nastepne;j
kolejnosci nalezy zdemontowaé konstrukcje dachu. Nalezy to wykonaé za pomoca dZwigu i zawiesi, zaczynajac od
demontazu plyt. Wszystkie elementy drewniane nalezy przemiesci¢ w miejsce tymczasowego sktadowania.

Rozbiérke $cian przyziemia do wysokosci 2 m nalezy wykonywaé reczenie z rusztowan przestawnych, ponizej tej
wysokosci dopuszcza si¢ wykona¢ rozbidrke $cian metoda przewracania duzych fragment6éw $cian z uzyciem cigzkiego
sprzetu mechanicznego do wewnatrz budynku.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé ostroznie ze szczeg6lng starannoscia.

Po przewrdceniu $cian i stropéw rozdrobnione fragmenty tych elementéw zatadowac na pojazdy i wywiez¢ do miejsca
utylizacji odpaddw.

Ostatnim etapem jest demontaz posadzki betonowej §cian fundamentowych oraz fundamentéw.

Wykop po fundamentach nalezy zasypa¢ mieszanka zwirowo-piaskowa.

Roboty nalezy wykonywaé w nastepujacej koleinosci:
1. Rozbidérka komina na dachu.
2. Demontaz pokrycia papowego.
3. Demontaz konstrukcji dachu.
4. Rozbidrka $cian wraz z stolarka okienng z rusztowan.
5. Demontaz fundament6w oraz warstw posadzki.
6. Zasypanie posp6ika wykopéw po fundamentach i uporzadkowanie terenu.

Rozbiorke nalezy prowadzi¢ wg nastepujacych zasad:
~  zabezpieczyé teren wokot budynku (ogrodzenie, zabezpieczenie dachu, przejécia od zewnatrz posesji itp.),
- po sprawdzeniu, czy instalacje zostaly odlaczone mozna przystapi¢ do rozbidrki,
~  zaleca sie rozpoczecie robdt od oczyszczenia terenu, a nastepnie wykonywanie rozbiorki $cian recznie, ewentualnie
przy uzyciu urzadzen mechanicznych. Przed przystapieniem do rozbiorki scian zamontowa¢ rusztowanie np. typu
“Warszawa” przestrzegajac zalecen instrukcji montazu, zabezpieczajac strefy przylegte do rusztowania. Sciany
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rozbiera¢ warstwowo, usuwajac cegly poza obszar robot. Rozbiorke prowadzi¢ tak, aby byt utrzymany jednakowy

poziom $cian podtuznych i poprzecznych. Odkuwaé kolejne warstwy cegiet tak, aby zsuwaly si¢ po tymczasowej

pochylni — na kierunku upadku odkuwanych elementéw strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10

wysokosci, z ktorej beda spadaé przedmioty lub materiaty lecz nie mniej niz 6,0 m,

rozbiorke dachu nalezy wykonywaé z rusztowan. Po rozebraniu pokrycia nalezy przystapi¢ do demontazu

konstrukcji. Dla zapewnienia calkowitego bezpieczefistwa nalezy uniemozliwi¢é w tym czasie dostgp do

pomieszcze znajdujacych si¢ pod rozbieranym dachem. Odstoni¢ konstrukcje tak, aby byla czytelna statyka

podparcia i potaczenia elementéw posrednich. W bezposrednim sasiedztwie na lub pod odcinanymi elementami nie

moze przebywa¢ zadna osoba,

usuniecie fundamentéw i $cian fundamentowych. Rozbiérke posadzki i $cian fundamentowych nalezy wykonywac

po dokladnym uprzatnigciu terenu z  gruzu. Nalezy  zwréci¢  szczegblng  uwage, - czy
w obrebie prowadzonych robét nie wystepuja niewypaly, badZz materialy o wartosci historycznej.

W przypadku znalezienia tego typu obiektéw nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ odpowiednie stuzby,

ze wzgledu na zly stan techniczny obiektu nie przewiduje si¢ odzyskiwania materiatéw. W zwiazku z powyzszym

nie ma koniecznosci dokladnej segregacji i skladowania materiatéw z odzysku na terenie posesji. Materialy

powinny by¢ tadowane bezposrednio do samochodéw i wywozone na sktadowisko odpadow,

wywoz gruzu i elementéw konstrukcyjnych,

oczyszczenie i zagospodarowanie terenu po rozbiorce,

wykop uzupetni¢ gruntem zaggszczonym do 1d=05.

. Wymagania BHP przy prowadzeniu robét rozbiérkowych.

W odniesieniu do robét rozbiérkowych maja zastosowanie ogélnie obowiazujace przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy przy robotach budowlanych. Odpowiedzialno$¢ za ich egzekwowanie ponosi wykonawca robét, a w szczegélnosci
kierownik rozbiérki i inspektor nadzoru posiadajacy odpowiednie uprawnienia budowlane. Gléwne zalecenia BHP:

teren na ktérym prowadzone beda roboty rozbiérkowe ogrodzi¢ i oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi,

przejécia, pomosty itp. powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio przymocowanymi barierkami, a pomosty
dodatkowo zaopatrzone w listwy brzezne,

roboty rozbiérkowe wykonywaé dopiero po odtaczeniu wszelkich instalacji,

pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét rozbiorkowych musza by¢ zaznajomieni z kolejnoscia
prowadzonych prac i ich sposobem. Nalezy przeszkoli¢ w kwestii przepisow BHP,

pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez robocza, kaski ochronne, okulary ochronne, rekawice itp.,

usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢ innego,
wszystkie narzedzia reczne stosowane przy robotach powinny by¢ utrzymywane we wlasciwym stanie,

nalezy zwraca¢ uwage na warunki atmosferyczne. Podczas deszczu i $niegu lub wiatru o szybko$ci wigkszej od 10
m/s roboty nalezy przerwac,

zabrania si¢ przewracania elementéw poprzez podkopywanie,

elementy z wyzszych partii obiektu nalezy usuwac za pomoca dzwigu,

prowadzenie robot rozbiérkowych po zmroku lub przy sztucznym $wietle jest zabronione,

przed przystapieniem do robét wykonawcy maja obowiazek sprawdzenia, czy w zasiggu miejsc zagrozonych nie
znajduja si¢ osoby postronne,

wszyscy robotnicy wykonujacy roboty na wysokosci powinni by¢ zaopatrzeni w pasy ochronne na linach
odpowiednio zamocowanych do trwatych elementéw konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych,

kierownik budowy zobowiazany jest do sporzadzenia planu BIOZ.

7. Zabezpieczenie os6b i mienia.
Prowadzone prace powinny by¢ zorganizowane i realizowane w sposéb zapewniajacy spetnienie wymagan zawartych w
Prawie budowlanym art. 5 ust. 1 pkt. 6 dotyczacym ochrony interesow 0s6b trzecich, a w szczeg6Inosci:

zapewnienia dostgpu do drogi publicznej,
ochrong przed uciazliwosciami z powodu hatasu, zaktocen elektrycznych itp.,
ochrone przed zanieczyszczeniami powietrza, wody lub gleby.

W celu zachowania powyzszych przepiséw nalezy:

wywoz gruzu i materiatéw z rozbiorki prowadzi¢ systematycznie stale uprzatajac przylegly teren,
wywozke prowadzié tak, aby nie blokowac przejs¢ i przejazdow,
ograniczy¢ do minimum zapylenie otoczenia przy pracach rozbiérkowych, np. spryskujac gruz woda.

Projektant:

mgr inz. ieszka Afanasik
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